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ГОСТ 33602—2023  

Предисловие 

 

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 

"Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и 

ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены" 

 

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "Центр 

испытания, экспертизы и сертификации "Безопасность" (ООО "ЦИЭС 

"Безопасность") 

 

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по 

стандартизации МТК 551 "Безопасность оборудования и покрытий детских 

игровых площадок" 

 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от 31 августа 2023 г. N 164-П) 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10 октября 2023 г. N 1093-ст межгосударственный стандарт 

ГОСТ 33602-2023 введен в действие в качестве национального стандарта 

Российской Федерации с 1 августа 2024 г. с правом досрочного применения 

 

5 ВЗАМЕН ГОСТ 33602-2015 

 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 

публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих 

государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих 

национальных органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта 

соответствующая информация будет опубликована на официальном 

интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные 

стандарты" 

 

 
 

 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=11011
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=22941
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=13380
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК 

Термины и определения 

Children’s playgrounds equipment and surfacing. Terms and definitions 

 

Дата введения – 2024 – 08 – 01 

 

1 Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает основные термины, применяемые в 

системе межгосударственной стандартизации в области оборудования 

детских игровых площадок, и их определения. 

Термины, установленные настоящим стандартом, также могут быть 

применены при проведении работ по стандартизации в области 

оборудования детских игровых площадок на национальном и ином уровне в 

странах, указанных в предисловии, по решению национальных органов по 

стандартизации этих стран. 

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется 

использовать в правовой, нормативной, технической и организационно-

распорядительной документации, научной, учебной и справочной 

литературе в области оборудования детских игровых площадок. 

 

 

2 Термины и определения  

 

1. оборудование игровых площадок: Оборудование и конструкции, 

состоящие из деталей и составных частей, на которых или с которыми могут 

самостоятельно или группами играть дети на открытом воздухе или в 

помещении по своему усмотрению и правилам, которые могут изменяться в 

любое время. 

 

2. оборудование для лазания: Оборудование игровой площадки, 

позволяющее пользователю перемещаться по нему или в нем при помощи 

рук и стоп ног/ног и требующее опоры как минимум в трех точках при 

соприкосновении с оборудованием, одной из которых является рука. 

Примечание - Во время движения при переходе из одного положения в 

другое можно иметь только одну или две точки соприкосновения 

 

3. зона приземления: Зона детской игровой площадки, в которой 

осуществляются торможение и остановка ребенка. 

 

4. ударопоглощающее покрытие: Покрытие, обладающее 

амортизационными свойствами 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=37731&dst=100010
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5. игровая поверхность: Поверхность детской площадки, с которой 

начинается использование игрового оборудования и которая имеет, как 

минимум, зону приземления. 

 

6. свободное пространство: Пространство внутри оборудования, вокруг 

него или на нем, которое занимает пользователь при совершении движения, 

обусловленное конструкцией этого оборудования. 

Примечание - Примерами движений являются скольжение, раскачивание, 

качание, прыгание на прыжковом устройстве разных пользователей. 

 

7. высота свободного падения: Наибольшее расстояние по вертикали от 

выбранной поверхности опоры тела до поверхности соприкосновения с 

зоной приземления. 

Примечание - Выбранная поверхность опоры тела содержит те 

поверхности, к которым обеспечен доступ. 

 

8. пространство падения: Пространство внутри оборудования, на нем или 

вокруг него, в которое попадает пользователь при падении с приподнятой 

части оборудования. 

Примечание - Пространство падения начинается с высоты свободного 

падения. 

 

9. минимальное пространство: Пространство, необходимое для 

безопасного использования оборудования, которое включает пространство 

падения, свободное пространство и пространство, занимаемое 

оборудованием. 

 

10. общее использование: Одновременное использование несколькими 

пользователями. 

 

11. место раздавливания: Место, в котором элементы оборудования могут 

двигаться по отношению друг к другу или по отношению к неподвижной 

поверхности таким образом, что существует опасность раздавливания 

человека или частей его тела. 

 

12. место срезания: Место, в котором элементы оборудования могут 

двигаться относительно неподвижной или подвижной части оборудования 

либо относительно неподвижной части таким образом, что создается 

опасность пореза человека или частей его тела. 

 

13. приставная лестница; стремянка: Средства доступа, состоящие из 

перекладин или ступеней, по которым пользователь может подниматься или 

спускаться при помощи рук. 

 

14. лестница: Средство доступа, имеющее три и более ступеньки, по 

которым пользователь может подниматься или спускаться. 
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15. трап: Средство доступа в форме наклонной плоскости, по которой 

пользователь может подниматься или спускаться. 

 

16. обхват: Возможность полностью обхватить рукой опору. 

 

17. захват: Возможность частично захватить рукой опору. 

 

18. защемление; застревание: Опасность, вызванная ситуацией, в которой 

пользователь, часть его тела или одежды могут быть защемлены или 

застрять. 

Примечание - Опасны некоторые виды защемлений и застреваний, когда 

пользователь не может освободиться самостоятельно и защемление 

(застревание) может вызвать травмы. 

 

19. препятствие: Предмет или часть предмета, которые находятся внутри 

пространства, занятого оборудованием, пространства падения или 

свободного пространства пользователя. 

Примечание - Риски, связанные с препятствиями в оборудовании, 

варьируются в зависимости от их расположения на оборудовании или 

вокруг него, например: 

- в свободном пространстве: предмет, расположенный в направлении 

движения пользователя, который подвергается принудительному 

движению; 

- в пространстве падения: жесткий и острый предмет, о который может 

удариться пользователь во время падения с высоты приподнятой части 

оборудования; 

- для других типов движений: неожиданное препятствие, на которое 

пользователь может натолкнуться во время движения внутри 

оборудования, на нем или вокруг него. 

 

20. группа: Две или более отдельных частей оборудования, 

предназначенные для установки в непосредственной близости друг от друга 

для обеспечения непрерывности в последовательности игровой 

деятельности. 

Примечание - Примером группы оборудования является дорожка из камней, 

созданных для ходьбы по ним 

 

21. платформа: Возвышенная площадка, на которой могут стоять один или 

более пользователей без необходимости держаться руками за опору. 

Примечание - Классификация платформы зависит от функции 

оборудования детских игровых площадок. Площадки, на которых 

пользователь может стоять только с помощью опор для рук, не 

классифицируются как платформы. Это может быть достигнуто с 

помощью, например: 

- уменьшения площади поверхности площадки для ограничения свободы 

перемещения и содействования удержанию; 
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- использования наклонной поверхности, чтобы содействовать 

удержанию; 

- создания подвижности поверхности, чтобы содействовать удержанию. 

 

22. поручень: Приспособление, при помощи которого пользователь может 

сохранить равновесие. 

 

23. перила: Приспособление, препятствующее падению пользователя. 

 

24. ограждение: Устройство, предназначенное для предотвращения 

падения пользователя и его прохождения под ним или сквозь него. 

 

25. легкодоступный доступ: Доступ к оборудованию, требующий только 

основных навыков, умения и возможности, позволяющих свободно и 

быстро перемещаться пользователям на оборудовании/внутри него, без 

дополнительного обдумывания об использовании рук и ног. 

Примечание - Основные навыки, умение и возможности должны 

определять возможность использования ребенком средства доступа. Если 

пользователю необходимо принять решение, где и как использовать свои 

руки и ноги при преодолении средств доступа, такой доступ считается 

труднодоступным, так как он замедляет движение и требует времени для 

принятия решения. 

 

26. периодический визуальный контроль: Контроль с целью выявления 

типичных опасностей, которые могут возникнуть в результате 

предназначенного использования, вандализма или погодных условий. 

Примечание - Типичными опасностями могут быть сломанные части 

оборудования или битые бутылки. 

 

27. контроль функционирования: Контроль более детальный, чем 

визуальный, предназначенный для проверки функционирования и 

надежности оборудования. 

Примечание - Данный контроль включает проверку на износ. 

 

28. ежегодный основной контроль: Контроль с целью определения общего 

уровня безопасности оборудования, фундаментов и покрытия игровых 

поверхностей. 

Примечание - Данный контроль учитывает последствия воздействия 

погодных условий, в том числе признаки гниения или коррозии, а также 

любое изменение уровня безопасности оборудования в результате 

проведенных ремонтных работ или добавленных/замененных элементов 

оборудования. 

 

29. отвесный игровой элемент: Элемент входа/выхода, расположенный 

под углом более 45° к горизонтали. 
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30. многоуровневые платформы: Платформы различной высоты, 

расположенные последовательно друг за другом и позволяющие 

пользователю подниматься или опускаться на оборудование или внутри 

него. 

Примечание - Лестницы не считаются многоуровневыми платформами. 

 

31. критическая высота падения: Максимальная высота падения с 

оборудования, при которой покрытие обеспечивает необходимый уровень 

демпфирования удара. 

 

32. необходимый уровень демпфирования удара: Свойство поверхности 

обеспечивать необходимое поглощение удара для определенной высоты 

свободного падения. 

 

33. поверхностное возгорание: Быстрое распространение пламени по 

поверхности материала без горения основной конструкции в это время. 

 

34. принудительное перемещение: Перемещение пользователя, вызванное 

оборудованием (например, качание, скольжение, вращение карусели и т.д.), 

которое после его пуска не может полностью контролироваться 

пользователем. 

Примечание - Падения пользователя не считают принудительным 

движением, так как оно не обусловлено оборудованием и возникает по 

другим причинам. 

 

35. прыжковое устройство: Оборудование или части оборудования, 

которые из-за гибких особенностей позволяют подниматься в воздух, 

прыгая без помощи другого(их) пользователя(ей). 

Примечания 

1 В большинстве случаев эффект отскока может достигаться при 

помощи пружины, веревки или эластичного материала. Однако некоторые 

устройства, обеспечивающие незначительный эффект подпрыгивания, не 

рассматриваются как прыжковые устройства, поскольку их 

предполагаемое основное назначение не связано с прыжками. 

2 Как правило, прыжковые устройства не могут служить батутами, 

поскольку они не позволяют прыгать с высокой скоростью или 

стимулировать прыжки с акробатикой, которые, вероятно, приведут к 

серьезным травмам или смертельным исходам. 

 

36. упругая область: Область прыжкового устройства, на которой 

пользователь прыгает. 

 

37. оборудование с одной опорой: Конструктивно чувствительное 

оборудование, где выход из строя одного поперечного сечения (в основании 

или в другой части опорной стойки) будет иметь катастрофические 

последствия. 
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Примечание - Настоящее определение подразумевает не только 

оборудование с одной опорой, но и такое оборудование, устойчивость 

которого обеспечивается при помощи конструктивного элемента с двумя 

опорами или ряда конструктивных элементов. 

 

38. контроль после установки: Контроль сооружения и окружающей 

территории до открытия игровой площадки для общественного 

использования с целью оценки общего уровня безопасности оборудования 

детской игровой площадки. 

 

39. шест: Вертикальная или практически вертикальная труба, по которой 

пользователи могут скользить вниз под действием силы тяжести. 

 

40. тоннель: Оборудование, представляющее собой непрерывно закрытое 

пространство в форме трубы с проемами для входа и выхода, 

предназначенное для ползания или прохождения на коленях. 

 

41. недопустимая остаточная деформация: Деформация оборудования и 

его элементов, в результате которой происходит изменение размеров, 

приводящее к нарушениям требований безопасности. 

 

42. подвесной мостик: Элемент из ступеней, подвешенных на гибких 

элементах и/или соединенных между собой гибкими элементами. 

 

43. поперечные перекладины: Элемент оборудования, состоящий из 

горизонтальных перекладин, закрепленных на тетиве из одной перекладины 

и предназначенных для передвижения по ним пользователя, повисая на 

руках. 

 

44. лазательный канат: Канат, предназначенный для лазания 

пользователей и не являющийся частью сети. 

 

45. раскачивающийся канат: Лазательный канат, закрепленный на одном 

конце, свободно свисающий вертикально вниз, предназначенный, как 

правило, для подъема вверх. 

 

46. канат, закрепленный с обоих концов: Лазательный канат, 

закрепленный с обоих концов, предназначенный, как правило, для подъема 

вверх. 

 

47. тяжелые подвешенные элементы: Подвешенные на гибких или 

жестких опорах элементы массой более 25 кг. 

 

48. жестко подвешенные элементы конструкции: Элементы, неподвижно 

закрепленные на гибких опорах. 
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49. раскачивающийся брус: Оборудование в виде прямого бруса, 

закрепленное на гибких опорных элементах. 

 

50. кольца: Элементы для лазанья в виде колец, подвешенные на высоте, 

предназначенные для передвижения на руках и гимнастических 

упражнений. 

 

51. закрытые части оборудования: Элементы оборудования, имеющие 

стены, крышу и пол или их аналог и позволяющие попасть внутрь таких 

элементов только через предусмотренные проемы. 

 

52. положение стопы: Место на элементе оборудования, предназначенное 

для постановки стопы пользователя, стоящего или перемещающегося на 

оборудовании. 

 

53. тетива лестницы: Опорная часть лестницы или приставной лестницы, 

к которой крепятся ступени или перекладины. 

 

54. наблюдатели: Взрослые и ответственные лица, которые присматривают 

за пользователем во время игры. 

 

55. ось зазора при испытании v-образного зазора: Линия, образованная 

пересечением плоскости зазора и плоскости симметрии зазора (при 

наличии). 

 

56. брусья: Конструкция для лазания, состоящая из горизонтальных 

жердей, для передвижения на руках и гимнастических упражнений. 

 

57. двойные продольные перекладины: Конструкция, состоящая из двух 

параллельных горизонтальных перекладин, для передвижения по ним, 

повисая на руках. 

 

58. рукоход: Оборудование, состоящее из балок с поперечными 

перекладинами, круглой формы, установленное на вертикальных опорах на 

определенной высоте параллельно или под углом к поверхности детской 

игровой площадки. 

Примечание - Перекладины рукохода предназначены для захвата руками и, 

как правило, устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. 

 

59. мост: Элемент оборудования детских игровых площадок, 

предназначенный для перехода между платформами или башнями. 

 

60. оборудование для благоустройства детской игровой площадки: 

Оборудование, не предназначенное для игры детей, но размещенное на 

территории детской игровой площадки, обеспечивающее благоустройство 
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детской игровой площадки и комфортность детей и взрослых (беседки, 

скамейки, столы, ограды, навесы, урны и т.п.). 

 

61. горка: Конструкция с одной или несколькими наклонными 

поверхностями скольжения, по которым пользователь спускается в 

установленном направлении. 

Примечание - Наклонные поверхности, изначально предназначенные для 

других целей, например поверхности крыш, к горкам не относят. 

 

62. горка "на склоне": Горка, большая часть поверхности скольжения 

которой повторяет контур земли. 

Примечание - Доступ к месту для посадки осуществляется, как правило, 

прямо с возвышенности или при помощи лестниц или стремянок. 

 

63. пристраиваемая горка: Горка, доступ к месту посадки которой 

осуществляется только через другое оборудование или его части. 

Примечание - К такому оборудованию могут быть отнесены сети для 

лазания, мостики, платформы, лестницы и прочее оборудование для 

лазания. 

 

64. спиральная горка: Горка, поверхность скольжения которой имеет 

спиральную форму. 

 

65. криволинейная горка: Горка, поверхность скольжения которой имеет 

изогнутую форму. 

 

66. отдельно стоящая горка: Горка, не соединенная с другим 

оборудованием, с собственным средством доступа к стартовому участку. 

 

67. тоннельная горка: Горка, участок скольжения которой имеет замкнутое 

сечение. 

 

68. комбинированная тоннельная горка: Горка, у которой только верхняя 

часть участка скольжения имеет замкнутое сечение. 

 

69. горка с несколькими трассами: Горка с несколькими поверхностями 

скольжения, разделенными бортиками. 

 

70. горка-волна: Горка с одним или более изменением угла наклона 

поверхности скольжения. 

 

71. крутая горка: Горка с почти вертикальным спуском, имеющим в 

нижней части радиусный элемент, переходящий в горизонтальный 

конечный участок. 
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72. стартовый участок горки: Участок горки, обеспечивающий доступ 

ребенка к участку скольжения горки. 

Примечание - Стартовым участком может быть платформа или 

продолжение платформы игрового оборудования. 

 

73. участок скольжения горки: Участок горки, предназначенный для 

вынужденного спуска пользователя. 

 

74. конечный участок горки: Участок горки, обеспечивающий 

торможение для безопасной остановки и схода пользователя с горки. 

 

75. защитный участок горки: Дополнительный элемент горки, который 

выполняет функцию ограждения и защищает пользователя от падения на 

стартовом участке. 

Примечание - Защитный участок может продолжаться на участке 

скольжения. 

 

76. боковая защита; бортики: Боковые элементы стартового участка или 

участка скольжения, которые удерживают и направляют пользователя. 

 

77. качели: Подвижное оборудование, на котором масса пользователя 

удерживается ниже оси вращения или универсального шарнира, при этом 

ось вращения или универсальный шарнир находятся на расстоянии не менее 

1,3 м над поверхностью игровой площадки. 

 

78. качели с одной осью вращения; качели типа 1: Качели, у которых 

сиденье, подвешенное отдельно на гибких подвесах к несущей перекладине, 

может раскачиваться взад и вперед по дуге под прямым углом к 

перекладине. 

 

79. качели с несколькими осями вращения; качели типа 2: Качели, у 

которых сиденье подвешено на одной или нескольких несущих 

перекладинах таким образом, что оно может двигаться под прямым углом к 

перекладине или вдоль нее, насколько это практически возможно. 

 

80. качели с одной точкой крепления; качели типа 3: Качели, у которых 

сиденье или платформа с несущими канатами или цепями крепится в одной 

точке и может совершать движения во всех направлениях. 

 

81. коллективные качели; качели типа 4: Качели, у которых группа 

сидений (как правило, шесть сидений) подвешены на одиночных гибких 

подвесах (цепях или канатах) к несущим перекладинам, расположенным 

вокруг центральной оси. 
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82. высота качелей: Расстояние между средней линией несущей 

перекладины (осью вращения) для подвеса качелей либо точкой крепления 

(для качелей типа 3) и поверхностью игровой площадки. 

 

83. длина подвеса качелей: Расстояние между средней линией несущей 

перекладины (осью вращения) для подвеса качелей и верхней поверхностью 

сиденья или платформы. 

Примечание - Подвесы содержат гибкие элементы (цепи и канаты). 

 

84. высота сиденья качелей: Расстояние между верхней поверхностью 

сиденья или платформы и поверхностью игровой площадки. 

 

85. клиренс качелей: Расстояние между установленной нижней 

поверхностью сиденья и поверхностью игровой площадки в нижней точке 

траектории движения. 

 

86. свободное пространство под сиденьем качелей: Расстояние между 

нижним краем сиденья и любым препятствием, примыкающим к траектории 

движения качелей. 

 

87. плоское сиденье качелей: Сиденье, не имеющее ограждений сзади 

и/или сбоку.  

 

88. сиденье-колыбель: Сиденье, имеющее хорошую опору для маленьких 

детей и детей с ограниченными возможностями, сконструированное таким 

образом, чтобы предотвратить проскальзывание пользователя между 

конструктивными элементами, ограждающими сиденье. 

 

90. универсальный вращающийся шарнир: Шарнир или система 

шарниров, вращающиеся в различных направлениях. 

 

91. карусель: Оборудование, имеющее одно или несколько посадочных 

мест, вращающееся вокруг вертикальной или наклонной оси без 

раскачивания. 

 

92. вращающиеся сиденья; карусель типа A: Карусель без сплошной 

вращающейся платформы, на которой места для пользователей выполнены 

в виде сидений или поручней, жестко соединенных с центральной осью 

через несущую конструкцию. 

 

93. классическая карусель; карусель типа B: Карусель с вращающейся 

платформой, на которой посадочные места размещены непосредственно по 

внешней стороне платформы и/или оборудованы дополнительными 

сиденьями либо поручнями, жестко закрепленными на платформе и/или на 

центральной оси. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=37731&dst=100477
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94. вращающиеся грибки; карусель типа C: Карусель, у которой 

посадочные места жестко закреплены на нижней стороне несущей 

конструкции. 

 

95. подвесные поручни; карусель типа C: Карусель, у которой 

посадочные места размещены на гибких подвесных элементах (подвесные 

поручни), закрепленных на нижней стороне несущей конструкции. 

 

96. карусель, движущаяся по направляющей; карусель типа D: 

Карусель, вращающаяся по ровной или волнообразной круговой 

направляющей, приводимая в движение с помощью мускульной силы (рук 

или ног), передаваемой ведущим колесам. 

 

97. большой вращающийся диск; карусель типа E: Карусель, 

представляющая собой большой вращающийся диск с наклонной осью, не 

имеющая конкретно обозначенных мест для пользователей. 

Примечание - Карусель приводится во вращение весом и физической силой 

пользователя для достижения скорости вращения не более скорости бега 

пользователя. 

 

98. посадочное место карусели: Сиденье или платформа, и/или поручни на 

карусели, которые позволяют ребенку находиться на месте либо приводить 

в движение карусель. 

Примечание - Посадочные места могут иметь жесткое соединение с 

несущей конструкцией либо быть размещены на ней, так что могут 

вращаться вокруг нее. 

 

99. область карусели: Пространство, в котором при эксплуатации 

происходит движение посадочных мест карусели и их несущей 

конструкции. 

 

100. клиренс карусели: Расстояние между движущимися элементами 

конструкции карусели и поверхностью игровой площадки. 

 

101. диаметр карусели: Диаметр окружности, описываемой во время 

эксплуатации карусели наиболее удаленным от центра оси вращения 

конструктивным элементом. 

 

102. ось карусели: Центральная ось, жестко соединенная с фундаментом 

или элементами монтажа, на которой расположена вращающаяся несущая 

конструкция. 

Примечание - Если конструкция карусели имеет круговую направляющую, 

ось карусели представляет собой теоретическую линию. 
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103. качающаяся опора качалки: Элемент конструкции качалки детской 

игровой площадки, обеспечивающий колебательные движения, который 

крепят к корпусу и основанию качалки. 

 

104. защитная юбка карусели: Элемент карусели, закрепленный по 

периметру платформы, предназначенный для ограничения доступа под 

платформу. 

 

105. качалка; качалка-балансир: Оборудование, приводимое в движение 

пользователем и характеризующееся в общем случае наличием жесткого 

элемента, качающегося вокруг центральной опоры. 

Примечания 

1 Оборудование может иметь одно или несколько мест для сидения или 

стояния. 

2 Движение качалки/качалки-балансира зависит от типа и конфигурации 

устройства крепления. 

 

106. осевая качалка-балансир; качалка типа 1: Оборудование, которое 

совершает движение только в вертикальной плоскости. 

 

107. качалка-балансир на одной опоре; качалка типа 2A: Оборудование 

с несущим элементом на одной точке опоры. 

Примечание - К типовым несущим элементам на одной точке опоры 

относят спиральные пружины, рессоры, блоки кручения и сжатия. 

 

108. качалка-балансир на одной опоре; качалка типа 2B: Оборудование 

с несущим элементом на одной точке опоры. 

Примечание - К типовым несущим элементам на одной точке опоры 

относят спиральные пружины, рессоры, блоки кручения и сжатия. 

 

109. качалка-балансир с несколькими опорами; качалка типа 3A: 

Оборудование с несколькими несущими элементами с определенным 

основным направлением движения. 

Примечание - Направление движения зависит от расположения и типа 

несущих элементов. 

 

110. качалка с несколькими опорами; качалка типа 3B: Оборудование с 

несколькими несущими элементами с движением в разных направлениях. 

Примечание - Направление движения зависит от расположения и типа 

несущих элементов. 

 

111. шатунная качалка; качалка типа 4: Оборудование, устанавливаемое 

таким образом, чтобы движение, которое, как правило, является 

горизонтальным, направлялось несколькими параллельными осями только 

в одном направлении (вперед-назад). 
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112. маховая качалка с опорой, расположенной над посадочными 

местами; качалка с вращением вокруг центральной оси; качалка типа 

5: Качалка, обеспечивающая как вертикальное, так и горизонтальное 

движение (многостороннее движение), в результате которого возникают 

маховые движения. 

 

113. качалка-балансир с одной осью, расположенной на высоте; 

качалка типа 6: Оборудование с одной осью качания, расположенной на 

высоте, и местами для пользователей на гибких подвесах, расположенных 

ниже, создающих дополнительное колебательно-вращательное движение. 

 

114. корпус качалки: Основная подвижная часть качалки, соединенная с 

несущим(и) элементом(ами). 

 

115. несущий элемент качалки: Элемент конструкции, который соединяет 

корпус качалки с основанием. 

 

116. основание качалки: Элемент конструкции качалки, обеспечивающий 

установку и фиксацию качалки на покрытии/поверхности игровой 

площадки. 

 

117. амортизация качалки: Суммарное действие несущего элемента 

качалки, направленное на гашение скорости движения качалки и ударного 

действия в крайних положениях. 

 

118. диапазон движения качалки: Максимальное горизонтальное и/или 

вертикальное отклонение сиденья или места для стояния при использовании 

от центральной точки в положении равновесия до максимально удаленного 

положения. 

 

119. канатная дорога: Оборудование игровой площадки, на котором или 

вдоль каната которого могут перемещаться дети под действием силы 

тяжести. 

 

120. канатная дорога с подвесом: Канатная дорога, обеспеченная 

подвесной системой, которая включает захват для рук пользователя. 

 

121. канатная дорога с сиденьем: Канатная дорога, оборудованная 

подвесной системой с сиденьем. 

 

122. зона старта канатной дороги: Участок канатной дороги, на котором 

пользователь может взяться за рукоятку или сесть на сиденье и привести в 

движение каретку. 

 

123. зона движения канатной дороги: Участок, на котором пользователь 

может перемещаться без препятствий. 
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124. зона остановки канатной дороги: Наиболее удаленный от места 

посадки участок канатной дороги, которого может достичь пользователь 

после перемещения через зону движения. 

 

125. каретка канатной дороги: Подвижный элемент оборудования, 

обеспечивающий перемещение пользователя вдоль каната под 

воздействием его собственной массы. 

 

126. подвесной элемент канатной дороги: Элемент канатной дороги 

между кареткой и сиденьем или захватом для рук. 

 

127. подвесная система канатной дороги: Система элементов канатной 

дороги, расположенная под кареткой. 

Примечание - Подвесной системой может быть захват для рук и/или 

сиденье. 

 

128. стопорный элемент канатной дороги: Элемент из 

энергопоглощающих материалов, предназначенный для смягчения удара 

каретки в начале и в конце трассы (канатной дороги). 

Примечание - Гибкими элементами могут быть, например, канаты, цепи и 

т.д. 

 

130. сходящиеся элементы: Два линейных элемента с неплоской 

поверхностью, расстояние между которыми уменьшается по их длине. 

 

131. трехмерно установленные плоские сети: Пространственная игровая 

сеть, состоящая из двух или более расположенных друг над другом плоских 

сетей. 

 

132. пространственная сеть "пирамида": Трехмерная пространственная 

сеть, имеющая форму в виде пирамиды или конуса. 

 

133. полностью закрытое игровое оборудование: Оборудование, с 

которым или на котором дети могут играть в закрытом объемном 

пространстве, оборудованном постоянными входами и выходами. 

 

134. сухой бассейн с шариками: Емкость, заполненная шариками до 

определенного уровня, в которой дети играют. 

 

135. эвакуационный путь: Путь внутри помещения, который позволяет 

взрослым вывести детей к выходу и включает зоны доступа и выхода. 

 

136. спасательный трап: Устройство для скользящего спуска спасаемых 

детей по наклонной траектории, который заканчивается вне помещения 

либо перед самым выходом из него. 
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137. альпинистская башня: Элемент оборудования детских игровых 

площадок в виде последовательно расположенных платформ, 

предназначенных для подъема и спуска пользователей. 

 

138. поглощение удара; ударопоглощение: Свойство покрытия снижать 

кинетическую энергию удара за счет местной деформации или вытеснения 

материала покрытия таким образом, чтобы уменьшить ускорение 

ударяющегося объекта. 

 

139. критерий повреждения головы; HIC:  Критерий для оценки степени 

возможного повреждения головы в результате удара. 

 

140. пиковое ускорение: Максимальное ускорение, которому подвергается 

модель головы во время удара. 

 

141. измерение энергии удара: Значения критерия повреждения головы 

(HIC) и пикового ускорения, полученные на основании 

зарегистрированного ускорения модели головы, падающей с определенной 

высоты на испытуемый участок покрытия игровой площадки. 

 

142. испытуемый участок: Участок материала покрытия, 

предназначенный для испытаний, расположенный по вертикали ниже 

центра модели головы. 

 

143. высота падения: Расстояние, измеренное между испытуемым 

участком покрытия игровой площадки и самой нижней точкой модели 

головы перед началом свободного падения, а в случае управляемой модели 

головы данное значение рассчитывают на основании измеренной скорости 

падения модели головы непосредственно перед ударом. 

Примечание - Определение применяется при проведении испытаний по 

определению ударопоглощающих свойств покрытия. 

 

144. испытание падением: Серия ударов, проводимых на испытуемом 

участке покрытия. 

 

145. зона падения: Поверхность в пространстве падения, о которую может 

удариться пользователь после падения. 

 

146. испытуемая область: Часть ударопоглощающего покрытия в зоне 

падения, испытываемая на поглощение удара. Все испытуемые области 

покрытия детской игровой площадки образуют зону падения с 

оборудования детской игровой площадки. 

 

147. сыпучий материал: Материал, состоящий из отдельных, не связанных 

между собой частиц. 
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Примечание - Примерами сыпучего материала являются песок, гравий, 

древесная кора, древесная стружка. 

 

148. возрастная группа: Группа детей определенного возраста, имеющих 

схожие рост, вес, физическую силу и уровень интеллектуального развития. 

 

149. жизненный цикл оборудования и/или покрытия: Временной период 

от начала проектирования до завершения эксплуатации оборудования и/или 

покрытия, содержащий в том числе производство, хранение, перевозку, 

монтаж, модернизацию, ремонт, техническое обслуживание и утилизацию. 

 

150. назначенный срок службы: Продолжительность эксплуатации 

оборудования, и/или покрытия, и/или их незаменяемых частей, при 

достижении которой эксплуатация оборудования и/или покрытия должна 

быть прекращена независимо от их технического состояния. 

 

151. паспорт: Эксплуатационный документ, определяющий правила 

эксплуатации оборудования и отражающий сведения, удостоверяющие 

гарантированные изготовителем значения основных параметров и 

характеристик (свойств) оборудования, гарантии и сведения о его 

эксплуатации в течение назначенного срока службы. 

 

152. пользователь: Ребенок, использующий по назначению оборудование 

и/или покрытие, и лицо, осуществляющее присмотр за ним. 

 

153. продавец: Являющиеся резидентами государства - члена Таможенного 

союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, которые осуществляют 

реализацию оборудования и/или покрытия и несут ответственность за их 

соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, 

действие которых на них распространяется. 

 

154. ребенок: Пользователь детской игровой площадкой в возрасте до 14 

лет. 

 

155. ремонт: Комплекс операций по восстановлению оборудования и/или 

покрытия в целях обеспечения их исправности или работоспособности. 

 

156. тип оборудования и/или покрытия: Изделия, имеющие 

несущественные отличия и произведенные с применением типовой 

технической документации и типовых технологических процессов. 

 

157. эксплуатант: Юридическое или физическое лицо (в том числе 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя), осуществляющие эксплуатацию оборудования и/или 
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покрытия и обеспечивающие их соответствие требованиям технического 

регламента с момента ввода в эксплуатацию детской игровой площадки. 

 

158. эксплуатация оборудования и/или покрытия: Стадия жизненного 

цикла с момента ввода в эксплуатацию оборудования и/или покрытия до 

их утилизации. 

 

159. песочница: Оборудование детских игровых площадок, 

предназначенное для игры детей с песком внутри оборудования. 

 

160. спираль: Элемент для лазания в виде спирали. 

 

161. стенка для лазания: Элемент оборудования детских игровых 

площадок в виде щита или стены с отверстиями или выступами, по которым 

пользователь может подниматься или спускаться с помощью рук и ног. 

 

162. лабиринт: Оборудование детской игровой площадки в виде изогнутых 

путей перемещения детей в горизонтальной плоскости, ограниченных 

стенами, ограждениями или перилами. 

 

163. игровой домик: Легкодоступное оборудование детской игровой 

площадки, ограниченное стенами или ограждением и имеющее крышу, но 

не имеющее в составе горок, качелей, элементов для лазания. 

 

164. гибкие элементы для лазания: Оборудование для лазания, 

преимущественно состоящее из гибких элементов. 

Примечание - Примерами гибких элементов для лазания являются 

веревочные лестницы, сети, паутины. 

 

165. детский городок; игровой комплекс: Многофункциональное 

оборудование для детской игровой площадки, состоящее из нескольких 

конструкций. 

Примечания 

1 Детский городок может включать горки, качели, домики и др. 

2 К детскому городку (игровому комплексу) может относиться 

гимнастический комплекс, состоящий из шведских стенок, стенок для 

лазания, мостиков, трапов, спиралей, шестов и т.п. 

 

166. шведская стенка: Оборудование для лазания, состоящее из 

вертикальных стоек с поперечными округлыми перекладинами. 

 

167. башня: Элемент оборудования детских игровых площадок в виде 

одной или нескольких платформ, расположенных одна над другой, 

закрепленных на опорах и имеющих не менее одного элемента для доступа 

на каждую из платформ башни. 
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168. покрытие: Специально подготовленный участок поверхности детской 

игровой площадки размером не менее зоны приземления, используемый 

совместно с оборудованием. 

 

169. паутина: Плетеный игровой элемент, состоящий из нескольких сетей. 

 

170. сеть: Плоскостная сетчатая структура для лазания, размещаемая под 

различными углами к поверхности игровой площадки, преимущественно 

состоящая из сплетенных гибких элементов. 

Примечание - Гибкими элементами могут быть, например, канаты, цепи и 

т.д. 

 

171. дети: Социально-демографическая группа населения в возрасте до 14 

лет, имеющая специфические потребности и интересы, социально-

психологические особенности. 

 

172. игровой стол; стол для игры: Оборудование с плоской поверхностью 

с опорами, расположенной на уровне, удобном для игр, в том числе для 

детей с ОЖД. 

 

173. доступность оборудования и/или пространства: Комплекс 

архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, 

конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих 

нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности. 

 

174. дети с ограничениями жизнедеятельности; дети с ОЖД: Дети в 

возрасте от 0 до 14 лет с физическими и/или психическими недостатками, 

имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, 

наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями 

травм. 

Примечание - Дети с нарушением слуха, зрения или речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с задержкой 

психического развития. 

 

175. зонирование игровой поверхности: Разделение игровой поверхности 

по целевым назначениям и режимам использования, в том числе для 

различных возрастных групп детей и детей с ограничениями 

жизнедеятельности. 

 

176. маршрут доступа: Путь следования к оборудованию на игровой 

площадке. 

 

177. оборудование альтернативного уровня: Игровое оборудование, 

расположенное выше или ниже платформы игрового комплекса. 
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178. оборудование универсальной игровой площадки: Легкодоступное 

оборудование, с которым или на котором на площадке могут играть дети, в 

том числе дети с ограничениями жизнедеятельности. 

 

179. трансферная платформа: Платформа или площадка, которую ребенок 

на кресле-коляске или в другом индивидуальном средстве передвижения 

может использовать для того, чтобы подняться или переместиться на 

игровое оборудование или комплекс, оставив кресло-коляску или другое 

средство передвижения на уровне поверхности игровой площадки. 

 

180. трансферная система: Система перехода, обеспечивающая доступ к 

игровому оборудованию различного уровня без использования кресла-

коляски и/или других средств передвижения. 

 

181. универсальная игровая площадка: специально оборудованная 

территория, содержащая оборудование для пользователей, в том числе с 

ОЖД, и лиц, их сопровождающих, а также покрытие и информационно-

техническое обеспечение. 

 

182. универсальный дизайн: Проект (дизайн) предметов, обстановок, 

программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной 

степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости 

адаптации или специального дизайна. Универсальный проект (дизайн) не 

исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных 

групп инвалидов, где это необходимо. 

Примечание - Универсальный дизайн не должен исключать ассистивные 

устройства для определенных групп людей с ограниченными 

возможностями, где это необходимо. 

 

183. реконструкция игровой поверхности: Изменение планировки 

игровой поверхности или состава оборудования, которое влияет на степень 

легкодоступности. 

Примечание - Изменение порядка обслуживания не является 

реконструкцией. 

 

184. оборудование на игровой поверхности: Игровое оборудование, 

использование которого начинается с поверхности детской площадки и 

которое, как минимум, имеет зону приземления. 

 

185. пандус: Сооружение, предназначенное для перемещения с одного 

уровня горизонтальной поверхности на другой, состоящее из маршей 

(имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и 

горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования). 

 

186. подъем пандуса: Расстояние по вертикали марша пандуса между 

нижней и верхней горизонтальными площадками. 
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187. пространство для маневра: Пространство, необходимое для разворота 

кресла-коляски с сопровождающим на 180°. 

 

188. принцип универсального дизайна: Принцип формирования 

безбарьерной среды, в основе которого лежит положение о том, что дизайн 

предметов, обстановок, программ и услуг призван сделать их в максимально 

возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без 

необходимости адаптации или специального дизайна. 

 

189. пользователь универсальной игровой площадки: Ребенок в возрасте 

до 14 лет, в том числе с ОЖД. 

 

190. ассистивное устройство: Специализированное устройство, 

оборудование, функциональный элемент, к которому предъявляются 

особые требования, направленные на устранение пространственно-

средовых барьеров, на усиление, поддержку (или улучшение) конкретного 

или совокупных дефектов здоровья инвалидов.  

 

191. безбарьерная среда: Среда жизнедеятельности, в которой отсутствуют 

или сведены к минимуму физические, средовые, информационные и 

социально-психологические барьеры для детей с ОЖД. 

 

192. многоуровневый лабиринт: Оборудование детских игровых 

площадок, представляющее собой объемное каркасное сооружение из 

одного и более уровней и содержащее игровые зоны, обеспечивающие 

возможность игры пользователей. 
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ГОСТ 52300 - 2013  

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации  

и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)  

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации  

ТК 455 «Оборудование детских игровых площадок»  

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. 

No 179-ст  

 

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения 

европейского стандарта ЕН 1176-5:2008 «Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности 

конструкции и методы испытаний каруселей» (EN 1176-5:2008 «Playground 

equipment and surfacing — Part 5: Additional specific safety requirements and 

test methods for carousels». NEQ)  

 

5 ВЗАМЕН ГОСТ P 52300-2004  

 

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—

2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 

текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе 

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя 

«Национальные стандарты». Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте национального органа 

Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru)   
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК 

Безопасность конструкций и методы испытаний каруселей.  

Общие требования 

Children’s playgrounds equipment and surfacing. Slide’s safety of structure 

and test methods. General requirements 

 

Дата введения 2014-01-01 

 
1 Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на карусели диаметром более 500 

мм, устанавливаемые на детских игровых площадках. Стандарт 

устанавливает общие требования к безопасности конструкции и методам 

испытаний каруселей всех типов.  

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р 52167 и 

ГОСТ Р 52169. 

 

2 Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты:  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 50—2002 Безопасность детей и стандарты  

ГОСТ Р 52167—2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования 

ГОСТ Р 52169—2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования  

ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий  

 
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — 

на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 
«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 

действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию 
изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 
ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 

применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52167, ГОСТ Р 

52169, а также следующие термины с соответствующими определениями:  

 

3.1 карусель: Оборудование с одним или более посадочным местом 

(местами), вращающееся вокруг оси, вертикальной или с углом наклона не 

более 5° от вертикали.  

 

3.2 посадочное место: Сиденье или платформа и/или поручни на карусели, 

которые позволяют ребенку сидеть, стоять и держаться или приводить  

в движение карусель. 

 

4 Классификация  

Карусели подразделяют на следующие типы:  

- типА— «Вращающиеся кресла». Карусель без сплошной платформы, 

посадочные места которой оборудованы сиденьями или поручнями, жестко 

соединенными балками с опорной конструкцией, размещенной  

на центральной оси (см. рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 

 

- тип Б— «Вращающаяся платформа».  

Карусель со сплошной вращающейся платформой, на которой посадочные 

места размещены непосредственно на внешней стороне платформы и/или 

оборудованы дополнительными сиденьями или поручнями, жестко 

закрепленными на платформе и/или на центральной оси (см. рисунок2). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 

 

- тип В1 — «Вращающийся гриб».  

Карусель, посадочные места которой (поручни в виде замкнутого кругового 

кольца) жестко закреплены с нижней стороны вращающейся опорной 

конструкции (см. рисунок 3). 
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- тип В2 — «Планирование в воздухе».  

Карусель, посадочные места которой размещены на гибких подвесных 

элементах с нижней стороны вращающейся опорной конструкции  

(см. рисунок 4). 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

                   Рисунок 3                                       Рисунок 4 

 

- тип Г — «Движение по круговой колее».  

Карусель, обеспечивающая перемещение детей по ровной или волнистой 

круговой колее с помощью привода ведущего колеса мускульной силой рук 

или ног (см. рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 

 

- тип Д — «Большой вращающийся диск».  

Карусель с наклонной осью вращающейся платформы; приводится  

во вращение силой тяжести, когда дети перемещаются по платформе  

(см. рисунок 6). 

 

 

 

 
Рисунок 6 
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5 Требования безопасности  

 

5.1 Конструкция каруселей всех типов должна соответствовать требованиям 

безопасности и/или мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50, ГОСТ Р 52169 

и настоящего стандарта.  

 

5.2 Пользование каруселями может включать риски согласно ГОСТ Р 52169 

(подраздел 4.1), связанные в основном с силой инерции и силой тяжести.  

 

5.3 Высота свободного падения в любой точке карусели не должна 

превышать 1000 мм.  

 

5.4 Зоны карусели  

 

5.4.1 Зоны карусели представлены на рисунке 7.  

 

5.4.2 Площадь зоны безопасности должна быть равна площади зоны 

приземления. В зоне безопасности карусели не должно быть никаких 

посторонних предметов.  

 

5.4.3 Требования к размерам зоны безопасности карусели отличаются  

от требований ГОСТ Р 52169, так как на ребенка дополнительно действуют 

силы инерции.  

 

5.4.3.1 Ширина зоны безопасности L карусели — не менее 2000 мм.  

 

5.4.3.2 Высота зоны безопасности от поверхности карусели, на которой 

размещаются дети, — не менее 2000 мм. 

 

 
 

1 – платформа; 2 – зона безопасности; 3 – зона приземления; d – диаметр 

платформы; H1 – высота зоны безопасности; H2 – расстояние от нижней 

плоскости платформы до поверхности игровой площадки; L – ширина 

зоны безопасности и зоны приземления 

 
Рисунок 7 – Зоны карусели 
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Зона безопасности карусели не должна перекрываться зонами безопасности 

другого оборудования.  

 

5.5 Движущаяся плоскость конструкции карусели может быть установлена 

как над, так и на уровне поверхности игровой площадки.  

 

5.6 Конструкцией карусели и посадочных мест должно быть исключено 

застревание частей тела и одежды ребенка.  

 

5.7 Допустимый угол наклона от вертикальной оси вращения карусели  

не должен превышать 5°.  

 

5.8 Карусели, оборудованные механическими устройствами повышения 

скорости (педали, ручной привод и т. п.) и без таких устройств, должны 

развивать скорость на периферии окружности не более 5 м/с.  

 

5.9 Рукоятки каруселей должны соответствовать требованиям, 

позволяющим ребенку «захватиться» по ГОСТ Р 52169.  

 

5.10 При расчетах несущей способности карусели учитывают максимально 

возможное число размещаемых на ней детей. 

 

5.11.1 Расчеты проводят в соответствии с ГОСТ Р 52169.  

 

5.11.2 Для карусели учитывают следующие нагрузки по ГОСТ Р 52169:  

Fn — нагрузку равномерно распределенную по всей площади карусели; 

 

Fn  или Fn  - нагрузки, равномерно распределенные по одной 

половине карусели. 

 

6 Дополнительные требования  

 

6.1 Карусель типа А  

 

6.1.1 Диаметр d карусели должен быть не более 2000 мм, расстояние  

от нижней плоскости платформы до поверхности игровой площадки Н2 

должно быть не менее 400 мм (см. рисунок 7).  

 

6.1.2 На карусели должно быть не менее трех посадочных мест для детей, 

равномерно распределенных по окружности карусели.  

 

6.1.3 Движущиеся элементы конструкции карусели должны быть без 

выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус 

закругления 5 мм.  
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6.2 Карусель типа Б  

 

6.2.1 Конструкцией карусели должно быть исключено застревание под 

платформой. Детали карусели не должны выступать за внешние края 

платформы в пространстве над поверхностью игровой площадки.  

 

6.2.2 Карусель состоит из круглой массивной платформы с кожухом, 

которые вращаются в одном направлении. Центральная ось и платформа 

должны быть без каких-либо выступающих частей.  

 

6.2.3 Карусель, с платформой, расположенной на одном уровне  

с поверхностью игровой площадки, оборудуют согласно рисунку 8а. 

 

 
1 – ось вала; 2 – поверхность игровой площадки; А – расстояние между 

боковой поверхностью платформы и поверхностью игровой площадки; В – 

расстояние между уровнем поверхности платформы и уровнем 

поверхности игровой площадки; H2 – расстояние от нижней плоскости 

платформы до поверхности игровой площадки; H3 – расстояние от 

нижней плоскости платформы до элементов фундамента карусели, H3 ≤ 

60 мм; L – расстояние от наружного края карусели до элементов 

фундамента 

 
Рисунок 8 – Размеры конструкции карусели типа Б 

 

6.2.4 Расстояние между боковой поверхностью платформы и поверхностью 

игровой площадки А должно быть менее 8 мм. Расстояние между уровнем 

поверхности платформы и уровнем поверхности игровой площадки В 

должно быть не более 20 мм (см. рисунок 8).  

 

6.2.5 Если вращающаяся платформа карусели расположена близко  

к поверхности игровой площадки, то расстояние до поверхности игровой 

площадки должно быть не менее 60 мм.  

 

6.2.6 Размеры конструкции карусели, расстояние от нижней плоскости 

платформы до поверхности игровой площадки которой 60≢ H2 ≢ 110 мм, 

должны соответствовать показанным на рисунке 86, а также: - расстояние 

от наружного края платформы до элементов фундамента L должно не менее 

300 мм; - расстояние от нижней плоскости платформы до элементов 

фундамента должно быть не менее 60 мм; - нижняя сторона платформы, 

а)                                                      б) 
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обращенная к поверхности игровой площадки, на расстоянии не менее 500 

мм от наружного края платформы должна быть гладкой.  

 

6.2.7 Карусель, расстояние от нижней плоскости платформы до поверхности 

игровой площадки Н2 которой не менее 110 и не более 400 мм, оборудуют 

защитной юбкой в соответствии с рисунком 9. 

 

 

 

 

 

 

 
1- платформа карусели; 2 — зона допустимого перемещения защитной 

юбки карусели; 3 — поверхность игровой площадки; 4 — ось вала; Н2 — 

расстояние от нижней плоскости платформы до поверхности игровой 

площадки, 110 ≢ Н2 ≢ 400 мм; α — угол отклонения защитной юбки при 

вращении карусели; Н4— расстояние от нижнего края защитной юбки до 

поверхности игровой площадки, 60 ≢ Н4 ≢ 110 мм 

 
Рисунок 9 – Защитная юбка для карусели с расстоянием до поверхности 

игровой площадки 110 ≢ Н2 ≢ 400 мм 

 

6.2.8 Карусель, расстояние от нижней плоскости платформы до поверхности 

игровой площадки Н2 которой более 400 мм, оборудуют защитной юбкой 

согласно рисунку 10.  

 

6.2.9 Зоны перемещения защитной юбки при вращении карусели —  

в соответствии с рисунками 9 и 10.  

 

6.2.10 Расстояние от нижнего края защитной юбки до уровня игровой 

площадки Н4 не менее 60 и не более 110 мм.  

 

6.2.11 Защитную юбку изготавливают из прочного материала для 

обеспечения ее службы в течение всего периода эксплуатации карусели.  

 

6.2.12 Для карусели, расстояние от нижней плоскости платформы  

до поверхности игровой площадки Н2 которой более 400 мм, размер зоны 

допустимого перемещения по горизонтали защитной юбки В должен быть 

не более 400 мм.  

 

6.2.13 Карусель без защитной юбки, расстояние от нижней плоскости 

платформы до поверхности игровой площадки Н2 которой более 110 мм, 

должна иметь ровную гладкую поверхность нижней стороны платформы 



 

 
35 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

(см. рисунок 11а) или расстояние между нижней плоскостью платформы 

должно равномерно уменьшаться по направлению к оси (см. рисунок 116).  

 

6.3 Карусель типа В2  

 

6.3.1 Посадочные места на гибких элементах подвеса должны быть 

размещены на одинаковой высоте от поверхности игровой площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – платформа карусели; 2 – зона допустимого перемещения защитной юбки 

карусели; 3 – поверхность игровой площадки; H2 – расстояние от нижней 
платформы до поверхности игровой площадки, H2> 400 мм; α – угол отклонения 

защитной юбки при вращении карусели; B – размер по горизонтали зоны 

допустимого перемещения защитной юбки карусели; 
H4 – расстояние от нижнего края защитной юбки до поверхности игровой 

площадки, 60≢ H4≢110 мм 

 

Рисунок 10 – Размеры защитной юбки карусели с расстоянием от нижней 

плоскости платформы до поверхности игровой площадки H2> 400 мм 

 
6.3.2 В качестве гибких элементов подвеса используют, например, тросы 

или цепи.  

 

6.3.3 Рукоятки подвесов должны быть жесткими и не замкнутыми в петли.  

 

6.3.4 Высота свободного падения от уровня подвесных рукояток должна 

быть не более 1800 мм.  

 

6.3.5 Зона приземления карусели формируется окружностью, построенной 

вращением образующей линии от точки подвеса под углом 30° к вертикали 

до поверхности игровой площадки. Дополнительно к этой зоне добавляется 

пространство шириной не менее 1000 мм свободное от любых предметов.  
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6.4 Карусель типа Г  

 

6.4.1 Рукоятки или педали привода карусели приводятся во вращение 

руками или ногами ребенка. Рукоятки или педали привода размещают на 

ведущем колесе.  

 

6.4.2 Если имеется передача (цепь, зубчатые колеса, карданный вал и т. п.), 

элементы передачи закрывают со всех сторон защитным кожухом.  

 

6.4.3 Диаметр отверстий в защитном кожухе должен быть менее 5 мм.  

 

6.4.4 Расстояния между рукоятками и защитным кожухом и/или другими 

неподвижными элементами оборудования карусели должны быть не менее 

12 мм, и не должно быть защемляющих или сдавливающих поверхностей.  

 

6.4.5 Края элементов оборудования, защитного кожуха, рукояток, педалей, 

доступные детям, должны быть без острых кромок и заусенцев, углы и края 

закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.  

 

6.4.6 Защитные кожухи крепят так, чтобы их нельзя было снять без 

применения специального инструмента.  

 

6.4.7 Ведущие колеса, перемещающие по кругу карусель за счет мускульной 

силы детей, должны быть оборудованы защитными кожухами, чтобы было 

исключено любое соприкосновение с ними во время движения.  

 

6.4.8 Верхний край направляющей колеи карусели должен совпадать  

с уровнем поверхности игровой площадки.  

 

6.4.9 Форма направляющей колеи должна соответствовать форме 

поверхности игровой площадки.  

 

6.4.10 Максимальный зазор между ведущим колесом и направляющей 

колеей не должен превышать 8 мм.  

 

6.5 Карусель типа Д  

 

6.5.1 Наклонная вращающаяся платформа карусели должна иметь форму 

круга и вращаться вокруг центральной оси.      
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Рисунок 11 – Конструкция карусели без защитной юбки с расстоянием от 

нижней плоскости платформы до поверхности  

игровой площади H2> 400 мм 

 

6.5.2 Подшипники и фундаменты карусели должны выдерживать нагрузки, 

возникающие при вращении наклонной платформы.  

 

6.5.3 Поверхность платформы карусели должна быть сплошной, ровной  

и гладкой. Покрытие платформы заменяют, когда на нем появляются 

заусенцы и изменяется профиль платформы, снижающие безопасность.  

 

6.5.4 Установка перил и поручней на карусели не допускается.  

 

6.5.5 Поверхность нижней стороны платформы карусели должна быть 

ровной гладкой без изменений расстояния до поверхности игровой 

площадки в радиальном направлении при вращении.  

 

6.5.6 Минимальное расстояние от нижней плоскости платформы  

до поверхности игровой площадки Н2 (см. рисунок 12) должно быть, мм,  

не менее:  

300 — для покрытий игровой площадки из сыпучих материалов;  

400 — для покрытий из невытесняемых материалов, например, 

синтетических.  

 

6.5.7 Расстояние от поверхности платформы до уровня игровой площадки  

в самой высокой точке Н5 не более 1000 мм. 

 

 

 

 

 

 

 
Н2 — расстояние от нижней плоскости платформы до поверхности 

игровой площадки; Н5 — расстояние от поверхности платформы до 

уровня игровой площадки в самой высокой ее точке 

 

Рисунок 12 – Размеры платформы карусели типа Д 

а)                                                      б) 
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6.5.8 Ширина зон безопасности и приземления вокруг карусели должна быть 

не менее 3000 мм в соответствии с рисунком 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- платформа карусели; 2 — зона безопасности; 3 — зона 

приземления; L — ширина зоны безопасности и зоны приземления 

L ≤ 3000 мм 

Рисунок 13 – Зона безопасности карусели типа Д 

7 Методы испытаний  

Для оценки безопасности конструкции каруселей применяют методы 

испытаний по ГОСТ Р 52169, а также следующие методы испытаний для 

каруселей.  

 

7.1 Тип А  

 

7.1.1 Испытания сидений как элемента конструкции карусели — по ГОСТ Р 

52167, приложение А.  

 

7.1.2 Среднее значение при испытаниях сидений:  

- максимальное ускорение не более 50 q;  

- напряжение на поверхности сиденья в момент удара о не более 90 Н/см2.  

 

7.2 Тип В2  

 

7.2.1 Динамические испытания элементов подвеса посадочных мест 

карусели и узлов крепления элементов подвеса проводят в соответствии  

с ГОСТ Р 52167, приложение Б.  

 

7.2.1.1 После испытаний на элементах подвеса посадочных мест карусели и 

узлах крепления элементов подвеса не должно быть повреждений, в том 

числе трещин, поломок, остаточных деформаций, ослабления соединений и 

связей. Не должно быть других изменений, определяемых визуально.  

 

7.2.2 Испытания посадочных мест на гибкой подвеске, размещенных  

на высоте менее 2 м, — в соответствии с ГОСТ Р 52167, приложение А.  
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7.2.2.1 Среднее значение при испытаниях посадочных мест: - максимальное 

ускорение q — не более 50 q - напряжение на поверхности сиденья в момент 

удара  — не более 90 Н/см2.  

 

7.3 Тип Г  

 

7.3.1.1 При испытаниях вертикальное смещение опорной конструкции 

относительно оси должно быть не более 100 мм.  

 

7.4 По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025. 

 

8 Обозначение и маркировка оборудования  

Обозначение и маркировка каруселей — по ГОСТ Р 52169. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Определение прочности крепления опорной конструкции карусели 

коси 

 

А.1 Сущность метода  

При испытаниях прикладывают силу к опорной конструкции карусели 

параллельно ее оси и пытаются снять опорную конструкцию с оси.  

 

А.2 Процедура  

Прикладывают силу (500 ± 10) Н к опорной конструкции карусели 

параллельно оси и регистрируют в отчете:  

- была ли опорная конструкция снята с оси;  

- значение вертикального смещения опорной конструкции карусели, если 

она не была снята соси. 
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ГОСТ 52299 – 2013  

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и 

сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)  

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 455 

«Оборудование детских игровых площадок»  

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. 

ℓ 180-ст  

 

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных 

положений европейского регионального стандарта ЕН 1176-6:2008 

«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Часть 6. 

Дополнительные требования безопасности конструкции и методы 

испытаний качалок» (EN 1176-6:2008 «Playground equipment and surfacing — 

Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking 

equipment», NEQ)  

 

5 ВЗАМЕН ГОСТ P 52299—2004  

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—

2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 

текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе 

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного 

указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru) 

  



 

 
43 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК 

Безопасность конструкций и методы испытаний качалок.  

Общие требования 

Children’s playgrounds equipment and surfacing. Slide’s safety of structure 

and test methods. General requirements 

 

Дата введения 2014-01-01 

 
1 Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на качалки, предназначенные для 

стационарной установки на детских игровых площадках. Стандарт 

устанавливает общие требования к безопасности конструкции и методам 

испытаний качалок всех типов.  

Стандарт не распространяется на качалки, оснащенные специальным 

приводом для раскачивания.  

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р 52167  

и ГОСТ Р 52169. 

 

2 Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты:  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 50— 2002 Безопасность детей и стандарты  

ГОСТ Р 52167— 2012 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие 

требования  

ГОСТ Р 52169— 2012 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 

требования  

ГОСТ ИСО/МЭК 17025— 2009 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий  

 

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 

действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 
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утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, 

на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без 

учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять 

в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения  

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52167 и ГОСТ Р 

52169, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

 

3.1 качалка: Оборудование детской игровой площадки, приводимое  

в движение ребенком (детьми), на котором осуществляется колебательное 

движение в различных плоскостях.  

 

3.2 демпфирование: Свойство оборудования снижать скорость движения и 

уменьшать удары и толчки в крайних положениях качалки за счет 

рассеивания или поглощения кинетической энергии. 

 

3.3 посадочное место: Сиденье или платформа и/или поручни на качалке, 

которые позволяют ребенку сидеть, стоять, держаться и приводить  

в движение качалку.  

 

3.4 диапазон движения: Максимальные горизонтальные и или 

вертикальные отклонения посадочного места качалки от положения 

равновесия в процессе качания.  

 

3.5 корпус: Основной элемент конструкции, на котором размещают 

посадочные места и который крепится к качающейся опоре.  

 

3.6 качающаяся опора (опора): Элемент конструкции, обеспечивающий 

колебательные движения и крепящийся к корпусу и основанию качалки.  

 

3.7 основание: Элемент конструкции, обеспечивающий установку  

и фиксацию качалки на поверхности детской игровой площадки.  

 

4 Классификация  

 

Качалки подразделяют на следующие типы:  

 

- тип 1 — качалка-балансир. Качалка, обеспечивающая при качании 

движение детей только в одной вертикальной плоскости (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Тип 1  

 

-тип 2 — качалка с одной опорой: 

 

 

 

 

 

В качестве опоры качалок типа 2 применяют спирали, пружины, торсионы 

и упругие блоки.  

 

- тип 3 — качалка с несколькими опорами:  

  

 

 

 

 

- тип 4 — шатунная качалка.  

Качалка с несколькими параллельными осями, обеспечивающая при 

качании движение ребенка (детей) вперед-назад (см. рисунок 6).  

 

а) качалка с одной опорой, 

обеспечивающая при качании 

движение ребенка (детей) 

преимущественно в одной 

плоскости (см. рисунок 2);  

 

б) качалка с одной опорой, 

обеспечивающая при 

качании движение ребенка 

(детей) в нескольких 

плоскостях (см. рисунок 3). 

Рисунок 2 Рисунок 3 

а) качалка с несколькими 

опорами, обеспечивающая при 

качании движение ребенка 

(детей), преимущественно в 

одной плоскости (см. рисунок 

4); 

б) качалка с несколькими 

опорами, обеспечивающая при 

качании движение ребенка 

(детей) в нескольких 

плоскостях (см. рисунок 5). 

Рисунок 4 Рисунок 5 
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- тип 5 — качалка с вращением вокруг центральной оси. Качалка, 

обеспечивающая вращательное и вертикальное перемещения посадочных 

мест (см. рисунок 7).  

 

 

 

 

 

- тип 6 — качалка с одной осью качания, расположенной на высоте. Качалка 

с одной осью качания, оборудованная качающейся перекладиной, 

расположенной на высоте, на концах которой на гибком подвесе размещены 

сиденья. Качалка обеспечивает при качании движение как в вертикальной 

плоскости, так и дополнительные ограниченные маховые движения  

в разные стороны (см. рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 

Рисунок 7 

1 — вращательное движение 

вокруг центральной оси;  

2 — качающее движение 

1 — ограниченные маховые 

движения;  

2 — качающее движение в 

вертикальной плоскости 

Рисунок 8 
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5 Требования безопасности  

 

5.1 Конструкция качалок должна соответствовать требованиям 

безопасности и/или мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50, ГОСТ Р 52169 

и требованиям раздела 5 настоящего стандарта.  

 

5.2 Пользование качалками может включать риски согласно ГОСТ Р 52169.  

 

5.3 Элементы конструкции и основные размеры представлены на рисунке 9. 

 
1 — рукоятка; 2 — корпус; 3 — опора для ног; 4 — поручень; 5 — сиденье; 

6 — опора; 7 — основание 

 

Рисунок 9 

 

5.4 Требования безопасности для качалок приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Требования безопасности для качалок 

 
Тип качели Максимальная 

высота свободного 

падения 

Максимальный угол 

наклона посадочного 

места 

Минимальное 

расстояние до 

поверхности 
игровой 

площадки, мм* 

1 1500 20 230 

2 1000 30 Необязательно 

2 1000 30 230 

3 1000 30 Необязательно 

3 1000 30 230 

4 1500 20 230 

5 2000 - 230 

6 2000 - 230 

 *  Минимальное расстояние до поверхности игровой площадки не определяют в 

случаях, если: 

 - имеется демпфирующее устройство; 
 - движение осуществляется в основном в горизонтальном направлении. 
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5.5 Для предупреждения резких толчков, остановок или неожиданного 

реверсирования направления движения в крайних положениях  

в конструкции качалок предусматривают демпфирование.  

 

5.5.1 Величина демпфирования может быть постоянной или переменной  

в зависимости от нагрузки и скорости перемещения качалки.  

 

5.6 Подножки качалок, при их наличии, должны быть прочно закреплены и 

исключать возможность вращения и демонтажа без применения 

инструмента.  

 

5.7 Каждое посадочное место качалки оборудуют поручнями.  

 

5.7.1 Поручни должны быть прочно закреплены и исключать возможность 

вращения и демонтажа без применения инструмента.  

 

5.8 Поперечный размер поручней, перекладин и рукояток в любом 

направлении — не менее 16 и не более 45 мм. 

 

Для оборудования, доступного детям младше трех лет, размеры сечений 

поручней, перекладин и рукояток в любом направлении — не более 30 мм. 

В целях снижения опасности повреждения глаз площадь проекции торцевой 

части рукоятки должна быть не менее 15 см2.  

 

5.9 Радиусы закругления всех углов, кромок и других изменений профиля 

качалки должны быть не менее 20 мм (см. рисунок 10). 

 

 

 

R – радиус закругления 

 

 

 

 

Рисунок 10 

 

5.10 Конструкция качалки должна исключать застревание частей тела 

ребенка. Для предотвращения застревания расстояние между нижней 

точкой подвижного элемента качалки и поверхностью игровой площадки 

должно быть не менее 230 мм или следует применять демпфирование.  

 

5.11 Зоны качалки  

 

5.11.1 Зоны качалки представлены на рисунке 11 
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1 – качалка; 

2 – зона падения; 

3 – зона безопасности; 

4 – зона приземления 

Х – расстояние до границы зоны приземления; 

Y – высота свободного падения 

 

 

 

 

 

5.11.2 Ширина зоны приземления по периметру качалок типов 1,2, 3 и 4 — 

не менее 1000 мм.  

 

5.11.3 Ширина зоны приземления по периметру качалок типов 5 и 6 — в 

соответствии с ГОСТ Р 52169. 

 

6 Дополнительные требования безопасности  

 

6.1 Для качалки типа 1 применяется демпфирование.  

 

6.2 Диапазон движения качалки типа 4 — не более 600 мм.  

 

6.3 Высота свободного падения качалки типа 6 должна быть менее 2000 мм 

согласно рисунку 12. Угол отклонения перекладины качалки α — не более 

20°. 

 

 

 

α – максимальный угол 

отклонения перекладины; 

а – высота свободного падения  

 

 

 

 

Рисунок 12 

 

7 Методы испытаний  

Для оценки безопасности конструкции качалок применяют методы 

испытаний по ГОСТ Р 52169, а также следующие методы испытаний:  

 

7.1 Испытания по определению угла наклона посадочного места  

и расстояния от нижней точки подвижного элемента качалки  

до поверхности игровой площадки — в соответствии с приложением А.  

 

Рисунок 11 
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7.2 Испытания возможности защемления или сдавливания частей тела 

ребенка — в соответствии с приложением Б.  

 

7.2.1 Деформация опоры при испытаниях не должна превышать 5 %.  

 

7.3 Испытания устойчивости при горизонтальном нагружении —  

в соответствии с приложением В.  

 

7.3.1 При испытаниях качалки типа 1 максимально допустимое отклонение 

корпуса L от продольной оси на расстоянии 2000 мм от центральной оси 

качалки (см. рисунок В.1) — не более 140 мм.  

7.3.2 При испытаниях качалки типа 3а к посадочным местам прикладывают 

вертикальную нагрузку, эквивалентную числу детей, в соответствии с ГОСТ 

Р 52169 (таблица А.2). Максимально допустимый угол отклонения корпуса 

относительно продольной оси качалки (см. рисунок В.2) — не более 5°.  

 

7.4 По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025 

 

8 Обозначение и маркировка оборудования  

Обозначение и маркировка качалок — по ГОСТ Р 52169. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Определение наклона посадочного места и расстояния от нижней 

точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой 

площадки  

 

А.1 Сущность метода  

При испытаниях к посадочному месту качалки в крайнем положении 

прикладывают нагрузку и измеряют угол наклона посадочного места и 

расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции  

до поверхности игровой площадки.  

 

А.2 Процедура  

Перемещают качалку в одно из крайних положений и прикладывают  

к посадочному месту нагрузку, эквивалентную числу детей, в соответствии 

с ГОСТ Р 52169 (таблица А.2).  

Измеряют и регистрируют угол наклона посадочного места и расстояние от 

нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой 

площадки.  

Испытание повторяют для другого крайнего положения качалки.  

Оценку результатов испытаний проводят в соответствии с таблицей 1 и 5.10. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ 

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК 
 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. 

Общие требования 

 

(EN 1176-2:2008, NEQ) 

  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСТ Р 

52167 - 

2012 

Издание официальное 
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ГОСТ 52167 – 2012  

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 455 

«Оборудование детских игровых площадок» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 

2012 г. ℓ 333-ст 

 

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения 

европейского стандарта ЕН 1176-2:2008 «Оборудование и покрытия 

детских игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования 

безопасности конструкции и методы испытаний качелей» (EN 1176-

2:2008 «Playground equipment and surfacing — Part 2: Additional specific 

safety requirements and test methods for swings», NEQ) 

 

5 ВЗАМЕН ГОСТ P 52167— 2003 

 

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. ℓ 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему 

стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 

года) информационном указателе «Национальные стандарты», а 

официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном 

информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». 

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются 

также в информационной системе общего пользования — на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК 

Безопасность конструкций и методы испытаний качелей.  

Общие требования 

Children's playgrounds equipment and surfacing. 

Swing's safety of structure and test methods. 

General requirements 

 

Дата введения 2013-01-01 

 
1 Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на качели, устанавливаемые  

на детских игровых площадках. Стандарт устанавливает общие требования 

к безопасности конструкции и методам испытаний качелей всех типов.  

 

2 Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты:  

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики  

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных 

и калибровочных лабораторий  

ГОСТ 30441 (ИСО 3076— 84) Цепи короткозвенные грузоподъемные 

некалиброванные класса прочности Т (8).Технические условия  

ГОСТ Р 52169— 2012 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 

требования  

ГОСТ Р 58207/ISO/IEC Guide 50:2014 Аспекты безопасности. Руководящие 

указания по вопросам безопасности детей, рассматриваемые в стандартах и 

технических условиях  

 

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 

действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, 
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на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без 

учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять 

в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52169, а также 

следующие термины с соответствующими определениями:  

 

3.1 качели: Оборудование, приводимое в движение ребенком, масса 

которого располагается ниже шарнира, относительно которого 

осуществляется качание.  

 

3.2 плоское сиденье: Сиденье без заднего или боковых ограждений.  

 

3.3 сиденье-колыбель: Сиденье с ограждением, удерживающим тело 

ребенка.  

 

3.4 платформа: Сиденье, предназначенное для пользования качелями  

в положении стоя (для качелей типа 3). 

 

4 Классификация качелей  

Качели подразделяют на:  

 

- тип 1 — качели с одной осью вращения. Сиденье подвешено на одиночных, 

гибких элементах, которые могут двигаться под прямыми углами 

относительно перекрестной балки (см. рисунок 1); 

 

- тип 2 — качели с несколькими осями вращения. Сиденье подвешено  

на одиночных или нескольких гибких элементах, которые могут двигаться 

под прямыми углами или продольно относительно перекрестной балки (см. 

рисунок 2); 

 

- тип 3 — качели с одной точкой подвеса. Сиденье или платформа, 

подвешенные на гибких элементах, которые крепятся в одной точке. Качели 

могут двигаться во всех направлениях (см. рисунок 3); 

 

- тип 4 — качели коллективные. Группа сидений, подвешенных  

на одиночных, гибких элементах к перекрестным балкам, которые 

расположены вокруг центральной оси. 
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Рисунок 1 – Качели типа 1                             Рисунок 2 – Качели типа 2 

 

          

 Рисунок 3 – Качели типа 3                             Рисунок 4 – Качели типа 4 

 

5 Требования безопасности  

 

5.1 Общие требования к конструкции качелей Конструкция качелей должна 

соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты по ГОСТ Р 

52169, ГОСТ Р 58207 и требованиям раздела 5 настоящего стандарта. 

Элементы конструкции и основные размеры качелей представлены на 

рисунке 5. 

 

1 – ось вращения элемента подвеса (шарнир); h1 – высота качелей; h2 – 

длина элемента подвеса сиденья качелей; h3 – высота подвески сиденья; h4 

– расстояние от сиденья до поверхности игровой площадки; h5 – 

расстояние от сиденья до опорных конструкций 

 

Рисунок 5 – Элементы конструкций и основные размеры качелей 

1 - Центральная ось 



 

 
57 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

5.2 Расстояние до поверхности игровой площадки  

Для качелей типов 1,2 и 3 в состоянии покоя расстояние от сиденья до 

поверхности игровой площадки h4 должно быть не менее 400 мм. 

Для качелей, оборудованных сиденьями с вертикальными шинами, 

расстояние h4 может составлять не менее 100 мм согласно рисунку 10. 

 

5.3 Расстояние до сиденья для качелей типа 3 

Для качелей типа 3 расстояние от сиденья качелей до опорных конструкций 

h5 должно быть не 

менее 400 мм. 

Если во время пользования качелями сиденье ударяется о раму качелей,  

то в точке контакта на 

раме размещают накладку из защитного материала. 

 

5.4 Минимальные размеры и устойчивость сидений качелей  

с несколькими точками подвеса 

 

5.4.1 Минимальные размеры и обеспечение устойчивости сидений качелей 

с несколькими точками подвеса представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Минимальные размеры и обеспечение устойчивости сидений 

качелей с несколькими точками подвеса 

 
5.4.2 Расстояние между боковой стороной сиденья и смежной конструкцией 

качелей в состоянии покоя С должно быть не менее 20 % h2 + 200 мм (см. 

рисунок 6а). 

 

а) Минимальные расстояния 

между сидениями качелей и 

смежной конструкцией 

 

б) Обеспечение 

устойчивости сидений 
в) Минимальное 

расстояние для качелей 

типа 4 

С – расстояние между боковой стороной сиденья и смежной 

конструкцией качелей; S – расстояние между боковыми сторонами 

сидений; G – расстояние между точками подвеса сиденья; F – 

расстояние между элементами подвеса в точке крепления шарниров; 1 

– центральная ось 
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5.4.3 Расстояние между смежными сиденьями качелей в состоянии покоя S 

должно быть не менее 20 % h2 + 300 мм в соответствии с рисунком 6а. 

 

5.4.4 Для обеспечения устойчивости сидений качелей расстояние между 

элементами подвеса в точке крепления шарниров F должно быть не менее G 

+ 5 % h2 в соответствии с рисунком 66. 

 

5.4.5 Для качелей типа 4 расстояние между поверхностью сиденья  

и центральной осью должно быть не менее 400 мм, когда сиденье отклонено 

на угол 90° в соответствии с рисунком 6в. 

 

5.4.6 Для качелей типа 4 для обеспечения устойчивости сидений качелей 

расстояние между элементами подвеса в точке крепления шарниров F 

должно быть не менее G + 30 % h2 в соответствии с рисунком 66. 

 

5.5 Элементы подвеса 

На качелях запрещается применять жесткие элементы подвеса. 

В качестве гибких элементов подвеса качелей должны применяться канаты 

или цепи по ГОСТ Р 52169. 

На треугольные отверстия, образованные цепями или другими элементами 

гибкой подвески сидений, не распространяются требования ГОСТ Р 52169 

в отношении застревания головы и шеи ребенка. 

 

5.6 Ударная стойкость сидений 

 

5.6.1 Ударная стойкость сидений качелей и вертикальных шин 

При испытаниях в соответствии с приложением А среднее значение 

максимального ускорения д' 

должно быть не более 50д, среднее значение напряжения на поверхности  

в момент удара σ ' — не более 90 Н/см2. 

 

5.6.2 Сиденье-колыбель 

Сиденье-колыбель с углом наклона 30° к горизонтальной поверхности 

согласно рисунку 7 при испытаниях в соответствии с приложением Б 

должно соответствовать требованиям 5.6.1. 

 
 
 Х – выступающая за вертикальную 

линию кромка верхней части колыбели 

 
 

Рисунок 7 – Сиденье-колыбель 

5.6.3 Сиденья и платформы для 

нескольких пользователей 

При испытаниях качелей с платформой типа 3 в соответствии  
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с приложением А для платформ диаметром более 900 мм среднее значение 

максимального ускорения g' должно быть не более 120g, среднее значение 

напряжения на поверхности в момент удара σ' — не более 90 Н/см2, для 

платформы диаметром менее 900 мм должны выполняться требования 5.6.1. 

Большие круглые платформы могут иметь более высокое среднее значение 

максимального ускорения g', поэтому на больших платформах дети больше 

подвергаются опасности. Для таких платформ необходима более полная 

оценка риска в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169. 

 

5.7 Несущая способность качелей 

Расчеты несущей способности качелей — по ГОСТ Р 52169. 

 

5.8 Конструкция 

 

5.8.1 Допускается размещать в одной раме качелей не более двух сидений 

для предупреждения пересечения детьми зон качания при пользовании 

качелями. 

 

5.8.2 Допускается присоединять раму качелей или верхнюю балку качелей 

к другому игровому оборудованию при наличии дополнительных мер 

безопасности (увеличение зоны безопасности качелей на 1,5 м, наличие 

барьеров, ограждений и т. п.).  

 

5.9 Высота свободного падения и зона приземления 

 

5.9.1 Высота свободного падения  

Высоту свободного падения D определяют как расстояние от центра сиденья 

качелей до земли, когда сиденье качелей отклонено от исходного положения 

на угол 60° согласно рисунку 8 или по формуле  

 

 

D = 0,5 h2 + h3, (1) 

 

где h2 — длина элемента подвеса качелей, мм;  

h3 — высота подвески сиденья, мм.  

 

5.9.2 Размеры зоны приземления  

 

5.9.2.1 Для всех качелей длина зоны приземления L рассчитывается как 

сумма расстояний А и В или Л и С, в зависимости от свойств 

ударопоглощающего покрытия, согласно рисунку 8.  

 

5.9.2.2 Расстояние А может быть рассчитано по формуле 

 

А = 0,867 · h2, (2) 
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где h2 — длина элемента подвеса качелей, мм.  

 

5.9.2.3 Для синтетического ударопоглощающего покрытия, устраиваемого 

на одном уровне с уровнем поверхности всей игровой площадки, размер В 

равен 1750 мм.  

 

5.9.2.4 Для ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов размер С 

равен 2250 мм. 5.9.2.5 Дополнительно для зоны приземления  

с синтетическим ударопоглощающим покрытием, устраиваемом на одном 

уровне с поверхностью всей игровой площадки, к размеру В, равному 1750 

мм, добавляют зону длиной 500 мм, свободную от препятствий согласно 

рисунку 8. 

 

 
 

 

Рисунок 8 – Определение высоты свободного падения и размеров зоны 

приземления 

5.9.3 Взаимное перекрытие зон приземления качелей, размещенных  

в различных рамах, не допускается.  

 

5.9.4 Для качелей с двумя сиденьями в одной раме зоны приземления могут 

перекрываться при соблюдении требований 5.4.2 и 5.4.3.  

 

5.9.5 Взаимное перекрытие зон приземления качелей и другого игрового 

оборудования не допускается.  

 

 

 

А — расстояние от осевой линии 

качелей до центра тяжести 

сиденья при отклонении на угол 

60°; А = 0,867 · h2; B и С — 

размеры, зависящие от свойств 

ударопоглощающего покрытия, 

равные: В = 1750 мм — для 

синтетических 

ударопоглощающих покрытий; С 

= 2250 мм — для 

ударопоглощающих покрытий из 

сыпучих материалов; D — 

максимальная высота свободного 

падения; L — длина зоны 

приземления; W— ширина зоны 

приземления; Z — расстояние 

между осями смежных сидений 

качелей 
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5.10 Зоны качелей  

 

5.10.1 Зоны качелей представлены на рисунке 9 

 

 

 
1 — зона падения;  

2 — зона безопасности;  

3 — зона приземления 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Зоны качелей 

 

5.10.2 Для качелей типов 1,2 и 4 с сиденьем длиной не более 500 мм ширина 

зоны приземления W должна быть не менее 1750 мм.  

 

5.10.3 Для сидений длиной более 500 мм ширину зоны приземления W 

увеличивают на 500 мм минус длина конкретного сиденья.  

 

5.10.4 Для качелей типа 3 (с одной точкой крепления) зона приземления 

должна иметь форму круга радиусом R, равным длине зоны приземления L, 

определяемой по 5.9.2. 

 

5.11 Дополнительные требования для качелей типа 2 (с несколькими 

осями вращения)  

 

5.11.1 Угол между спинкой и сиденьем не должен изменяться при качании.  

 

5.11.2 Расстояние по высоте между спинкой и сиденьем должно быть  

не менее 60 мм и не более 75 мм.  

 

5.12 Дополнительные требования для качелей типа 3 (с одной точкой 

крепления)  

Крепление элементов подвеса должно предотвращать их скручивание при 

вращении платформы. Для этих целей применяют специальный 

вращающийся шарнир. При отсутствии специального вращающегося 

шарнира не должно быть дополнительных средств поддержки сиденья 

качелей для предотвращения выхода из строя качелей в случае разрушения 

первичного узла крепления между тросами или цепями и несущей 

конструкцией качелей. 
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5.13 Дополнительные требования для качелей типа 4 (коллективные 

качели)  

Конструкция сидений не должна позволять спрыгивать с них вперед  

к центральной оси. Это достигается, например, с помощью вертикально 

установленных шин или специальных барьеров согласно рисунку 10. 

 
1 – шина; 2 – специальный барьер; 3 – ось сиденья 

 

Рисунок 10 – Пример конструкции сидений качелей типа 4 

 

6 Методы испытаний  

 

6.1 Методы испытаний — по ГОСТ Р 52169.  

 

6.2 Испытания на ударную прочность — по приложению А.  

 

6.3 Динамические испытания качающегося оборудования — по 

приложению Б. 6.3.1 После испытаний в соответствии с приложением Б на 

оборудовании не должно быть повреждений, в том числе трещин, поломок, 

остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.  

 

6.4 По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ 

ISO/IEC 17025.  

 

7 Обозначение и маркировка  

 

7.1 Обозначение и маркировка качелей — по ГОСТ Р 52169. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Метод определения ударной стойкости сиденья качелей 

 

А.1 Сущность метода  

При испытании сиденье качелей отклоняют на угол 60°, отпускают  

и позволяют удариться о неподвижную испытательную массу, измеряют  

и регистрируют максимальное ускорение в момент удара, силу удара  

на поверхности контакта и площадь контакта сиденья с испытательной 

массой.  

 

А.2 Аппаратура  

 

А.2.1 Схема испытаний на ударную стойкость сиденья качелей 

представлена на рисунке А.1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 — испытательная масса; 2 — акселерометр; 3 — измерительное 

устройство; 4 — цепи для подвески испытательной массы; 5 — сиденье 

 

Рисунок А.1 — Схема испытаний на ударную стойкость сиденья качелей 

 

А.2.2 Испытательная масса состоит из алюминиевого шара диаметром (160 

± 5) мм, массой (4,60 ± 0,05) кг, с шероховатостью поверхности не ниже 

класса 2 по ГОСТ 2789. В центре тяжести испытательной массы размещают 

акселерометр так, чтобы пространство между ударной поверхностью 

испытательной массы и акселерометром было однородным и свободным от 

пустот.  

 

А.2.3 Акселерометр, обеспечивающий измерение ускорений в трех 

плоскостях, размещают в центре тяжести испытательной массы (см. А.2.2). 

Угол отклонения оси акселерометра от оси перемещения испытательной 

массы — не более 2°.  

 

А.2.4 Измерительное устройство должно обеспечивать измерение  
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и регистрацию ускорения и силы удара на поверхности испытательной 

массы в процессе проведения испытаний.  

 

А.2.5 Калибр цепей для подвески испытательной массы должен быть 6,3 мм 

по ГОСТ 30441. Две цепи одинаковой длины закрепляют на стержнях, 

расстояние между которыми 600 мм. Стержни устанавливают на уровне 

крепления верхнего конца элемента подвеса. Нижние концы цепей крепят к 

испытательной массе в одной точке (см. рисунок А.1).  

 

А.З Подготовка к испытаниям 

 

А.3.1 Плоское сиденье качелей подвешивают на цепях калибром 6,3 мм  

по ГОСТ 30441 на расстоянии (2400 ± 10) мм ниже точек подвеса так, чтобы 

передняя кромка сиденья была расположена вертикально.  

 

А.3.2 Сиденье-колыбель подвешивают на цепях калибром 6,3 мм по ГОСТ 

30441 на расстоянии (1800 ± 10) мм ниже точек подвеса так, чтобы передняя 

кромка сиденья была расположена вертикально. А.3.3 Испытательное 

устройство размещают так, чтобы передний край сиденья касался 

испытательной массы на уровне ее центра тяжести. 

 

А.4 Проведение испытаний 

 

А.4.1 Для предупреждения повреждения испытательного оборудования 

проводят предварительные испытания с меньшими углами отклонения 

сиденья (например, 10°, 20° и 30°).  

 

А.4.2 Для обеспечения траектории движения сиденья при испытании 

регулируют его подвеску.  

 

А.4.3 Эластичные сиденья оборудуют элементом жесткости для сохранения 

формы сиденья в процессе испытаний. Масса элемента жесткости не должна 

превышать 10 % массы сиденья.  

 

А.4.4 Удержание сиденья в отклоненном состоянии и его освобождение 

осуществляют специальным механизмом, который обеспечивает 

освобождение сиденья без применения внешних сил, нарушающих 

траекторию его движения. Сиденье должно двигаться по траектории без 

колебаний и вращения.  

 

А.4.5 Угол отклонения сиденья по дуге качания при испытаниях — 60°.  

А.4.6 Проводят десять испытаний, в процессе которых измеряют  

и регистрируют: - максимальное ускорение в момент удара, м - с-2; - силу 

удара на поверхности контакта, Н; - площадь контакта сиденья  

с испытательной массой, см2.  
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А.5 Обработка результатов  

 

А.5.1 По результатам десяти испытаний вычисляют среднее 

арифметическое значение максимального ускорения в момент удара Ὣ ' по 

формуле 

Ὣȭ
В

                                                                     

где qi- — величина максимального ускорения в момент удара;  

i — номер испытания.  

 

А.5.2 Вычисляют напряжение - в момент удара для каждого испытания по 

формуле 

„
Ὂ

Ὓ
 

где Fi — сила удара, Н; 

Si- — площадь контакта сиденья с испытательной массой, см2; 

i — номер испытания. 

 

А.5.3 По результатам десяти испытаний вычисляют среднее 

арифметическое значение напряжения ' на поверхности сиденья  

по формуле 

„
Ὂ

Ὓ
 

где „- — значение напряжения на поверхности сиденья в момент удара 

при i испытании, Н/см2; 

i — номер испытания 

 

А.6 Требования к качелям  

 

А.6.1 При испытаниях плоских сидений, сидений-колыбелей и сидений-

колыбелей с углом наклона 30° к горизонтальной поверхности среднее 

значение максимального ускорения q' должно быть не более 50q; среднее 

значение напряжения на поверхности сиденья в момент удара „ ' — не более 

90 Н/см2.  

 

А.6.2 При испытаниях качелей с платформой типа 3 для платформ 

диаметром менее 900 мм среднее значение максимального ускорения q' 

должно быть не более 50q; для платформ диаметром более 900 мм — не 

более 120q.  

 

А.7 Оформление результатов испытаний  

По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ 

ISO/IEC 17025. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Динамические испытания качающегося оборудования 

 

Б.1 Сущность метода  

Оборудование качелей нагружают массой, моделирующей нагрузку,  

и качают или вращают по дуге в течение заданного числа циклов. По 

окончании испытаний оборудование проверяют на наличие повреждений 

или износа.  

 

Б.2 Проведение испытаний 

Сиденье качелей нагружают испытательной нагрузкой в соответствии  

с ГОСТ Р 52169—2012, приложение А, таблица А.2. Нагрузку, 

моделирующую массу, надежно прикрепляют к сиденью качелей. Сиденье 

непрерывно качают или вращают в месте подвеса по дуге с углом 

отклонения от крайних положений не менее 120° в течение 105 циклов. По 

окончании испытаний нагрузку удаляют и внимательно осматривают 

оборудование для обнаружения признаков повреждений или износа. После 

испытаний осматривают оборудование на предмет обнаружения 

повреждений и износа.  

 

Б.З Оформление результатов испытаний 

По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ 

ISO/IEC 17025. 
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ГОСТ 52168 – 2012  

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и 

сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 455 

«Оборудование детских игровых площадок» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 

2012 г. N 334-ст 

 

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения 

европейского стандарта EН 1176-3:2008* «Оборудование и покрытия 

детских игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования 

безопасности конструкции и методы испытаний горок» (EN 1176-3:2008 

«Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety 

requirements and test methods for slides», NEQ) 

 

5 ВЗАМЕН ГОСТ P 52168-2003 

 

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему 

стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 

года) информационном указателе «Национальные стандарты», а 

официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном 

информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». 

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются 

также в информационной системе общего пользования - на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК 

Безопасность конструкций и методы испытаний горок.  

Общие требования 

Children's playgrounds equipment and surfacing. Safety of structure 

and test methods for  slides. 

General requirements 

 

Дата введения 2013-01-01 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на горки, устанавливаемые на детских 

игровых площадках (далее горки). Стандарт устанавливает требования  

к безопасности конструкции и методам испытаний горок всех типов. 

Стандарт не распространяется на водные горки, горки для катания  

на роликовых коньках или горки, на которых используются вспомогательные 

средства для спуска (маты, сани и т.п.). 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных  

и калибровочных лабораторий  

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования 

ГОСТ Р 58207/ISO/IEC Guide 50:2014 Аспекты безопасности. Руководящие 

указания по вопросам безопасности детей, рассматриваемые в стандартах 

и технических условиях 

 

 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за 

текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 

этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 
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это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. 

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей 

эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52169, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

 

3.1 горка: Конструкция с наклонной поверхностью скольжения, по которой 

ребенок спускается вниз под действием силы тяжести. 

 

3.2 горка-волна: Горка с одним или более изменениями угла наклона 

поверхности скольжения. 

 

3.3 горка «на склоне»: Горка, поверхность скольжения которой следует  

за контуром земли на склоне холма, насыпи, высокого берега и т.п. 

Примечание - Доступ к стартовому участку горки осуществляется 

непосредственно с холма, насыпи или с помощью лестниц или стремянок. 

 

3.4 пристраиваемая горка: Горка, доступ к стартовому участку которой 

осуществляется через другое оборудование или части оборудования детской 

игровой площадки. 

Примечание - Доступ к стартовому участку такой горки может 

осуществляться с помощью канатного подъемника, мостика, платформы, 

наклонного трапа, лестницы и других элементов оборудования. 

 

3.5 спиральная горка: Горка, поверхность скольжения которой имеет 

спиральную форму. 

 

3.6 криволинейная горка: Горка, поверхность скольжения которой имеет 

изогнутую форму. 

 

3.7 отдельно стоящая горка: Горка, установленная отдельно от другого 

игрового оборудования, оборудованная собственными средствами доступа 

непосредственно к стартовому участку. 

 

3.8 тоннельная горка: Горка, участок скольжения которой имеет закрытую 

секцию. 

 

3.9 комбинированная тоннельная горка: Горка, участок скольжения 

которой имеет закрытую секцию только в верхней части. 

 

3.10 горка с несколькими трассами: Горка, с несколькими поверхностями 

скольжения, разделенными бортиками. 

 

https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
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3.11 стартовый участок: Участок горки, обеспечивающий доступ ребенка 

к участку скольжения. 

 

3.12 участок скольжения: Участок горки, предназначенный для спуска 

ребенка под действием силы тяжести. 

 

3.13 конечный участок: Участок горки, обеспечивающий торможение 

постановку ребенка. 

 

3.14 бортики горки: Боковые стороны горки, которые удерживают  

и направляют ребенка на поверхности скольжения во время движения. 

 

4 Классификация горок 

Горки подразделяют на: 

- тип 1 - горка, конечный участок которой имеет средний угол наклона  

не более 10°; 

- тип 2 - горка, конечный участок которой имеет средний угол наклона  

не более 5°. 

5 Требования безопасности 

 

5.1 Общие требования к конструкции 

Горки должны соответствовать общим требованиям безопасности и мерам 

защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50, ГОСТ Р 52169 и требованиям настоящего 

стандарта. Схема горки представлена на рисунке 1. 

 

А – стартовый участок; 

B – участок скольжения; 

C – конечный участок; 

h –  высота горки 

  

 

 
Рисунок 1 – Схема горки 

 

 

5.2 Доступ к стартовому участку 

Доступ к стартовому участку горки обеспечивают с помощью лестниц, 

стремянок, наклонных трапов и т.п. 

Доступ к стартовому участку горки «на склоне» может осуществляться 

непосредственно с насыпи. 

Для свободно стоящих горок максимальная высота первой секции лестницы 

до изменения направления движения при подъеме с минимальной шириной 

лестницы должна быть не более 2500 мм. 

 

 

https://meganorm.ru/Data2/1/4294816/4294816108.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i67519
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5.3 Стартовый участок 

 

5.3.1 Каждую горку оборудуют стартовым участком. 

 

5.3.2 Стартовый участок оборудуют так, чтобы задать начальное 

направление скольжения ребенка. 

 

5.3.3 Ширина стартового участка должна быть равна ширине участка 

скольжения. 

Для пристраиваемых горок в качестве стартового участка допускается 

использовать платформы, являющиеся элементом конструкции 

оборудования детской игровой площадки. 

Если стартовый участок является платформой или удлинением платформы, 

то стартовый участок может быть шире, чем участок скольжения. 

 

5.3.4 Стартовый участок должен быть длиной А не менее 350 мм, с наклоном 

β от 0° до 5° в направлении участка скольжения согласно рисунку 2. 

Схема стартового участка горки представлена на рисунке 2. 

 

 

1 – стартовый участок 

А – длина стартового участка  

β  - угол наклона стартового 

участка 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема стартового участка 

 

Если стартовый участок легко доступен, высота свободного падения его 

может составлять 2000 мм и более при условии соблюдения требований 5.4. 

 

5.3.5 Бортики стартового участка должны быть сплошными по всей длине  

и являться продолжением бортиков участка скольжения. 

 

5.3.6 Защитная перекладина должна соответствовать следующим 

требованиям. 

Все пристраиваемые горки с высотой свободного падения более 1000 мм 

оборудуют защитной перекладиной согласно рисунку 3. 

Защитную перекладину устанавливают на высоте от 600 до 900 мм от уровня 

поверхности стартового участка. 

Для пристраиваемых горок со стартовым участком или барьером вне края 

платформы зона стартового участка между защитной перекладиной  

и платформой должна соответствовать требованиям безопасности, 

соответствующим платформе в отношении высоты перил или ограждения. 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i74139
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i74139
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i83549
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Для пристраиваемых горок, где платформа используется как стартовый 

участок, требования к защите от падения - по ГОСТ Р 52169. 

 

5.4 Защитная секция 

Стартовый участок оборудуют защитной секцией, соответствующей 

требованиям к барьерам по ГОСТ Р 52169, при одном из следующих 

условий: 

- длина стартового участка - более 400 мм; 

- стартовый участок легко доступен и имеет высоту свободного падения 

более 1000 мм; 

- высота свободного падения стартового участка - более 2000 мм. 

Защитная секция должна быть продолжением ограждения платформы горки 

или выступать вперед за линию ограждения платформы горки. 

Если защитная секция смещена относительно плоскости бортиков 

стартового участка, максимальное вертикальное или горизонтальное 

смещение должно быть менее 89 мм. 

Для пристраиваемых горок проем в ограждении оборудования или 

платформы, к которым пристраивается горка, должен быть таким же, как 

ширина стартового участка или защитной секции. 

Для пристраиваемых горок, где весь стартовый участок или его часть 

находится за пределами края платформы, защитная секция должна быть 

высотой не менее 500 мм согласно рисунку 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) пристраиваемая горка                      б) отдельно стоящая горка 

 

1 – защитная перекладина; 

2 – зона размещения защитной перекладины; 

3 – защитная секция 

 

Рисунок 3 – примеры стартового участка пристраиваемой и отдельно 

стоящей горок 

 

5.5 Участок скольжения 

 

5.5.1 Общие требования 

Конструкция горки должна исключать непроизвольное торможение  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i83549
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и остановку ребенка на участке скольжения. Торможение и остановка 

ребенка допускаются только на конечном участке. 

 

5.5.2 Угол наклона участка скольжения 

Средний угол наклона участка скольжения не должен превышать 40°. 

Максимальный угол наклона отдельного элемента участка скольжения  

не должен превышать 60°. 

Наклон участка скольжения измеряют по осевой линии. 

Если изменение угла наклона между отдельными элементами участка 

скольжения, кроме элемента, прилегающего к стартовому участку, 

превышает 15°, то радиус закругления перехода от одного участка 

скольжения к другому для предотвращения непроизвольного отрыва 

пользователя от поверхности скольжения должен быть, мм, не менее: 

- 450 - для начальных двух метров по высоте горки (от стартового участка); 

- 1000 - для остальной части горки. 

 

5.5.3 Ширина участка скольжения 

 

5.5.3.1 Открытая прямая горка 

Ширина участка скольжения W плоской или открытой прямой горки  

с участком скольжения длиной более 1500 мм (см. рисунок А.1а) должна 

быть: 

- менее 700 мм; 

- более 950 мм. 

Ширина каждого участка скольжения горки с несколькими трассами должна 

быть не менее 700 мм. 

 

5.5.3.2 Спиральная и изогнутая горки 

Спиральная и изогнутая горки должны 

иметь ширину участка скольжения W 

менее 700 мм (см. рисунок А.1а). 

Спиральная и изогнутая горки 

представлены на рисунке 4. 

 

 

 

а) – спиральная горка; б) изогнутая горка 

 

Рисунок 4 – Спиральная и изогнутая горки 

 

5.5.3.3 Тоннельная горка 

Тоннельный участок горки (закрытая секция) должен начинаться от конца 

стартового участка, быть непрерывным по всей длине и заканчиваться перед 

конечным участком горки. 

Внутренний диаметр тоннельного участка горки должен быть не менее 750 

мм. 
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5.6 Конечный участок 

Все горки оборудуют конечным участком либо 1 типа, где конечный 

участок короткий с длинной зоной приземления, или 2 типа, где конечный 

участок длинный, с короткой зоной приземления. Схема конечного участка 

представлена на рисунке 5. 

 

 

 

B – участок скольжения; 

С – длина конечного участка; 

α – угол наклона конечного участка 

 

 

Рисунок 5 – Схема конечного участка горки 

 

Угол наклона конечного участка α: 

- для горки типа 1 - не более 10°; 

- для горки типа 2 - не более 5°. 

Параметры конечных участков горок типа 1 и 2 приведены в таблице 1 и на 

рисунках 6 и 7. 

 

Таблица 1 – Длина конечного участка горки 

Длина участка 

скольжения B 

Длина конечного участка C Высота 

конечного 

участка от 

поверхности 

покрытия 

площадки H 

Тип 1 Тип 2 

≢ 1500 300 ≢ 200 

> 1500 

≢ 7500 
> 500 

> 0,3B ≢ 350 

> 7500 > 1500 

 

Радиус изгиба окончания горки типа 1 должен быть R ≤ 50 мм. 

 

Окончания горок типа 1 представлены на рисунках 7 и 8. 

 

 
 
 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i101982
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Рекомендуется, чтобы конструкция горки обеспечивала торможение  

и полную остановку ребенка на ее конечном участке. 

 

5.7 Профиль горки 

Участок скольжения должен иметь твердые бортики высотой р согласно 

рисунку 8. 

Высота бортиков горки - по таблице 2. 

Для горок с плоским дном допускается отклонение бортиков  

от вертикальной плоскости на угол не более 30°. 

 

 

а) горка овального профиля         б) горка с плоским дном 

 

δ – допустимый угол отклонения от вертикальной плоскости бортика 

горки с плоским дном; 

Р – высота бортика горки 

 

Рисунок 8 – Профили горки 

 

Таблица 2 – Высота бортиков горки (в миллиметрах) 

Высота свободного падения Высота бортика р, не менее 

Не более 1200 100 

От 1200 до 2500 150 

Более 25001) 500 
1)В том числе для горок, доступных всем возрастным группам детей 

R – радиус изгиба окончания горки; 

H – высота конечного участка горки 

над поверхностью грунта 

 

Рисунок 6 – Окончание горки типа 1 

с продолжением до поверхности 

грунта 

R – радиус изгиба окончания горки; 

H – высота конечного участка горки 

над поверхностью грунта; 

γ – угол отклонения от горизонтали 

перед кромки окончания горки 

 

Рисунок 7 – Окончание горки типа 1 

над поверхностью грунта 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i141421
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i152887
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Бортики горки с овальным дном (см. рисунок 8а) должны быть 

перпендикулярны к поверхности скольжения. 

Конструкция бортиков может быть составной из нескольких элементов. 

Соединения составных элементов бортиков не должны травмировать 

ребенка и не должны создавать опасности застревания частей тела и одежды 

ребенка. 

Любой изгиб бортика в направлении скольжения должен иметь радиус 

закругления не менее 50 мм. 

Радиус закругления краев бортиков должен быть не менее 3 мм, или края 

бортиков должны быть оснащены защитными средствами,  

не допускающими травмирование детей во время игры. 

Бортики горки с несколькими трассами должны быть сплошными по всей 

длине горки и иметь высоту р не менее 100 мм. 

 

5.8 Поверхность горки 

Конструкция горки не должна допускать любых деформаций или других 

изменений поверхности или бортиков в результате атмосферных 

воздействий или внутренних напряжений, которые могут травмировать 

ребенка. 

Конструкция поверхности горки должна исключать возможность 

застреваний тела, частей тела и одежды ребенка. 

Отдельные элементы и участки горки соединяют так, чтобы не допустить 

промежутков в соединении, препятствуя введению в зазоры острых 

предметов, т.е. лезвий, осколков стекла и т.п. 

Рекомендуется конструкция горки без соединений отдельных участков. 

 

5.9 Зоны безопасности горок 

 

5.9.1 Зона безопасности отдельно стоящей горки 

Зоны отдельно стоящей горки представлены на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

1 – участок скольжения горки; 

2 – зона безопасности 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Зона безопасности отдельно стоящей горки 
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5.9.2 Зона безопасности туннельной горки 

Зоны туннельной горки представлены на рисунке 10. 

 

 

 

1 – участок скольжения горки; 

2 – зона безопасности 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Зона безопасности туннельной горки 

 

Зона безопасности горки начинается в начале стартового участка  

и заканчивается в конце конечного участка горки согласно рисунку 10. 

Функциональные конструктивные элементы горки, например, защитная 

перекладина и т.п., могут находиться в зоне безопасности, поскольку они 

обеспечивают дополнительную безопасность. Такие элементы должны 

исключать застревания одежды и тела ребенка в соответствии  

с требованиями ГОСТ Р 52169. 

Центральная опора может находиться в зоне безопасности спиральной 

горки. 

Для открытых спиральных горок зона безопасности должна быть высотой 

не менее 1000 мм. 

Зоны безопасности горки с несколькими трассами могут перекрываться. 

 

5.10 Зона приземления 

 

5.10.1 Ударопоглощающее покрытие оборудуют по всей зоне приземления 

горки. 

Общие требования к зоне приземления - по ГОСТ Р 52169. 

Размеры зоны приземления - в соответствии с рисунком 11. 

 

 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i171098
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i171098
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i182276
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А – стартовый участок; 

В - участок скольжения;  

С - конечный участок; 

b - зона приземления за пределами конечного участка горки;  

h - высота свободного падения горки;  

R - радиус зоны приземления;  

R1 - радиус зоны приземления, зависящий от высоты свободного падения 

1 - зона приземления горки;  

2 - зона приземления горки в соответствии с ГОСТ Р 52169;  

3 - горка 

Рисунок 11 – Зона приземления горки 

 

Ширина зоны приземления по бокам конечного участка горки - не менее 

1000 мм. 

Длина зоны приземления за пределами конечного участка b - не менее 2000 

мм для горки типа 1 и не менее 1000 мм - для горки типа 2. 

Демпфирующие свойства покрытия в зоне приземления вокруг конечного 

участка горки должны соответствовать критической высоте падения, 

составляющей не менее 1000 мм. 

 

6 Методы испытаний 

 

6.1 Методы испытаний - по ГОСТ Р 52169. 

 

6.2 Измерение ширины, высоты и профиля горки - по приложению А. 

6.3 По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17025. 

 

7 Обозначение и маркировка 

7.1 Обозначение и маркировка - по ГОСТ Р 52169, раздел 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i222859
https://meganorm.ru/Data2/1/4293842/4293842471.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293842/4293842471.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813372.htm
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Измерение ширины, высоты и профиля горки 

 

А.1 Измерение ширины и высоты бортика участка скольжения горок 

овального профиля 

Измерение ширины W и высоты бортика р участка скольжения горки 

овального профиля проводят согласно рисунку А.1. 

 

1 - линейка;  

р - высота бортика горки;  

W - ширина участка скольжения 

 

 

Рисунок А.1 – Измерение ширины и 

высоты участка скольжение горки овального профиля 

 

А.2 Измерение ширины и высоты бортика участка скольжения горок 

с плоским дном 

Измерение ширины W и высоты бортика р участка скольжения горки  

с плоским дном проводят согласно рисунку А.2. 

 

 

р - высота бортика горки;  

W - ширина участка скольжения;  

δ - допустимый угол отклонения 

бортика от вертикальной 

плоскости 

 

Рисунок А.2 – Измерение ширины и высоты бортика участка скольжения 

горки с плоским дном 

 

А.3 Измерение профиля горки 

Шаблон для измерения профиля горки представлен на рисунке А.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 - Шаблон для измерения профиля горки 

 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i251956
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i264138
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i275368
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При измерении профиля горки шаблон прикладывают к верхней точке 

внутренней поверхности участка скольжения (см. рисунок А.4), при этом 

короткая сторона шаблона должна быть параллельной горизонтальной 

плоскости, а длинная сторона шаблона - перпендикулярна к плоскости 

поверхности скольжения согласно рисунку А.4. 

 

 

 

 

Недопустимые варианты профиля горки представлены на рисунке А.5. 

 

А.4 Оформление результатов измерений 

По результатам измерений оформляют отчет в соответствии с 6.3. 

 

  

Рисунок А.5 - Профиль 

горки не соответствует 

заданным требованиям 

 

Рисунок А.4 - Профиль 

горки соответствует 

заданным требованиям 

 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i282151
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i282151
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i297250
https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786437.htm#i207850
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ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ 

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК 
 

Безопасность конструкции и методы испытаний. 

Общие требования 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСТ Р 

52169 -

2012 

Издание официальное 



 

 
83 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

ГОСТ 52169 - 2012 

 

Предисловие 

 
1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации  

и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ). 

 

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 455 

«Оборудование детских игровых площадок». 

 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2012 

г. N 1148-ст. 

 

4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных 

положений европейского стандарта ЕН 1176-1:2008 «Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования» (EN 1176-1:2008 «Playground equipment and 

surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods», NEQ). 

 

5. ВЗАМЕН ГОСТ Р 52169-2003. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-

2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 

текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе 

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного 

указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru). 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК 

Безопасность конструкций и методы испытаний каруселей.  

Общие требования 

Children's playgrounds equipment and surfacing. 

Safety of structure and test methods. General requirements 

 

Дата введения 2013-07-01 

 

1. Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на оборудование детских игровых 

площадок (далее - оборудование) и покрытия детских игровых площадок 

(далее - покрытие), предназначенные для индивидуального и коллективного 

пользования. Стандарт устанавливает общие требования к безопасности 

конструкции и методам испытаний оборудования и покрытий детских 

игровых площадок. 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты и классификаторы: 

ГОСТ Р ЕН 1177-2006. Покрытия игровой площадки ударопоглощающие. 

Требования безопасности и методы испытаний 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 50-2002. Безопасность детей и стандарты. Общие 

требования 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий 

ГОСТ 2.201-80. Единая система конструкторской документации. 

Обозначение изделий и конструкторских документов 

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей 

и методы их определения 

ГОСТ 2224-93. Коуши стальные для стальных канатов. Технические 

условия 

ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия 

ГОСТ 3916.1-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона 

лиственных пород. Технические условия 

ГОСТ 3916.2-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона 

хвойных пород. Технические условия 

ГОСТ 19191-73. Талрепы с автоматическим стопорением. Технические 

условия 

ГОСТ 20022.0-93. Защита древесины. Параметры защищенности 

ГОСТ 20022.2-80. Защита древесины. Классификация 

ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения по расчету 

ГОСТ 30055-93. Канаты из полимерных материалов и комбинированные. 
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Технические условия 

 

ГОСТ 30188-97. Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. 

Технические условия 

ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84). Цепи короткозвенные грузоподъемные 

некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия 

ОК 012-93. Общероссийский классификатор изделий и конструкторских 

документов (Классификатор ЕСКД). 

 

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 

действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, 

на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без 

учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины  

с соответствующими определениями: 

 

3.1. Оборудование детской игровой площадки: оборудование, с которым 

или на котором дети могут играть в помещении или на открытых 

площадках, индивидуально или группой, по своему усмотрению  

3.2. и правилам. 

 

3.3. Ударопоглощающее покрытие детской игровой площадки: покрытие 

детской игровой площадки с амортизационными свойствами, размерами  

не менее зоны приземления ребенка, используемое совместно  

с оборудованием. 

 

3.4. Зона падения детской игровой площадки: пространство внутри, на или 

вокруг оборудования, в которое попадает ребенок при падении с элемента 

конструкции, размещенного над поверхностью детской игровой площадки 
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(см. рисунок 1). 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Зоны игрового оборудования 

 

3.5. Зона безопасности оборудования детской игровой площадки: 

пространство внутри, на или вокруг оборудования детской игровой 

площадки, которое может быть занято ребенком, находящимся в движении, 

вызванном использованием оборудования (см. рисунок 1). 

 

3.6. Зона приземления ребенка: область поверхности детской игровой 

площадки, на которую попадает ребенок в результате свободного падения 

(см. рисунок 1). 

 

3.7. Высота свободного падения: расстояние по вертикали от опорной 

поверхности оборудования, с которой может упасть ребенок, до зоны 

приземления. 

 

3.8. Стремянка: простейшее средство доступа с углом наклона  

к горизонтали 60° - 90°, состоящее из горизонтальных перекладин. 

 

3.8. Лестница: простейшее средство доступа с углом наклона к горизонтали 

15° - 60°, состоящее из горизонтальных ступеней. 

 

3.9. Трап: простейшее средство доступа, состоящее из плоской поверхности 

с углом наклона к горизонтали 0° - 38°. 

 

3.10. Захватиться: держаться рукой за опору, сомкнув пальцы (см. 

рисунок 2).  

 

3.11. Ухватиться: держаться рукой за опору, не смыкая пальцы (см. 

рисунок 3). 

 

1 – зона падения; 

2 – зона безопасности; 
3 – зона приземления 
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Рисунок 2                       Рисунок 3 

 

3.12. Застревание: опасная ситуация, когда тело, часть тела или одежда 

ребенка застревает в элементах конструкции. 

 

3.13. Труднодоступное оборудование: оборудование, в конструкции 

которого специально предусмотрены конструктивные решения по 

ограничению доступа для детей конкретной возрастной группы или 

направленные на снижение удобства перемещения детей к более сложным 

и/или опасным элементам оборудования, позволяющие взрослым вовремя 

вмешаться в случае необходимости (например, первая ступень лестницы для 

доступа на оборудование может быть расположена на высоте более 400 мм 

от поверхности игровой площадки или разница высот многоуровневых 

платформ может быть более 600 мм). 

 

3.14. Базовая отметка заглубления: отметка, показывающая уровень 

заглубления оборудования. 

 

3.15. Покрытие детской игровой площадки: участок поверхности детской 

игровой площадки размерами не менее зоны приземления ребенка, 

используемый совместно с оборудованием. 

 

3.16. Детская игровая площадка: специально оборудованная территория, 

предназначенная для отдыха и игры детей, включающая в себя 

оборудование и покрытие детской игровой площадки и оборудование для 

благоустройства детской игровой площадки. 

3.17. Платформа (оборудования): поверхность оборудования детской 

игровой площадки, предназначенная для игры, расположенная выше уровня 

покрытия детской игровой площадки. 

 

3.18. Опорная поверхность (оборудования): поверхность оборудования,  

на которой размещается ребенок. 

 

3.19. Демпфирование удара покрытием детской игровой площадки: 

свойство покрытия детской игровой площадки снижать ускорение 

рассеиванием кинетической энергии за счет местной деформации или 

вытеснения материала покрытия. 
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3.20. Критическая высота падения: максимальная высота падения  

с оборудования, при которой покрытие обеспечивает необходимый уровень 

демпфирования удара. 

 

3.21. Оборудование для благоустройства детской игровой площадки: 

оборудование, обеспечивающее благоустройство детской игровой 

площадки и комфортность детей и взрослых (беседки, скамейки, столы, 

ограды, навесы, урны и т.п.). 

 

3.22. Игровая поверхность (оборудования): поверхность оборудования,  

на которой дети играют или по которой перемещаются в процессе игры 

(например, платформа, желоб горки, шест и т.п.). 

 

4. Требования безопасности 

 

4.1. Пользование оборудованием может включать в себя следующие риски: 

- разрушения элементов конструкции; 

- непредусмотрительного поведения ребенка; 

- падения на оборудовании; 

- падения с оборудования; 

- столкновения детей с элементами конструкции или между собой; 

- застревания; 

- риск скольжения. 

 

4.2. Материалы 

 

4.2.1. Применяемые материалы не должны: 

- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду 

в процессе эксплуатации; 

- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка  

в климатических зонах с очень высокими или очень низкими 

температурами. 

Примечание. Особое внимание должно уделяться выбору материалов для 

оборудования, которое будет эксплуатироваться в экстремальных 

климатических условиях. 

 

4.2.2. Применение полимерных легковоспламеняющихся материалов  

не допускается. 

 

4.2.3. Применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения 

материалов не допускается (см. ГОСТ 12.1.044, пункт 4.20). 

 

4.2.4. Применение новых материалов, свойства которых недостаточно 

изучены, не допускается. 

 

4.2.5. Полимерные и композиционные материалы на различных матричных 
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основах должны быть стойкими к воздействию ультрафиолетового 

излучения. 

 

4.2.6. Если полимерные и композиционные материалы на различных 

матричных основах в процессе эксплуатации становятся хрупкими, 

изготовитель должен указать период времени их безопасной эксплуатации. 

 

4.2.7. Следует предусматривать возможность визуального определения 

чрезмерного износа поверхностей скольжения, например использованием 

различных цветов покрытий для таких поверхностей. 

 

4.2.8. Износостойкость и твердость поверхностей полимерных  

и композиционных материалов, включая стеклоармированные полимерные 

материалы, должны обеспечивать безопасность детей в течение всего 

установленного периода эксплуатации. 

 

4.2.9. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или 

отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием. 

 

4.2.10. Древесина и защитные средства древесины - по ГОСТ 20022.0  

и ГОСТ 20022.2. 

 

4.2.11. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 должна быть стойкой  

к атмосферным воздействиям. 

 

4.3. Требования к оборудованию 

 

4.3.1. Оборудование и элементы оборудования должны: 

- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты  

по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50; 

- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены; 

- быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка 

и он мог его предвидеть; 

- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования; 

- не допускать скопления воды на их поверхностях и обеспечивать 

свободный сток и просыхание. 

 

4.3.2. Конструкцией оборудования должна быть обеспечена прочность, 

устойчивость, жесткость и пространственная неизменяемость. 

 

4.3.3. Элементы оборудования из металла должны быть защищены  

от коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов). 

 

4.3.4. Элементы оборудования из полимерных и композиционных 

материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменять 

по истечении периода времени, указанного изготовителем. 
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4.3.5. Элементы оборудования из древесины должны изготавливать  

из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.2 и не 

должны иметь на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, 

задиров, отщепов, сколов и т.п.). 

 

4.3.5.1. Элементы оборудования из древесины, от которых зависит его 

прочность, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют 

методами химической защиты древесины от биологических агентов  

в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2, дополнительно можно 

применять конструктивные методы защиты (например, металлический 

подпятник). 

 

4.3.6. При выборе металлических креплений необходимо учитывать тип 

древесины и применяемого антисептика во избежание ускоренной коррозии 

металла. 

 

4.3.7. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами 

или кромками не допускается. 

 

4.3.8. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму 

ребенку, не допускается. 

 

4.3.9. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены. 

Примеры защиты болтовых соединений показаны на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Защита болтовых соединений 

 

4.3.10. Сварные швы должны быть гладкими. 

 

4.3.11. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны 

быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. 

 

4.3.12. Угол между стенками V-образных зазоров и щелей должен быть  

не менее 60°. 

 

4.3.13. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность 

их демонтажа без применения инструментов. 

 

4.3.14. Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие 

периодическому обслуживанию или замене (например, подшипники), 
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должны быть защищены от несанкционированного доступа. 

 

4.3.15. Закрытое оборудование, например, тоннели, игровые домики и т.п., 

с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа 

должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга 

и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкцией 

доступов должна быть исключена возможность их блокирования  

и обеспечена при необходимости возможность оказания помощи взрослыми 

детям без каких-либо дополнительных средств (например, лестницы, не 

являющейся составной частью данного оборудования). Размеры открытых 

доступов должны быть не менее 500 x 500 мм. 

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность 

детям покинуть оборудование. 

 

4.3.16. Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку захватиться 

(см. 3.10 и рисунок 2), должны быть не менее 16 и не более 45 мм в любом 

направлении. 

 

4.3.17. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться 

(см. 3.11 и рисунок 3), должна быть не более 60 мм. 

 

4.3.18. Подвижные, а также подвижные и неподвижные элементы 

оборудования не должны: 

- образовывать сдавливающих или режущих поверхностей; 

- создавать возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка 

(см. 4.3.23). 

 

4.3.19. Расстояние между ударопоглощающим покрытием игровой 

площадки и подвижными элементами оборудования должно быть не менее 

400 мм. 

 

4.3.20. Оборудование, доступное для детей возраста менее трех лет, должно 

обеспечивать следующие дополнительные требования безопасности: 

- к перилам и ограждениям (для защиты от падения) - по 4.3.22; 

- к лестницам - по 4.3.28; 

- к трапам - по 4.3.30. 

 

4.3.21. Несущая способность конструкций оборудования 

 

4.3.21.1. Несущую способность конструкций оборудования детских 

игровых площадок оценивают: 

- расчетами по Приложениям А и Б настоящего стандарта; 

- физическими (натурными) испытаниями по Приложению В настоящего 

стандарта; 

- комбинацией расчетов и испытаний. 
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4.3.21.2. При выполнении расчетов по Приложению Б предельные состояния 

конструкции не должны быть превышены при сочетании нагрузок, 

указанных в Б.2. 

 

4.3.21.3. При испытаниях по Приложению В в конструкциях оборудования 

не должно возникать трещин, повреждений или чрезмерных остаточных 

деформаций. 

 

4.3.21.4. Несущая способность конструкции оборудования, которую нельзя 

проверить расчетами или испытаниями, должна быть достаточной для 

обеспечения восприятия действующих нагрузок. 

 

4.3.21.5. Несущую способность однотипного оборудования проверяют для 

наиболее неблагоприятных сочетаний и мест приложения нагрузок. 

 

4.3.21.6. При испытаниях конструкций оборудования по Приложению В 

подтверждают способность каждой конструкции воспринимать как 

постоянные, так и временные нагрузки, действующие на оборудование и его 

отдельные части. 

 

4.3.21.7. Проверяемые расчетом или испытуемые элементы конструкций 

должны воспринимать наиболее неблагоприятное сочетание 

прикладываемых нагрузок. Для этого необходимо рассматривать случаи, 

когда часть нагрузки, вызывающей благоприятное воздействие, удаляется 

согласно рисунку 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.21.8. Аварийные воздействия и вызванные ими нагрузки  

на оборудование детских игровых площадок, такие как пожар, 

землетрясение, столкновения транспортных средств, при расчетах  

и испытаниях не рассматривают. 

 

 

4.3.21.9. Оборудование детских игровых площадок на усталость  

не проверяют. 

Рисунок 5. Удаление части нагрузки 

1 – удаляемая часть нагрузки 
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4.3.22. Защита от падений 

 

4.3.22.1. Для защиты детей от падения с оборудования оборудуют перила  

и ограждения. 

 

4.3.22.2. Для предупреждения травм при падении детей с игрового 

оборудования по всей зоне приземления устраивают ударопоглощающие 

покрытия. 

 

4.3.22.3. Типы оборудования для защиты детей от падения в зависимости  

от высоты платформы приведены на рисунке 6. 

 

                                                                       

Рисунок 6. Защита от падений 

 

4.3.22.4. При установке на рампы или лестницы, перила, ограждения или 

барьеры должны начинаться в самом нижнем положении на рампе или по 

лестнице. 

 

4.3.22.5. Перила для лестниц оборудуют над ступенями лестницы. Высота 

перил H - не менее 600 и не более 850 мм (см. рисунок 7). 

Ширина перил должна быть не более 60 мм. 

а) 

Оборудование, легкодоступное 

детям всех возрастов, включая 

возраст менее трех лет 

б) 

Оборудование, труднодоступное 
детям возраста менее трех лет 

1 - необходимо ударопоглощающее покрытие; 

2 - необходимы ограждения; 3 - необходимы перила 
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Рисунок 7. Перила для лестниц 

 

4.3.22.6. Перила для оборудования, труднодоступного для детей возраста 

менее трех лет, оборудуют, если платформа располагается на высоте от 1000 

до 2000 мм. Высота перил от платформы должна быть не менее 600 и не 

более 850 мм. 

Перила должны полностью окружать платформу, кроме мест, указанных  

в 4.3.22.7. 

 

4.3.22.7. Для доступа на оборудование и выхода с него в перилах устраивают 

проемы. 

Ширина проемов в перилах платформы, за исключением лестниц, пандусов, 

рам, мостов должна быть не более 500 мм. 

Для лестниц, пандусов, рам, мостов ширина проемов в перилах платформы 

должна быть не более ширины этих элементов. 

 

4.3.22.8. Для детей возраста менее трех лет (при высоте игровой 

поверхности оборудования 600 мм и более) оборудуют защитные 

ограждения высотой не менее 700 мм (см. рисунок 6 а). 

 

4.3.22.9. На оборудовании, труднодоступном для детей возраста менее трех 

лет, с высотой игровой поверхности оборудования более 2000 мм 

оборудуют защитные ограждения высотой не менее 700 мм (см. рисунок 6 

б). 

 

4.3.22.10. Конструкцией защитного ограждения должна быть исключена 

возможность для детей стоять или сидеть на нем. 

 

4.3.22.11. В конструкциях защитного ограждения не должно быть 

элементов, допускающих лазание детей или их подъем. 

Защитное ограждение должно полностью окружать платформу, кроме мест, 

указанных в 4.3.22.12. 

 

4.3.22.12. Для доступа на оборудование и выхода с него в защитных 

ограждениях устраивают проемы. 

 

1 - ступень лестницы;  

2 - перила;  

H - высота перил 
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4.3.22.13. При доступе на оборудование по стремянке ширина проемов  

в защитном ограждении платформы при отсутствии защитной перекладины 

должна быть не более 500 мм (см. рисунок 8 а). 

Рисунок 8. Проемы в ограждениях 

4.3.22.14. При ширине проема в защитном ограждении более 500 мм 

устраивают защитную перекладину (см. рисунки 8 а и 8 б). 

 

4.3.22.15. Для оборудования, легкодоступного детям всех возрастов, 

включая возраст не более трех лет, ширина проема в ограждении должна 

быть не более 500 мм (для обеспечения возможности оказания помощи 

взрослыми детям при необходимости) и высота свободного падения не 

должна превышать 2000 мм. 

 

4.3.22.16. Для остального оборудования проем в барьере для доступа  

на платформу снабжается защитной перекладиной и должен быть шириной 

не более 1200 мм (см. рисунок 8 в). 

 

4.3.22.17. Для лестниц, пандусов, рам, мостов ширина проемов и отверстий 

в ограждении платформы должна быть не более ширины этих элементов. 

 

4.3.22.18. Нагрузки на оборудование детских игровых площадок, метод 

расчета и испытания несущей способности - в соответствии  

с Приложениями А, Б и В. 

 

4.3.23. Защита от застревания 

 

4.3.23.1. Конструкцией оборудования должна быть исключена возможность 

застревания тела, частей тела или одежды ребенка. 

 

 

      а)                                       б)                                     в) 

1 – защитная перекладина 



 

 
96 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

4.3.23.2. При выборе материалов изготовитель должен учитывать 

вероятность возникновения застревания за счет деформации материалов  

в процессе эксплуатации. 

Варианты застреваний представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Подвижные элементы оборудования 

4.3.23.3. Не допускается застревания головы или шеи ребенка: 

- в отверстиях; 

- в прямоугольных и V-образных зазорах или щелях; 

- в подвижных отверстиях, зазорах и щелях. 
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4.3.23.4. Диаметр круглых отверстий в твердых элементах конструкций 

должен быть не менее 100 и не более 230 мм. 

 

4.3.23.5. Пересекающиеся веревки, канаты, тросы, цепи не должны 

допускать застревания. 

 

4.3.23.6. Расстояние между гибкими элементами подвесных мостиков и 

неподвижными элементами конструкции должно быть не менее 230 мм (см. 

рисунок 9). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 9. Подвесной мост 

 

4.3.23.7. Не допускается застревания тела ребенка: 

- между неподвижными элементами конструкции; 

- между жестко подвешенными тяжелыми элементами конструкции; 

- в тоннелях. 

 

4.3.23.8. Требования безопасности к конструкции тоннелей, в которых дети 

могут ползать, приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Тип тоннеля Длина, мм 

Минимальный 

внутренний 

диаметр тоннеля, 

мм 

Наклон тоннеля 

Открытый с 

одной стороны 

<= 2000 >= 750 

<= 5° 

Вход в тоннель 

расположен 

ниже его 

окончания 
Открытый с двух 

сторон 

<= 1000 >= 400 <= 15° 

<= 2000 >= 500 <= 15° 

Не ограничена >= 750 <= 15° 

 

1 - жесткое ограждение; 

2 - подвесной мост; 

3 - жесткая перекладина; 

4 - щуп диаметром 230 мм 
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4.3.23.9. Не допускаются застревания ног или ступней ребенка: 

- в отверстиях твердых элементов или в поверхностях конструкций,  

по которым дети могут бегать или взбираться; 

- в опорах для ног, стойках перил и т.п. 

Горизонтальные поверхности и поверхности, имеющие наклон до 45°, 

предназначенные для ходьбы или бега (исключая подвесные мостики), 

должны иметь зазоры шириной не более 30 мм (см. рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Ширина зазоров на поверхностях наклоном до 45° 

 

4.3.23.10. Не допускаются застревания пальцев ребенка: 

- в зазорах и щелях, в то время как тело может перемещаться (скользить, 

качаться, падать и т.п.); 

- в открытых концах труб; 

- в переменных зазорах. 

Концы труб должны быть закрыты. 

Ширина зазоров в элементах конструкции оборудования, размеры которых 

изменяются в процессе эксплуатации (например, между витками пружины в 

качалке), должна быть не менее 12 мм при любом положении элементов 

конструкции. 

 

4.3.23.11. Не допускается застревание одежды и волос ребенка: 

- в прямоугольных и V-образных зазорах или щелях; 

- в выступах элементов конструкции; 

- во вращающихся частях. 

Для предотвращения застревания одежды (элементов одежды) и волос 

ребенка применяют прокладки или специальные уплотнения. 

 

4.3.23.12. Конструкцией горок и шестов должно быть исключено 

застревание пуговиц. 

 

4.3.23.13. При наличии в оборудовании крыши ее конструкцией должна 

быть исключена возможность застревания пуговиц. 

 

4.3.23.14. Конструкция вращающихся частей оборудования должна иметь 

защиту, предотвращающую застревание одежды и волос. 
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4.3.23.15. Испытания на застревание - по Приложению Г. 

 

4.3.24. Высота свободного падения 

 

4.3.24.1. При определении высоты свободного падения h учитывают 

положение ребенка относительно зоны приземления (см. таблицу 3 и 

рисунок 11) и возможные перемещения ребенка и оборудования. 

 

Таблица 3 - Определение высоты свободного падения 

Положение ребенка Высота свободного падения h <1> 

Ребенок стоит От поверхности, на которой 

ребенок стоит, до зоны 

приземления 

Ребенок сидит От поверхности, на которой 

ребенок сидит, до зоны 

приземления 

Вис на руках (например, 

перекладина турника) 

От уровня захвата руками до зоны 

приземления 

<1> В соответствии с рисунком 11. 

 

 
 
 

 

 

h - высота свободного падения 

 

 

Рисунок 11. Высота свободного падения h 

для различного оборудования 

 
В положениях «Восхождение» и «Вис на руках» высота свободного падения 

измеряется от наиболее высокой точки захвата руками минус 1 м до зоны 

приземления. 

 

4.3.24.2. Высота свободного падения h не должна превышать 3000 мм. 
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4.3.25. Зона безопасности 

 

4.3.25.1. Зону безопасности определяют построением нескольких 

цилиндров, перпендикулярных к игровой поверхности оборудования  

и расположенных по направлению перемещения ребенка, вызванного 

использованием оборудования. 

4.3.25.2. Определение зоны безопасности горки - в соответствии с рисунком 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Определение зоны безопасности горки 

 

4.3.25.3. Размеры цилиндра для определения зоны безопасности приведены 

в таблице 4 и на рисунке 13. 

 

Таблица 4 

Положение ребенка Радиус r Высота h 

Ребенок стоит 1000 1800 

Ребенок сидит 1000 1500 

Ребенок висит на 

руках 

500 300 сверху и 1800 снизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Размеры цилиндра для определения 

зоны безопасности 

 

 

а) 

Ребенок стоит 

б) 

Ребенок висит на руках 
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4.3.25.4. Шесты должны быть удалены от соседних конструкций  

на расстояние не менее 350 мм. 

 

4.3.25.5. При определении зоны безопасности учитывают возможные 

перемещения ребенка и подвижных элементов конструкции. 

 

4.3.25.6. В зоне безопасности не должно быть препятствий (элементов 

конструкций, веток деревьев и т.п.). 

Примечание. В стандартах на оборудование конкретных типов могут 

быть дополнительные требования к зоне безопасности. 

 

4.3.25.7. Не допускается перекрытие смежных зон безопасности или зон 

безопасности оборудования различных типов. 

 

4.3.25.8. В зоне безопасности могут быть элементы конструкций 

оборудования, которые предназначены для обеспечения безопасной 

эксплуатации оборудования (например, опорные поверхности, ограждения 

конструкции, позволяющие сохранять равновесие). 

 

4.3.26. Зона приземления 

 

4.3.26.1. При определении границы зоны приземления учитывают 

возможные перемещения элементов конструкции и ребенка. Граница зоны 

приземления должна быть на расстоянии не менее 1500 мм от проекции 

любой точки конструкции на зону приземления. 

 

4.3.26.2. Допускается увеличивать зону приземления в случае 

вынужденного перемещения ребенка (например, для каруселей) или 

уменьшать (например, в случае расположения оборудования возле стены). 

 

4.3.26.3. Допускается взаимное перекрытие зон приземления оборудования 

различных типов. 

Примечание. В стандартах на оборудование конкретного типа (например, 

качели, карусели) могут быть дополнительные требования к взаимному 

перекрытию зон приземления. 

 

4.3.26.4. Размеры зоны приземления в общем случае должны 

соответствовать рисунку 14. 
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h - высота свободного падения, м; h = (1500)l - 750, 

l - минимальный размер зоны приземления, м, 

при 600 < h <=  1500: l = 1500; 

при h >=  1500: l=
2h

3
+500  

 
Рисунок 14. Размеры зоны приземления 

 

4.3.26.5. Покрытие в зоне приземления должно быть свободно от каких-либо 

элементов с острыми концами или опасных выступов. 

 

4.3.26.6. Покрытие устраивают так, чтобы не было участков, на которых 

возможны застревания. 

 

4.3.26.7. Если в качестве покрытия на детской игровой площадке 

применяется сыпучий материал, для компенсации вытеснения сыпучего 

материала толщину покрытия увеличивают на 100 мм по сравнению  

с толщиной, полученной при лабораторных испытаниях при оценке 

требуемой критической высоты падения по ГОСТ Р ЕН 1177. 

 

4.3.26.8. Для оборудования с высотой свободного падения свыше 600 мм 

или при возможности принудительного перемещения ребенка должны быть 

соблюдены следующие требования: 

- по всей зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие; 

- в зоне приземления не должно быть препятствий; 

- материал ударопоглощающего покрытия зоны приземления должен 

исключать травмирование ребенка; 

- критическая высота падения на ударопоглощающее покрытие по ГОСТ Р 

ЕН 1177 должна быть не менее высоты свободного падения оборудования, 

с которым это покрытие применяется; 

- состав покрытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих 

свойств в течение всего срока эксплуатации оборудования, с которым это 

покрытие применяется. 
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Примечание. Отсутствие надлежащего ухода за сыпучими материалами  

(в том числе отсутствие восполнения сыпучих материалов) или разрушение 

синтетических покрытий (резиновых плиток, матов, монолитного 

резинового покрытия) приводит к значительному снижению 

ударопоглощающих свойств покрытия. 

 

4.3.26.9. Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления 

приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Наименование материала 
Разрешенный 
размер частиц 

Минимальная 
толщина <1> 

Критическая 

высота 

падения 

Рыхлая почва, торф - - < 1000 

Древесная кора 20 - 80 200 < 2000 

300 < 3000 

Древесная стружка 5 - 30 200 < 2000 

300 < 3000 

Песок <2> 0,2 - 2 200 < 2000 

300 < 3000 

Гравий <2> 2 - 8 200 < 2000 

300 < 3000 

Синтетические покрытия 

(резиновая плитка, маты, 
монолитное резиновое 

покрытие) 

- В 

соответствии 
с 

испытаниями 

по критерию 
HIC ГОСТ Р 

ЕН 1177 

 

Синтетические 

покрытия 
(резиновая 

плитка, маты, 

монолитное 
резиновое 

покрытие) 

<1> Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для 

компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия. 

<2> Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины. 

 
4.3.26.10. Для оборудования с высотой свободного падения не более 600 мм 

и без возможности принудительного перемещения ребенка испытания  

на определение критической высоты падения покрытия не проводят. 

 

4.3.26.11. Если разница в высоте свободного падения между смежными 

элементами оборудования детских игровых комплексов больше 1000 мм, 

платформа нижнего элемента оборудования должна быть оборудована 

ударопоглощающим покрытием, критическая высота падения которого 

равна или больше 1000 мм. 

 

4.3.26.12. Пространство внутри, на и вокруг оборудования, которое может 

быть занято ребенком, не должно содержать препятствий, которые ребенок 

не ожидает и которые могут стать причиной травмы. 

Примеры неожиданных препятствий приведены на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Неожиданные препятствия 

 

4.3.27. Зона падения 

 

4.3.27.1. Зона падения представляет собой пространство вокруг 

оборудования, границы которого определяют вертикальной проекцией на 

зону приземления точек, удаленных по горизонтали не менее чем на 1500 

мм от опорной поверхности любого элемента конструкции оборудования, 

размещенного на поверхности игровой площадки. 

 

4.3.27.2. Границы зоны падения увеличивают вместе с увеличением границ 

зоны приземления при высоте свободного падения более 1500 мм. 

 

4.3.27.3. Границы зоны падения могут быть увеличены в случае 

принудительного перемещения ребенка (например, для каруселей, качелей) 

или уменьшены при установке оборудования возле стены. 

 

4.3.27.4. Зоны падения оборудования различных типов могут перекрывать 

друг друга. 

 

4.3.27.5. При возможности принудительного перемещения ребенка при 

эксплуатации оборудования перекрытие зон падения не допускается. 

 

4.3.27.6. В стандарты на оборудование конкретного типа могут быть 

включены дополнительные требования к взаимному перекрытию зон 

падения. 

Примеры зон падения платформы и шеста приведены на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Зоны падения платформы и шеста 

 

4.3.27.7. В зоне падения не должно быть препятствий, на которые ребенок 

может упасть и получить травму, например, обнаженных элементов 

фундамента оборудования и т.д. 

 

4.3.27.8. В зоне падения могут быть следующие элементы конструкции 

оборудования: 

- смежные элементы группового оборудования с разницей в высоте 

свободного падения менее 600 мм; 

- элементы конструкций оборудования, которые предназначены для 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования (например, опорные 

поверхности, ограждения, конструкции, позволяющие сохранять 

равновесие); 

- элементы конструкций оборудования с углом наклона 60° и более  

от горизонтали. 

 

4.3.28. Лестницы 

 

4.3.28.1. Конструкция лестниц должна соответствовать требованиям 

защиты от падения и иметь постоянный наклон. 

 

4.3.28.2. Если лестница ведет к платформе высотой до 1 м, защитное 

ограждение может быть заменено перилами высотой не более 600 мм  

от середины ступени. 

 

4.3.28.3. Ступени изготавливают из одного материала, расстояние между 

а) Зона падения и зона 

приземления платформы 

б) Зона падения и зона 

безопасности шеста 

1 - зона приземления платформы; 2 - зона падения платформы; 

3 - зона безопасности шеста; 4 - зона падения шеста; 

x - ширина зоны падения платформы; 

y - высота зоны падения платформы 
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ними должно быть одинаковым, поверхность ступеней должна быть ровной, 

отклонение от горизонтали - не более +/- 3°. 

Перила и/или защитные ограждения устраивают от первой ступени, и они 

должны исключать застревание частей тела ребенка. 

 

4.3.28.4. Расстояние от передней кромки одной (нижней) ступени до 

передней кромки, следующей (верхней) ступени должно быть не менее 140 

мм, ширина ступени должна быть не менее 110 мм (см. рисунок 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Проекция и глубина ступени 

 

4.3.28.5. При высоте лестницы более 2000 мм оборудуют промежуточные 

площадки с интервалом по высоте не более 2000 мм, шириной не менее 

ширины ступени и длиной не менее1000 мм. 

 

4.3.28.6. Лестница по всей длине не должна быть непрерывной, должна 

меняться ширина лестницы и ее направление (при наличии промежуточных 

площадок) не менее чем на 90°. 

 

4.3.28.7. При высоте лестницы более 1000 мм и наклоне более 45° наличие 

перил обязательно. Перила оборудуют по обеим сторонам лестницы. 

Устройство перил - по 4.3.22. 

 

4.3.29. Стремянки 

 

4.3.29.1. Конструкция стремянок должна соответствовать требованиям 

4.3.23. 

 

4.3.29.2. Перекладины стремянок должны быть жестко закреплены. 

 

4.3.29.3. Поверхность перекладин стремянок должна быть ровной и иметь 

отклонение от горизонтали - не более +/- 3°. 

 

4.3.29.4. Для деревянных стремянок гвозди и шурупы не должны быть 

единственной связью между элементами конструкции. 

 

4.3.29.5. Свободное пространство для правильного расположения ноги  

на перекладине должно быть не менее 90 мм от осевой линии перекладины. 
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4.3.29.6. Если стремянка установлена вертикально и достигает верхней 

части платформы, допускается применение стремянки без перил. 

 

4.3.29.7. Конструкция перекладин, стоек и перил должна позволять ребенку 

захватиться согласно 4.3.16. 

 

4.3.30. Трапы 

 

4.3.30.1. Наклон трапа должен быть не более 38°, уклон трапа должен быть 

постоянным. 

 

4.3.30.2. Поверхность трапа должна быть ровной по всей его ширине, 

отклонение от горизонтали - не более +/- 3°. 

 

4.3.30.3. Конструкция трапа должна содержать элементы, обеспечивающие 

надежное сцепление ноги ребенка с поверхностью. 

 

4.3.30.4. Если трап ведет к платформе высотой до 1 м, защитное ограждение 

может быть заменено перилами высотой не более 600 мм. 

Перила устраивают от начала трапа. 

 

4.3.31. Канаты 

 

4.3.31.1. При изготовлении оборудования канаты должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 30055 и ГОСТ 3241. 

 

4.3.31.2. Расстояния между канатами длиной менее 2000 мм, закрепленными 

с одного конца (раскачивающимися канатами), должны быть, мм, не менее: 

600 - между раскачивающимися канатами и неподвижными элементами 

оборудования; 

900 - между раскачивающими канатами и подвижными элементами 

оборудования. 

 

4.3.31.3. Для канатов длиной от 2000 до 4000 мм, закрепленных с одного 

конца (раскачивающихся канатов), расстояние между канатами и другими 

элементами оборудования - не менее 1000 мм. 

 

4.3.31.4. Диаметр раскачивающегося каната 25 - 45 мм. 

 

4.3.31.5. Раскачивающиеся канаты не устанавливают с качелями в одном 

пролете (отсеке). 

 

4.3.31.6. Канаты, закрепленные с обоих концов (лазательные канаты), 

должны соответствовать следующим требованиям: 

- стрела провеса каната - не более 20% расстояния между точками подвеса; 

- диаметр каната - 18 - 45 мм. 
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4.3.31.7. Применение сплошных однородных (литых) канатов из 

полимерных материалов не допускается. 

 

4.3.31.8. Стальные канаты должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- быть изготовлены из оцинкованной или коррозионно-стойкой проволоки; 

- концы стального каната в опрессованных петлях должны совпадать с краем 

опрессовки; 

- концы стального каната должны быть укреплены в петлях с зажимами, 

концы резьб зажимов должны иметь травмобезопасную защиту; 

- талреп каната должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого 

материала, иметь опрессованные петли или петли с коушем и зажимами; 

талреп не должен допускать возможность демонтажа без применения 

инструмента. 

 

4.3.31.9. Коуши должны соответствовать требованиям ГОСТ 2224,  

а талрепы - требованиям ГОСТ 19191. 

 

4.3.31.10. При использовании стальных канатов для лазания каждая стренга 

каната должна иметь наружную оплетку из полимерных или натуральных 

материалов. 

 

4.3.31.11. Петля с опрессовкой, талреп и петля с коушем и зажимами 

приведены на рисунке 18. 

 
 

Рисунок 18. Опрессованная петля, талреп, 

петля с коушем и зажимами 

 

4.3.32. Цепи 

 

4.3.32.1. Применяемые при изготовлении оборудования цепи должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 30188 и ГОСТ 30441. 

 

4.3.32.2. Внутренний размер звеньев цепи (за исключением 

соединительных) должен быть не более 8,6 мм в любом направлении звена. 

 

4.3.32.3. Внутренний размер соединительных звеньев должен быть менее 8,6 

или более 12 мм в любом направлении звена. 

1 - петля с опрессовкой; 

2 - талреп; 

3 - петля с коушем и 

зажимами 
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4.3.33. Фундаменты оборудования 

 

4.3.33.1. Фундаменты оборудования (далее - фундаменты) должны 

соответствовать требованиям [1]. 

 

4.3.33.2. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты 

должны соответствовать следующим требованиям: 

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм 

от поверхности покрытия игровой площадки; 

- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента 

конической формы должна быть не менее 200 мм (рисунок 19); 

- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления 

- не менее 20 мм; 

- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных 

болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня 

поверхности покрытия игровой площадки. 

Примечание. В местах, недоступных для детей (например, при монтаже 

центральной оси карусели), элементы фундамента допускается 

располагать на уровне поверхности игровой площадки или на глубине менее 

400 мм. 

Пример фундамента приведен на рисунке 19. 

 
1 - опора;  

2 - поверхность покрытия игровой 

площадки; 

3 - фундамент;  

4 - базовая отметка заглубления; 

5 - верх фундамента 

 
 

Рисунок 19. Фундамент 

 

4.3.33.3. Изготовитель наносит на оборудование базовую отметку 

заглубления способом, обеспечивающим ее сохранность в течение периода 

эксплуатации оборудования. 

 

4.3.33.4. Возможна бесфундаментная (анкерная) установка оборудования, 

при этом перемещение оборудования в любом направлении не допускается. 

4.3.34. Раскачивающийся брус 

 

4.3.34.1. Раскачивающийся брус может быть массой 25 кг и более  

(см. рисунок 20). 
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h - расстояние между 

брусом и 

поверхностью игровой 

площадки; 

a - максимальное 

горизонтальное и 

поперечное 

перемещение бруса; 

 b - расстояние от 

бруса до опор;  

1 - диапазон 

перемещения бруса 

 

 
Рисунок 20. Раскачивающийся брус 

 

Расстояние между брусом и поверхностью игровой площадки h должно 

быть не менее 400 мм. 

 

4.3.34.2. Расстояние между брусом и поверхностью игровой площадки h 

измеряют в самой нижней точке, которую занимает брус при раскачивании. 

 

4.3.34.3. Радиус R торцевой части бруса должен быть не менее 50 мм. 

 

4.3.34.4. Максимальное горизонтальное и поперечное перемещение a бруса 

при раскачивании не должно превышать 100 мм, не выходить за пределы 

поддерживающих опор. 

Расстояние от бруса до опор b должно быть не менее 230 мм по всему 

диапазону перемещения бруса при раскачивании. 

 

5. Методы испытаний 

 

5.1. Требования безопасности в соответствии с разделом 4 проверяют 

визуально, органолептически или инструментальными методами. 

 

5.2. Испытания на износостойкость элементов оборудования с полимерным 

покрытием и из композиционных материалов на различных матричных 

основах - по стандарту [2]. 

 

5.3. При испытаниях по стандарту [2] элементов оборудования  

из стеклоармированных полимерных материалов слой ниже гелькоутного 

покрытия не должен быть поврежден. 

 

5.4. Оценка твердости поверхности элементов оборудования  

из стеклоармированных полимерных материалов - по стандарту [3]. 
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5.5. Значения прикладываемых нагрузок - по Приложению А. 

 

5.6. Усталостные нагрузки оборудования детских игровых площадок 

значительно меньше постоянных и временных нагрузок и их комбинаций, 

поэтому испытания на усталость не проводят. 

 

5.7. Испытания несущей способности - по Приложению В. 

 

5.8. Испытания на застревание - по Приложению Г. 

 

5.9. По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17025. 

 

6. Обозначение и маркировка оборудования 

 

6.1. Обозначение 

Обозначение оборудования - по ГОСТ 2.201 и ОК 012. 

 

6.2. Маркировка 

На оборудование на видном и доступном месте устанавливают табличку, 

содержащую: 

-наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного 

представителя; 

- год введения в эксплуатацию; 

- обозначение оборудования по 6.1. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

Нормативные нагрузки на конструкции оборудования применяют при 

расчетах и испытаниях оборудования детских игровых площадок. 

 

А.1. Постоянные нагрузки 

К постоянным нагрузкам относят: 

- массу конструкции в сборе; 

- усилия в предварительно напряженных элементах; 

- объем воды, если в состав оборудования включены водные резервуары. 

 

А.1.1. Масса конструкции в сборе 

Массу конструкции в сборе определяют на основании конструкторской 

документации. 

 

А.1.2. Нагрузки в предварительно напряженных элементах 

При расчете нагрузок в предварительно напряженных элементах 

рассматривают их максимальные и минимальные значения. 

 

А.1.3. Нагрузки от воды 

При расчете нагрузок от воды учитывают возможные верхний и нижний 

уровни воды в резервуаре. 

 

А.2. Временные нагрузки 

 

А.2.1. К временным нагрузкам относят: 

- нагрузки от детей; 

- нагрузки от снега; 

- нагрузки от ветра; 

- температурные нагрузки; 

- специфические нагрузки (характерные для оборудования конкретного 

типа). 

 

А.2.2. Нагрузки от детей 

 

А.2.2.1. Масса детей 

Общую массу детей Gn , кг, вычисляют по формуле 

Gn=nm+1.64 σ ∙n, (А.1) 

 

где n - число детей на оборудовании - по А.3; 

m - средняя масса ребенка в рассматриваемой возрастной группе, кг; 

σ - среднеквадратическое отклонение массы детей в рассматриваемой 

возрастной группе, кг. 
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Для доступных муниципальных и частных детских игровых площадок 

можно принять m = 53,8 кг и σ=9,6 

Эти значения основаны на данных для детей до 14 лет, но могут быть 

использованы и для детей старше 14 лет. 

Средняя масса ребенка возрастной группы до 14 лет по антропометрическим 

данным детей от 13,5 до 14,5 лет дана с учетом 2 кг одежды. 

Для контролируемых открытых детских игровых площадок, например,  

в детских садах, могут быть использованы данные, приведенные в таблице 

А.1. 

 

Таблица А.1 Средняя масса ребенка в разных возрастных группах 

Возрастная группа 

детей 

Средняя масса 

ребенка m, кг 

Среднеквадратическое 

отклонение , кг 

До 4 лет 16,7 2,1 

До 8 лет 27,9 5,0 

До 12 лет 41,5 7,9 

 

Для возрастных групп детей до 4, 8 и 12 лет средняя масса ребенка 

приведена с учетом 0,5; 1,0 и 1,5 кг одежды соответственно. 

Данные таблицы А.1 следует использовать только для детских игровых 

площадок, предназначенных для четко определенных возрастных групп 

детей, например в центрах по уходу за детьми. 

 

А.2.2.2. Коэффициент динамичности 

 

При расчетах нагрузок используют коэффициент динамичности Cd, 

учитывающий дополнительную нагрузку, вызванную перемещением детей 

(бег, игра и т.д.). 

 

Коэффициент динамичности Cd
  
вычисляют по формуле 

 

Cd = 1+ , (А.2) 

 

где n - число детей - по А.3. 

 

А.2.2.3. Общая вертикальная нагрузка от детей 

Вертикальную нагрузку от детей Fn,v , Н, определяют по формуле 

 

Fn,v=g·Gn·Cd, (А.3) 

 

где g - ускорение свободного падения ; 

Gn - по формуле (А.1); 

Cd - по формуле (А.2). 

Общие вертикальные нагрузки от детей для игровых площадок, 

предназначенных для детей всех возрастов, приведены в таблице А.2. 

s

2(10ʤ ʩ )-Ö
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Таблица А.2 

 

Число детей 

n 

Общая 

масса 

детей 

Gn, кг 

Коэффициент 

динамичности 

Cd Fn,v 

Общая 

вертикальная 

нагрузка от 

детей , Н 

Вертикальная 

нагрузка от 

одного 

ребенка F1,v, 

Н 

1 69,5 2,00 1391 1391 

2 130 1,50 1948 974 

3 189 1,33 2516 839 

5 304 1,20 3648 730 

10 588 1,10 6468 647 

15 868 1,07 9259 617 

20 1146 1,05 12033 602 

25 1424 1,04 14810 592 

30 1700 1,3 17567 586 

40 2252 1,025 23083 577 

50 2801 1,02 28570 571 

60 3350 1,017 34058 568 

 <1> - 1,00 - 538 

<1> Для  вертикальная нагрузка от одного ребенка равна средней 

массе. 

 

А.2.2.4. Общая горизонтальная нагрузка от детей 

 

Горизонтальную нагрузку от детей Fn,h, Н, принимают равной 10% 

вертикальной нагрузки Fn,v по А.2.2.3: 

 

Fn,h = 0,1Fn,v · (А.4) 

 

А.2.2.5. Виды нагрузок от детей, равномерно распределенных по элементу 

конструкции 

 

А.2.2.5.1. Сосредоточенную вертикальную нагрузку Fv, Н, вычисляют  

по формуле 

 

Fv= Fn,v ·(А.5) 

 

А.2.2.5.2. Сосредоточенную горизонтальную нагрузку Fh , Н, вычисляют  

по формуле 

Fh=0,1Fn,v=0,1Fv·(А.6) 

 

А.2.2.5.3. Сосредоточенные нагрузки Fv и Fh действуют на площадке 0,1 x 

0,1 м. 

А.2.2.5.4. Распределенную вертикальную нагрузку qv, Н, вычисляют  

¤
¤
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по формуле 

 

qv
Fn,y

L
, (А.7) 

 

где L - длина элемента, м. 

 

А.2.2.5.5. Распределенную горизонтальную нагрузку qh , Н, вычисляют 

по формуле 

qh=0,1
Fn,y

L
=0,1qv·(A.8) 

 

А.2.2.5.6. Вертикальную нагрузку на площадке , Н/м2, вычисляют  

по формуле 

 

Pv=
ȟ
, (А.9) 

где A - площадь, м2. 

 

А.2.2.5.7. Горизонтальную нагрузку на площадке , Н/м2, вычисляют  

по формуле 

 

Ph=0,1
Fn

A
=0,1pv·(A.10) 

 

А.2.3. Нагрузки от снега, ветра, а также температурные и климатические 

воздействия - по [4]. 

 

А.3. Число детей, размещающихся на оборудовании 

 

А.3.1. Число детей, размещающихся на оборудовании, рассчитывают для 

каждого элемента конструкции. 

Полученный результат округляют в  сторону до целого. 

 

А.3.2. Число детей, размещающихся на ограниченной поверхности (в точке) 

Любой элемент оборудования, предназначенный для ходьбы, подъема или 

для стоящих детей, шириной более 100 мм, с углом наклона менее 30° 

должен выдерживать нагрузку от одного ребенка. 

Число детей n, размещающихся на ограниченной поверхности, равно 

единице. 

 

А.3.3. Число детей, размещающихся на элементе линейного типа 

Число детей n, размещающихся на элементе линейного типа, вычисляют по 

формулам: 

- для линейных элементов с углом наклона до 60° 

 

vp

hp

ʙɧʣʴʰʫʶ
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n=
Lpr

0.6
; (A.11) 

- для линейных элементов с углом наклона более 60° 

 

n=
L

1,2
, (A.12) 

 

где Lpr- длина проекции линейного элемента на горизонтальную плоскость, 

м; 

L - длина линейного элемента, м. 

К элементам линейного типа относят, например, ступени лестниц, 

перекладины стремянок, шесты, канаты и т.п. 

 

А.3.4. Число детей, размещающихся на площадке 

 

Число детей n, размещающихся на площадке, вычисляют по формулам: 

- для площадки с углом наклона не более 60° 

 

n=  
Apr

0,36
; (A.13) 

 

- для площадки с углом наклона более 60° 

 

n=  
A

0,72
; (A.14) 

 

где A - площадь, м2; 

ὃ  - площадь проекции площадки на горизонтальную плоскость, м2. 

К площадкам относят: платформы, решетчатые платформы, трапы и сетки. 

Ширина площадки должна быть более 0,6 м. 

Площадку шириной не более 0,6 м рассматривают как элемент линейного 

типа. 

Для оборудования с игровыми поверхностями на двух противоположных 

сторонах (например, сетка, решетка и т.п.) число детей n, размещающихся 

на игровой поверхности оборудования, рассчитывают только для одной 

стороны. 

 

А.3.5. Число детей, размещающихся в трехмерном пространстве 

(объеме) 

 

Число детей n, размещающихся в трехмерном пространстве (объеме) 

оборудования, вычисляют по формулам: 

- для объема V <= 4,3 м3 

 

n=  
V

0,43
; (A.15) 

 

- для объема 4,3 м3 < V <= 12,8 м3 
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n= 10+
(V-4,3)

0,85
;(A.16) 

 

- для объема V > 12,8 м3 

n=10+
(V-12,8)

1,46
;(A.17) 

 

где V - объем, ограниченный пространством игрового оборудования, м3. 

Формулы (А.15) - (А.17) применяют для вычисления максимального числа 

детей, размещаемых на игровом оборудовании (например, на элементах, 

используемых для подъема, пространственных сетках и т.п.). 

Указанные в формулах (А.15) - (А.17) значения объемов основаны  

на следующих размерах: 

0,60 x 0,60 x 1,20 м = 0,43 м3; 

0,75 x 0,75 x 1,50 м = 0,85 м3; 

0,90 x 0,90 x 1,80 м = 1,46 м3. 

 

А.4. Специфические нагрузки 

 

А.4.1. Качели 

Число детей n, размещаемых на качелях, равно: 

- 2 - для обычных качелей; 

- по А.3 - для гондолы; 

- для качелей с одной точкой крепления при n ≤2 

n=
,

πȟφ
, 

где L - длина качающейся платформы, м. 

Нагрузки, возникающие при движении качелей, вычисляют для всех 

наиболее неблагоприятных положений качающейся платформы. 

Нагрузки от детей по А.2.2.1 и А.2.2.2 учитывать не следует. 

Массу движущихся частей качелей считают равномерно распределенной 

между точками опоры. 

Максимальный угол отклонения каната или цепи от вертикали при качании 

на качелях αmax=80°. 

Пример вычисления нагрузок, действующих на качели, приведен в А.5.2. 

 

А.4.2. Карусели 

 

Число детей, размещаемых на карусели, принимают максимально 

возможным. 

Число сидений n, размещаемых на линейном элементе карусели, 

рассчитывают по А.3.3, принимая за Lpr  общую длину сидений карусели. 

Число сидений n, размещающихся на платформе карусели, рассчитывают по 

А.3.4, принимая за Ap  площадь платформы карусели. 

Для каруселей рассматривают два случая приложения общей нагрузки  

от детей: 
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- общую нагрузку Fn, равномерно распределенную по всей карусели; 

- общую нагрузку Fn ̉̌ ̉ , , равномерно распределенную по одной 

половине карусели. 

Вертикальные и горизонтальные нагрузки от детей действуют 

одновременно. 

Центробежные силы учтены в расчете горизонтальной нагрузки от детей. 

 

А.4.3. Пространственная сетка (игровое пространство, образованное 

горизонтальными, вертикальными и/или наклонными сетями) 

Число детей в объеме, ограниченном пространственной сеткой, 

рассчитывают по А.3.5. 

Рассматривают два случая общих нагрузок от детей: 

- общую нагрузку Fn(V), равномерно распределенную по всей конструкции; 

- общую нагрузку Fn  , равномерно распределенную по одной половине 

конструкции. 

 

А.4.4. Стремянка и лестница 

Допустимое число детей на одну стремянку или лестницу, обеспечивающую 

доступ к игровому оборудованию, рассчитывают по А.3.3 по суммарной 

длине всех перекладин или ступеней. 

 

А.4.5. Ограждения и перила 

Горизонтальную нагрузку, действующую на верхнюю часть ограждений  

и перил, принимают равной 750 Н/м. 

 

А.4.6. Сиденья 

Нагрузку от детей на одно сиденье оценивают следующим образом: 

- для одного ребенка - рассматривают как сосредоточенную (А.2.2.5.1  

и А.2.2.5.2); 

- более одного ребенка - рассматривают как равномерно распределенную 

(А.2.2.5.3 и А.2.2.5.4).  

Нагрузку от детей на одно сиденье оценивают следующим образом: 

- для одного ребенка - рассматривают как сосредоточенную (А.2.2.5.1  

и А.2.2.5.2); 

- более одного ребенка - рассматривают как равномерно распределенную 

(А.2.2.5.3 и А.2.2.5.4). 

 

А.5. Примеры расчета нагрузок (без учета коэффициентов надежности) 

 

А.5.1. Пример расчета нагрузок для платформы со стремянкой 

Нагрузки рассчитывают по числу детей, размещаемых на платформе  

и стремянке. 

Параметры платформы со стремянкой (см. рисунок А.1): 

Размеры платформы 1000 x 1000 мм; 

Размеры стремянки: 
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- длина 1770 мм; 

- ширина внешняя 388 мм; 

- ширина внутренняя 350 мм; 

- угол наклона 76°; 

- число перекладин 6; 

Длина перил платформы 4 x 1000 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1. Платформа с лестницей 

 

А.5.1.1. Платформа 

Число детей n, размещаемых на платформе, вычисляют по формуле (А.13) 

 

N=
Apr

0.36
=
1,0

0,36
=2,77 

 

Результат округляют до целого: 

 

n = 3. 

 

Общую вертикальную нагрузку на платформу Fn,v, Н, при n = 3 выбирают по 

таблице А.2: 

 

Fn,v=2516. 

 

Общую горизонтальную нагрузку на платформу от детей Fn,h , Н, вычисляют 

по формуле (А.4) 

 

Fn,h=0,1 Fn,h=252. 

 

А.5.1.2. Перила платформы 

Для линейного элемента - перил платформы - рассматривают два вида 

нагрузок от детей - вертикальную и горизонтальную. 

Число детей n, размещаемых по длине перил на одной стороне платформы, 

определяют по формуле (А.11): 

 

N=
Lpr

0,6
=
1,0

0,6
=1,67. 

Результат округляют до целого: 
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n = 2. 

 

Общую вертикальную нагрузку на перила Fn,v,  Н, при n = 2 выбирают  

по таблице А.2: 

 

Fn,v=1948. 

 

Распределенную вертикальную нагрузку qv , Н/м, вычисляют по формуле 

(А.7): 

 

qv=
Fn,v

Lpr
=
1948

1
=1948. 

 

Распределенную горизонтальную нагрузку qv , Н/м, вычисляют по формуле 

(А.8): 

 

qh=0,1qv=195. 
 

В соответствии с А.4.5 распределенную горизонтальную нагрузку на перила 

qv принимают равной 750 Н/м. 

 

А.5.1.3. Стремянка 

В соответствии с А.3.2 каждая перекладина стремянки должна выдерживать 

нагрузку одного ребенка: 

 

Fn,v=1391 H. 

 

Число детей рассчитывают по А.4.4 по общей сумме длины перекладин. 

Общая длина перекладин стремянки в метрах Lpr=6·0,35=2,1. 

Число детей n рассчитывают по формуле (А.11): 

 

n=
Lpr

0,6
=
2,1

0,3
=3,5. 

 

Результат округляют до целого: 

 

n = 4. 

 

Общую вертикальную нагрузку от детей Fn,v , Н, рассчитывают по формуле 

(А.3): 

 

Fn,y=g·Gn·Gd=10·(4·53.8+1.64·9.6 ∙4)·1+
1

4
=3084. 

 

Для удобства расчетов допускается использование таблицы А.2. 

А.5.1.4. Нагрузка на конструкцию в целом 
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Нагрузку от детей на конструкцию в целом определяют как сумму нагрузок 

на отдельные элементы конструкции: 

- платформу n = 2,77; 

- перила платформы (4 шт.) n = 4 x 1,67 = 6,68; 

- стремянку n = 3,5. 

Общее расчетное число детей  n = 12,95. 

Результат округляют до целого: 

- общее расчетное число детей n = 13. 

Общую вертикальную нагрузку от детей Fn,v, Н, рассчитывают  

в соответствии с таблицей А.2: 

 

Fn,v=13·674=8762. 

 

Общую горизонтальную нагрузку на конструкцию Fn,h, Н, определяют по 

формуле (А.4): 

 

Fn,h=0,1Fn,v=876.
  

А.5.2. Расчет нагрузок для качелей 

 

А.5.2.1. Силы, действующие на качели 

На рисунке А.2 показаны силы, действующие на качели. 

 

 

 

Рисунок А.2. Силы, действующие на качели 

Силы, действующие на качели, рассчитывают по формулам 

 

Fh=Ch·g·(Gn+Gs); (A.18); 

Fv=Cv·g·( Gn+Gs); (А.19); 

Fr=Cr·g·( Gn+Gs); (А.20) 

 

Где Fh - горизонтальная нагрузка на узел, Н; 

- вертикальная нагрузка на узел, Н; 

Fr - нагрузка на узел, Н; 

g - ускорение свободного падения (g=10 v·c-2); 

Fh - горизонтальная нагрузка на узел; 

Fv - вертикальная 

нагрузка на узел;  

Fr - нагрузка на узел; 

Gs – масса качелей; 

Gn - масса детей;  

α- угол отклонения качелей; 

 αmax - максимальный угол отклонения 

качелей 80° 
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Gs - масса качелей, кг;  

Gn - масса детей по А.2.2.1; 

Ch
1,Cv

1,Cr - коэффициенты нагрузки, зависящие от максимального угла 

отклонения качелей αmax и угла отклонения качелей α (см. таблицу А.3); 

Fh
1,Fv,Fr

1

  
- временные нагрузки. 

 

Таблица А.3 Коэффициенты нагрузки для качелей при максимальном угле 

отклонения качелей αmax=80°  

Угол 

отклонения 

качелей  

α 

Коэффициент 

нагрузки Cr 

Коэффициент 

вертикальной 

нагрузки Cv 

Коэффициент 

горизонтальной 

нагрузки Ch 

80° 0,174 0,030 0,171 

70° 0,679 0,232 0,683 

60° 1,153 0,577 0,999 

50° 1,581 1,016 1,211 

42,6° 1,950 1,494 1,253 

30° 2,251 1,949 1,126 

20° 2,472 2,323 0,845 

10° 2,607 2,567 0,453 

0° 2,653 2,653 0,000 

Массу качелей вычисляют по сумме масс качающейся платформы и 

деленной на два массы канатов, тросов или стержней. 

 

А.5.2.2. Нагрузки для качелей рассчитывают на примере качающейся 

платформы (см. рисунок А.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3. Качающаяся платформа 

 

Качающаяся платформа подвешена на четырех цепях и состоит  

из резиновой шины, затянутой сеткой, согласно рисунку А.3. 

Параметры качающейся платформы: 

Диаметр качающейся платформы 1,0 м, масса (шины и сетки) 50 кг, масса 

цепей 10 кг. 

Масса качелей, кг 

 

Gs=50+(0,5·10)=55 
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Периметр окружности качающейся платформы, м 

 

L=π·D=3,14·1,0=3,14 

 

Число детей n=
L

0,6
=
3,14

0,6
=5,23 

 

Результат округляют до целого: n = 6. 

Массу детей Gn, кг, вычисляют по формуле (А.1): 

 

Gn=6·53.3+1.64·9.6·∙6=361. 

 

Максимальный угол отклонения платформы, подвешенной на цепях, 

αmax=80°. 

Максимальная сила в цепях возникает, когда результирующая сила Fr 

достигает максимального значения при α=0°. 

По таблице А.3 определяют коэффициент результирующей нагрузки Cr при 

α=0°: 

 

Cr=2,653. 

 

Нагрузку Fr, Н, определяют по формуле (А.20): 

 

Fr=2,653·10·(361+55)=11036. 

 

Максимальная вертикальная сила возникает, когда коэффициент нагрузки 

Cv достигает максимального значения при . α=0°. 

По таблице А.3 определяют коэффициент вертикальной нагрузки Cv при 

α=0°: 

 

Cv=2,653. 

 

Вертикальную нагрузку Fv, Н, определяют по формуле (А.19): 

 

Fv=2,653·10·(361+55)=11036. 

 

При α=0°: горизонтальная нагрузка Fh равна нулю. 

По таблице А.3: 

Ch=0; 

Fh=0. 

Максимальная горизонтальная сила Fh в качелях возникает, когда 

коэффициент нагрузки Ch достигает максимального значения при α=42,6°. 

По таблице А.3 определяют коэффициент горизонтальной нагрузки Ch для 

α=42,6°: 

Ch=1,253. 
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Горизонтальную нагрузку Fh, Н, определяют по формуле (А.18): 

 

Fh=1,253·10·(361+55)=5212. 

 

При α=42,6° (таблица А.3) коэффициент вертикальной нагрузки Cv=1,494.  

Вертикальную нагрузку Fv, Н, определяют по формуле (А.19): 

 

Fv=1,494·10·(361+55)=6215. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

РАСЧЕТЫ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

 

Б.1. Общие положения 

 

Б.1.1. Каждую конструкцию и элемент конструкции оборудования 

(соединения, фундаменты, опоры) рассчитывают с учетом сочетания 

нагрузок согласно Б.2. 

 

Б.1.2. Расчет должен основываться на общих принципах и определениях 

метода предельных состояний согласно ГОСТ 27751. 

 

Б.1.3. Расчет следует проводить в соответствии с документами [5] и [6],  

а также другими методами при условии обеспечения уровня безопасности 

оборудования не ниже, чем при использовании метода предельных 

состояний. 

 

Б.1.4. В общем виде расчет по предельным состояниям описывают 

зависимостью 

 

f·≢
R

,(Б.1) 

 
где f - коэффициент надежности по нагрузке; 

     M- коэффициент надежности по материалу; 

       S - силовое воздействие от нормативных нагрузок; 

       R - расчетное сопротивление конструкции. 

 

Б.2. Первое предельное состояние 

Оборудование детских игровых площадок рассчитывают по первому 

предельному состоянию, которое характеризуется разрушением, потерей 

устойчивости формы (необратимыми чрезмерными деформациями), 

потерей устойчивости положения (опрокидыванием, смещением). 

 

Б.3. Второе предельное состояние 

Второе предельное состояние, характеризующееся потерей 

эксплуатационной надежности из-за деформаций (прогибов, перемещений 

элементов конструкций), при расчете оборудования детских игровых 

площадок не рассматривается. 

 

Б.4. Сочетания нагрузок для статических расчетов 

 

Б.4.1. При расчетах применяют следующее сочетание нагрузок: 
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G,c·G+ Q,c·Qi, (Б.2) 

 

где G - постоянная нагрузка в соответствии с А.1 (Приложение А); 

Qi - одна из временных нагрузок, определенных в А.2.2 - А.2.6 (Приложение 

А); 
 G,c - коэффициент надежности по постоянной нагрузке; 

Q,c - коэффициент надежности по временной нагрузке. 

 

Б.4.2. При расчетах применяют следующие значения коэффициентов 

надежности: 

G,c  - для благоприятных условий; 

G,c  - для неблагоприятных условий; 

Q,c
  
- для благоприятных условий; 

Q,c
  
- для неблагоприятных условий. 

 

Б.4.3. При испытаниях учитывают сочетание взаимосвязанных нагрузок, 

таких как вертикальные и горизонтальные нагрузки от детей. 

 

Б.4.4. При испытаниях не учитывают сочетание независимых временных 

нагрузок (например, от ветра и от детей). 
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Приложение В 

(обязательное) 

 
НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

 

В.1. Испытуемый объект (оборудование) должен выдерживать 

приложенную испытательную нагрузку (по В.2) в течение 5 мин. 

 

В.1.1. После испытаний на испытуемом объекте не должно быть 

повреждений, таких как трещины, поломки, чрезмерные остаточные 

деформации, ослабление соединений и связей. 

 

В.1.2. Остаточные деформации считают недопустимыми, если они приводят 

к нарушению любого требования настоящего стандарта. 

 

В.2. Испытательные нагрузки 

 

В.2.1. Сочетания нагрузок 

При испытаниях несущей способности применяют следующее сочетание 

нагрузок: 

 

G,t·G+ Q,t·Qi, (В.2) 

 

где G - постоянная нормативная нагрузка по А.1; 

 Qi
  
- одна из временных нормативных нагрузок по А.2.2, А.2.3 (Приложение 

А); 

G,t
  
- коэффициент надежности по постоянной нагрузке, используемой при 

испытаниях ( G,t
  
= 1,0 во всех случаях); 

Q,t
  
- коэффициент надежности по временной нагрузке по В.2.2. 

Постоянные нагрузки, действующие в течение всего процесса испытаний, 

как правило, малы по сравнению с временными нагрузками, и применять 
повышенные коэффициенты надежности по постоянной нагрузке ( G,t>1,0)

  
 

нет необходимости. 

Допускается не учитывать одновременное действие независимых 

временных нагрузок, например нагрузок от ветра и детей. 

Необходимо учитывать взаимосвязанные нагрузки, действующие в разных 

направлениях, например вертикальные и горизонтальные нагрузки от детей. 

 

В.2.2. Коэффициенты надежности по временным нагрузкам 
Коэффициент надежности Q,t

  
 принимают равным: 

- при испытании серийных изделий (когда нет необходимости испытывать 

каждый образец): 

1,0 - для нормальных условий эксплуатации, 

2,0 - для неблагоприятных условий эксплуатации; 

- при необходимости испытаний каждой конструкции, а также при 

испытаниях уникальных изделий: 
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1,0 - для нормальных условий эксплуатации, 

1,35 - для неблагоприятных условий эксплуатации. 

 

В.3. Условия приложения нагрузок 

 

В.3.1. Сосредоточенные нагрузки 

Размеры области приложения сосредоточенных нагрузок: 

- длина области нагружения линейного элемента L <= 0,1; 

- площадь области нагружения поверхности, м2, A <= 0,1 x 0,1. 

При моделировании нагрузки, создаваемой одним ребенком, она должна 

прикладываться на длине не более 0,1 м. 

В.3.2. Распределенные нагрузки на линейных элементах 

Распределенные нагрузки на линейных элементах могут быть представлены 

как равномерно распределенные сосредоточенные нагрузки, 

прикладываемые к конструкции на расстоянии не более 0,6 м друг от друга. 

Длина элемента, нагружаемая сосредоточенными нагрузками, может 

составлять до 0,6 м. 

В.3.3. Нагрузки, распределенные по поверхности 

Нагрузки, распределенные по поверхности, могут быть представлены 

сосредоточенными нагрузками, равномерно распределенными  

по поверхности в виде сетки с ячейками размерами не более 0,6 x 0,6 м. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

ИСПЫТАНИЯ НА ЗАСТРЕВАНИЕ 

 

Г.1. Испытания на застревание головы или шеи 

 

Г.1.1 Испытания на застревания в отверстиях 

 

Г.1.1.1. Аппаратура 

 

Щупы, применяемые при испытаниях, - в соответствии с рисунками Г.1 и 

Г.2. 

Допустимые отклонения размеров щупов: 

- +/- 1 мм - линейных; 

- +/- 1° - угловых. 

а – щуп А                               б – щуп Б 

 

Рисунок Г.1. Малые щупы для определения застревания 

головы или шеи ребенка в отверстиях 

 

 

 

 

в – щуп В; 

1 – рукоятка 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2. Большой щуп для определения застревания 

головы или шеи ребенка в отверстиях 

 

Г.1.1.2. Проведение испытаний 

Проверке подлежат все отверстия в твердых элементах конструкций, 

нижний край которых расположен на высоте более 600 мм от поверхности 
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игровой площадки. 

Для проверки возможности застревания головы или шеи ребенка щуп А, Б 

или В (рисунки Г.1 и Г.2) вставляют последовательно в каждое отверстие 

испытуемого оборудования и фиксируют, какой из щупов проходит  

в отверстие. 

Если щуп свободно не проходит в отверстие, прикладывают силу (222 +/- 5) 

Н. 

 

Г.1.1.3. Результаты испытаний записывают в протокол. 

 

Г.1.2. Испытания на застревание в прямоугольных и V-образных 

зазорах 

 

Г.1.2.1. Аппаратура 

Шаблон, применяемый при испытаниях, - в соответствии с рисунком Г.3. 

Допустимые отклонения размеров шаблона: 

- +/- 1 мм - линейных; 

- +/- 1° - угловых. 

 

 

А - зона А шаблона;  

Б - зона Б шаблона; 

Б1 - плечи шаблона 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.3. Шаблон для определения застревания головы 

или шеи ребенка в прямоугольных и V-образных зазорах 

 

Г.1.2.2. Проведение испытаний 

 

Г.1.2.2.1. Испытание V-образных и прямоугольных зазоров  

с использованием зоны Б шаблона. 

Помещают зону Б шаблона в зазор перпендикулярно к плоскости зазора  

в соответствии: 

- с рисунком Г.4 - при испытаниях V-образных зазоров; 

- с рисунком Г.5 - при испытаниях прямоугольных зазоров. 
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Зона Б шаблона проходит в 

зазор на глубину менее 45 мм 

 

Зона Б шаблона проходит в 

зазор на глубину менее 45 мм 

 

Зона Б шаблона проходит в 

зазор на глубину более 45 мм – 

необходимо испытание с 

использование зоны А шаблона 

 

Зона Б шаблона проходит в 

зазор на глубину более 45 мм – 

необходимо испытание с 

использованием зоны А шаблона 

 

Рисунок Г.4. Испытания V-образных зазоров 

с использованием зоны Б шаблона 

 

 

 

 

Рисунок Г.5. Испытания прямоугольных зазоров 

с использованием зоны Б шаблона 

 

Зазор считают допустимым: 

- если зона Б шаблона не проходит в зазор; 

- если зона Б шаблона проходит в зазор на глубину менее 45 мм (толщина 

шаблона). 

Если шаблон можно вставить в V-образный зазор на глубину, большую чем 

толщина шаблона (45 мм), то проводят испытание с использованием зоны А 

шаблона. 

 

Г.1.2.2.2. Испытание зазоров с использованием зоны А шаблона 

Помещают зону А шаблона в зазор до соприкосновения его со стенками 

зазора так, чтобы продольная ось шаблона совпадала с продольной осью 

зазора, и определяют и регистрируют угол, на который отклоняется шаблон 

в зазоре согласно рисунку Г.6. 

Зона Б шаблона не 

проходит в зазор 

 

 

Зона Б шаблона 

проходит в зазор 
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1 - ось шаблона;  

2 - проверка угла 

отклонения шаблона 

 

 

 

 

Рисунок Г.6. Испытание зазоров с использованием 

зоны А шаблона 

 

Зазор считают допустимым: 

- если вершина зоны А шаблона достигает дна зазора (см. рисунок Г.5); 

- если зона А шаблона боковыми гранями соприкасается со стенками зазора, 

находящегося на высоте менее 600 мм от поверхности игровой площадки 

(см. рисунок Г.5). 

Зазор считают недопустимым, если зона А шаблона не проходит в зазор, 

вершина зоны А шаблона не достигает дна зазора (рисунки Г.7 - б1 и б2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.7. Примеры размещения зоны А шаблона 

при испытаниях зазоров 

 

 

1 2 

а - допустимо 

1 
2 

б - недопустимо 



 

 
133 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.8. Примеры размещения шаблона 

при испытаниях зазоров 

 

Г.2. Испытания на застревание одежды 

 

Г.2.1. Аппаратура 

Испытательное устройство для испытаний застревания пуговицы –  

в соответствии с рисунком Г.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 - стойка; 2 - цепь; 3 - пуговица из полимерного 

материала (полиамида или фторопласта); 4 - втулка; 

R - радиус лицевой поверхности пуговицы 

 

Рисунок Г.9. Испытательное устройство для испытаний 

застревания пуговицы 

 

 

б - недопустимо 

Пуговица 

а - допустимо 

Пуговица с цепью 
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Г.2.2. Проведение испытаний 

 

Г.2.2.1. Испытания горки 

Испытательное устройство в соответствии с рисунком Г.9 устанавливают 

вертикально, на расстоянии 200 мм от начала наклонного участка горки 

согласно рисунку Г.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – горка; 2 - пуговица с цепью; 3 - стойка 

 
Рисунок Г.10. Размещение испытательного устройства 

на горке 

 

Испытательное устройство перемещают по горке в направлении скатывания 

ребенка, обеспечивая вертикальное расположение стойки 3 (рисунок Г.10 а) 

и перемещение пуговицы с цепью по горке исключительно под действием 

собственной массы. 

Если ширина горки более 600 мм, то испытание проводят дважды, 

располагая испытательное устройство с обоих краев горки в соответствии  

с рисунком Г.10 б. 

Застревание пуговицы или цепи не допускается. 

 

Г.2.2.2. Испытания шеста 

Проводят последовательно два вида испытаний. 

 

Г.2.2.2.1. Испытание в соответствии с рисунком Г.11 а с применением 

испытательного устройства согласно рисунку Г.9 
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Рисунок Г.11. Испытания шеста 

 

Испытательное устройство помещают вертикально с краю платформы 1 (см. 

рисунок Г.11 а) в точке, наиболее близкой к шесту. Медленно перемещают 

испытательное устройство в направлении принудительного движения 

ребенка на оборудовании и определяют возможность застревания пуговицы 

или цепи. 

 

Г.2.2.2.2. Испытание в соответствии с рисунком Г.11 б с применением 

только пуговицы с цепью (без стойки) 

Отсоединяют пуговицу 3 с цепью 2 от стойки 1 (рисунок Г.9) и располагают 

на высоте 1800 мм над поверхностью платформы в соответствии с рисунком 

Г.11 б. 

Медленно перемещают испытательное устройство в направлении 

принудительного движения ребенка на оборудовании и определяют 

возможность застревания пуговицы или цепи. 

Повторяют испытание по всей высоте шеста до отметки 1200 мм над 

уровнем поверхности игровой площадки. 

Застревание пуговицы или цепи не допускается. 

 

Г.2.2.3. Испытание крыши 

Медленно перемещают испытательное устройство (рисунок Г.10)  

в направлении принудительного движения ребенка по поверхности крыши 

в зоне любых доступных отверстий и определяют возможность застревания 

пуговицы или цепи исключительно под действием собственной массы. 

Застревание пуговицы или цепи не допускается. 

1 2 

1 – платформа; 

2 – стойка с пуговицей и цепью 

3 - шест 

1 – платформа; 

2 – пуговица и цепью 

3 - шест 
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Г.3. Испытания на застревание пальцев 

 

Г.3.1. Аппаратура 

При испытаниях применяют стержни-пальцы в соответствии с рисунками 

Г.12 и Г.13. 

 

 
R - радиус сферы 

 

Рисунок Г.12. Стержень-палец А (малый) 

 

 
R - радиус сферы 

 

Рисунок Г.13. Стержень-палец Б (большой) 

 

Г.3.2. Проведение испытаний 

Прикладывают стержень-палец А (малый) к отверстию в испытуемом 

оборудовании и, если стержень не проходит в отверстие, вращают его, не 

прилагая усилия, по конической образующей в соответствии с рисунком 

Г.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.14. Схема вращения стержня-пальца 
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Если стержень-палец А проходит в отверстие в испытуемом оборудовании, 

то используют стержень-палец Б (большой), вращая его, не прилагая 

усилий, по конической образующей в соответствии с рисунком Г.14,  

и стержень-палец Б не должен проходить в отверстие. 

 

Г.3.2.1. Результаты записывают в протокол испытаний. 
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ГОСТ Р 56987 - 2016 

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Проектно-

производственное предприятие «Циркон» 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 427 

«Аттракционы и другие устройства для развлечений» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2016 г. 

ℓ 721-ст 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 

1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе «Национальные стандарты», а текст 

изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе 

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного 

указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Горки зимние 

Требования безопасности при эксплуатации 

Safety of devices for  amusement. Winter  slides. Safety requirements 

under operation 

 

Дата введения – 2017 – 03 – 01 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на горки зимние (далее — горки), 

изготовленные из дерева, льда или их комбинации. 

1.2 Стандарт устанавливает требования безопасности при эксплуатации 

горок. 

 

1.3 Стандарт устанавливает мероприятия, относящиеся к рискам, связанным 

с эксплуатацией горок, и требования по их минимизации для посетителей, 

зрителей и прохожих. 

 

1.4 Стандарт не устанавливает требований безопасности к трассам спуска, 

проложенным в естественном ландшафте. 

 

1.5 Стандарт не распространяется на горки, предназначенные для 

спортивных мероприятий, профессиональных трюков и шоу программ. 

 

1.6 Стандарт не учитывает опасностей, возникающих в случае: 

- безнадзорного использования горок; 

- использования горок не по назначению. 

 

1.7 Стандарт не устанавливает уровни допустимого риска при эксплуатации 

горок. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 53130—2008 Безопасность аттракционов. Общие требования 

ГОСТ 20022.0 Защита древесины. Параметры защищенности 

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы 

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения эксплуатационных документов 

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», 
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который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 

действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который  дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, 

на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без 

учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять 

в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины  

с соответствующими определениями: 

 

3.1 выкат: Продолжение ската зимней горки, имеющий с ним плавный 

переход и установленные границы, проложенный в естественном 

ландшафте, определенным образом подготовленный, состоящий из 

участков скольжения и остановки и оборудованный ограничительной 

системой. 

 

3.2 горка зимняя: Конструкция, спроектированная и изготовленная из 

дерева, льда или их комбинации для развлечений в зимний период, имеющая 

наклонную поверхность (скат), обустроенную и специально 

подготовленную поверхность скольжения для движения по ней посетителей 

под действием сил тяжести, а также выкат и ограничительную систему. 

 

3.3 инвентарь для спуска: Вспомогательные устройства, разрешенные для 

применения на горке с выкатом и используемые для минимизации рисков 

причинения вреда здоровью посетителей при их движении по горке, для 

повышения комфортности движения и получения дополнительного 

развлекательного эффекта. 

 

3.4 зрители (публика): Люди, наблюдающие за посетителями, 

двигающимися по горке и/или ожидающие доступа на горку с выкатом 

в качестве посетителей. 

3.5 зона старта: Участок горки, расположенный на платформе, 

обеспечивающий принятие посетителем разрешенной для спуска позы и его 

доступ к скату горки. 

 

3.6 ограничительная система: Устройство, предназначенное для 

удержания посетителей в границах выката. 
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3.7 поверхность скольжения: Ледяное, снежное, комбинированное или 

искусственное покрытие горки, с помощью которого обеспечивается 

движение, торможение и остановка посетителя. 

 

3.8 разрешенная поза для спуска: Положение посетителя во время 

движения на горке, исключающее или минимизирующее риски причинения 

вреда ему, другим посетителям и зрителям. 

 

3.9 участок остановки: Конечный участок зоны выката, имеющий 

горизонтальную поверхность или противоуклон, установленные границы, 

специально подготовленную поверхность, обеспечивающую надежное  

и безопасное торможение и остановку посетителей, а также их выход после 

остановки. 

 

3.10 участок скольжения: Участок зоны выката, расположенный до 

участка остановки, имеющий горизонтальную или близкую к ней 

поверхность, обеспечивающий продолжение движения посетителя после 

покидания им ската горки. 

 

4 Общие требования безопасности 

 

4.1 Горки должны иметь обоснование безопасности. 

 

4.2 Обоснование безопасности разрабатывается с учетом требований ГОСТ 

Р 53130 и настоящего стандарта. 

 

4.3 Эксплуатация горки должна обеспечивать безопасность посетителей  

и зрителей в течение всего периода их использования по назначению при 

выполнении эксплуатантом требований и рекомендаций, установленных  

в эксплуатационной документации и настоящем стандарте. 

 

4.4 При всех предусмотренных разработчиком режимах эксплуатации горки 

должны быть исключены или минимизированы опасности и обеспечена 

защита посетителей, зрителей и персонала от: 

- падения; 

- изменения устойчивости горки; 

- изменения положения тела посетителей при движении по горке вызванные 

- контактом со стенками горки; 

- неровностями поверхности покрытия; 

- отсутствием или нарушением однородности поверхности покрытия; 

- профилем поверхности покрытия; 

- резкими переходами поверхности покрытия с одного участка горки  

в другой; 

- столкновениями посетителей с другими посетителями, зрителями или 

посторонними предметами; 
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-воздействия двигающегося, перемещающегося или оставленного 

инвентаря для спуска; 

-ошибок посетителей, зрителей и персонала или нарушений ими правил 

пользования и эксплуатации горки; 

- воздействия материалов и веществ; 

- зацепления и защемления за выступающие части; 

- воздействия погодных явлений; 

- актов вандализма; 

- комбинации перечисленных выше рисков. 

 

4.4.1 Горка должна обеспечивать безопасное движение посетителей путем: 

- устранения опасных мест; 

- установки ограничительной системы. 

 

4.5 Уровень остаточного риска причинения вреда посетителям и зрителям 

при эксплуатации, как при штатных, так и при нештатных ситуациях должен 

быть минимальным. 

 

4.6 В эксплуатационной документации разработчик обязан 

проинформировать эксплуатанта об остаточных рисках, которые 

конструктивно не устранены, и дать рекомендации по методам безопасной 

эксплуатации горки при использовании ее по назначению. 

 

4.7 В эксплуатационной документации разработчик обязан указать 

разрешенные позы посетителей при движении по горке. 

 

4.7.1 При движении по горке рекомендуется использовать следующие позы: 

- лежать на спине головой назад; 

- сидеть лицом вперед; 

- сидеть цепью, лицом вперед; 

- сидеть с ребенком, сидящим перед взрослым, лицом вперед. 

 

4.8 В случае, если, разработчик не проинформировал эксплуатанта  

об остаточных рисках или если по мнению эксплуатанта, процедуры 

эксплуатации, рекомендованные разработчиком горки, не обеспечивают 

полного соблюдения требований безопасности, то эксплуатант может их 

дополнить самостоятельно, например, дополнительными требованиями к 

правилам для посетителей, ограничениями по эксплуатации, проверками и 

т.д., с учетом требований настоящего стандарта. 

 

5 Требования к материалам, веществам и покупным изделиям  

 

5.1 Общие требования  

 

5.1.1 Материалы, вещества и покупные изделия, применяемые при 

изготовлении горки, не должны в процессе эксплуатации:  
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- оказывать вредное воздействие на посетителей, персонал, зрителей  

и окружающую среду;  

- выделять опасные по токсичности продукты горения;  

- поддерживать развитие и рост микроорганизмов и грибков.  

 

5.1.2 Свойства материалов, веществ и покупных изделий, применяемых при 

изготовлении, должны соответствовать требованиям нормативных 

документов, указанных в конструкторской документации.  

 

5.1.3 Пригодность и срок службы материалов, веществ и покупных изделий 

должны быть подтверждены опытным путем или по результатам испытаний 

и зафиксированы в обосновании безопасности.  

 

5.1.4 Качество используемых материалов, веществ и покупных изделий 

должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве 

(сертификатами, протоколами испытаний и т.п.).  

 

5.2 Требования к материалам, изготовленным из древесины и их 

защитным покрытиям  

 

5.2.1 Материалы из древесины не должны содержать пороков строения, 

червоточин, синевы и гнили, грибковых поражений, обугленности или 

ожогов в результате механической обработки и инородных включений. 

 

 5.2.2 Материалы из древесины должны иметь защитные покрытия по ГОСТ 

20022.0.  

 

5.2.3 При обработке древесины защитными составами и нанесении защитно-

декоративных покрытий пропуски не допускаются.  

 

5.2.4 Материалы, защитные составы и защитно-декоративные покрытия не 

должны влиять на качество воды, быть индифферентными по отношению к 

физико-химическим свойствам воды, и не являться источником опасности 

для посетителей, зрителей и персонала. 

 

5.3 Требования к воде  

 

5.3.1 Качество воды, используемой для получения и скрепления ледяных 

блоков, а также получения поверхности скольжения должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым  

к качеству питьевой воды.  

 

5.3.2 Допускается естественное натуральное солесодержание в природных 

водах. 
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5.4 Требования к связующим материалам и снегу  

 

5.4.1 Связующие материалы и снег, используемые для приготовления 

растворов для фиксации ледяных блоков и заделки швов, при 

взаимодействии с водой не должны влиять на ее качество и оказывать 

вредное воздействие на посетителей, зрителей и персонал.  

 

5.4.2 Запрещается применять искусственные химические средства для 

улучшения качества льда, улучшения скрепления ледяных блоков и условий 

скольжения.  

 

5.4.3 Допускается использовать искусственный снег для скрепления 

ледяных блоков и формирования поверхности скольжения и торможения.  

 

5.5 Требования к ледяным блокам  

 

5.5.1 Ледяные блоки должны иметь размеры достаточные для их надежной 

связи между собой. 

 

6 Требования к эксплуатационной документации  

 

6.1 Эксплуатационная документация должна содержать всю необходимую 

информацию, позволяющую эксплуатанту обеспечивать безопасность 

эксплуатации горки.  

 

6.2 Эксплуатационная документация должна включать, по крайней мере, 

паспорт и руководство (инструкцию) по эксплуатации, в которой должны 

быть приведены операции по установке горки, подготовке покрытия, 

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению  

и утилизации.  

 

6.3 Эксплуатационная документация должна содержать информацию, 

необходимую для идентификации горки.  

 

6.4 Эксплуатационная документация может быть оформлена в виде единого 

документа, а также содержать другие документы, необходимые для 

обеспечения безопасности эксплуатации горки.  

 

6.5 Эксплуатационная документация должна быть выполнена  

в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610, а также 

содержать дополнительную информацию и рекомендации в соответствии  

с Приложением А.  

 

6.6 Эксплуатационная документация выполняется на русском языке, а также 

на государственном языке субъекта Российской Федерации или родных 
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языках народов Российской Федерации, если это определено договором, 

путем аутентичного перевода текста документа с русского языка. 

 

6.6.1 Если эксплуатационная документация поставляется в двух 

экземплярах, то один экземпляр выполняется на русском языке, второй — 

на языке субъекта Российской Федерации.  

 

6.7 Эксплуатант должен обеспечить сохранность эксплуатационной 

документации на горку в течение всего срока ее службы.  

 

6.8 Эксплуатант должен иметь и вести внутреннюю документацию 

установленного образца (журналы), необходимую для подтверждения 

выполнения процедур эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

горки.  

 

6.8.1 Форма журнала — в соответствии с Приложением Б. 

 

6.8.2 Эксплуатант должен иметь документированные процедуры  

по обращению, ведению и заполнению внутренней документации.  

 

6.8.3 Эксплуатант должен обеспечить учет и хранение эксплуатационной  

и внутренней документации. 

 

7 Требования безопасности при установке горки 

 

7.1 Общие положения  

 

7.1.1 Горка должна монтироваться и при необходимости демонтироваться  

в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.  

 

7.1.2 Конструкция горки после монтажа должна обеспечивать прочность, 

устойчивость, жесткость и пространственную неизменность.  

 

7.1.3 Скат горки и выкат на всем своем протяжении должны быть прямыми 

и не иметь виражей.  

 

7.1.4 При установке горки необходимо обеспечить соблюдение контуров 

безопасности и безопасных расстояний, как для посетителей, так и для 

зрителей.  

 

7.1.5 При движении посетителей по горке должны быть исключены любые 

контакты с посторонними твердыми объектами, расположенными в зоне 

ската и выката горки. 

 

7.1.6 Горка должна быть зафиксирована или закреплена в грунте [1].  

 



 

 
147 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

7.1.7 Способы и особенности фиксации горки должны быть указаны  

в эксплуатационной документации.  

 

7.1.8 При бесфундаментной установке не допускается произвольное 

перемещение горки в любом направлении.  

7.1.9 Результаты монтажа, проверки и испытания горки, выполненные после 

монтажа, а также результаты демонтажа должны быть документально 

оформлены.  

 

7.2 Требования к месту расположения  

 

7.2.1 Горка должна располагаться в стороне от:  

- линий электропередач;  

- объектов с выступами; 

- деревьев, заборов, скамеек, бордюров;  

- проезжих дорог;  

- пешеходных дорожек;  

- мест с возможным сходом лавин.  

 

7.2.2 Расположение горки не должно создавать узких мест, способных 

вызвать опасные заторы и давку посетителей, зрителей в условиях 

нештатной ситуации.  

 

7.2.3 Расположение горки должно обеспечивать: - подъезд автомобилей 

экстренных служб и пути эвакуации посетителей и зрителей в условиях 

чрезвычайной ситуации, - беспрепятственный подход к ним и выход 

посетителей, зрителей и персонала.  

 

7.3 Требования к площадке под установку и чистоте поверхности  

 

7.3.1 Поверхность площадки под установку горки должна быть ровной.  

 

7.3.2 Размеры площадки под установку горки и допустимый уклон 

поверхности в любом направлении должны соответствовать значениям, 

указанным в эксплуатационной документации.  

 

7.3.3 Поверхность места для установки горки должна быть очищена  

от мусора, растительности и острых предметов, расположенных  

на поверхности или выступающих из земли.  

 

7.3.4 В течение всего времени эксплуатации горки прилегающая территория 

должна поддерживаться в чистоте.  

 

7.3.5 Посторонние предметы, способные причинить ущерб посетителям  

и зрителям, должны своевременно убираться.  
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7.4 Требования к форме и профилю горки  

 

7.4.1 Форма и профиль горки должны обеспечивать:  

- направленное перемещение посетителей, спускающихся в разрешенной 

позе с помощью или без помощи инвентаря для спуска таким образом, 

чтобы, покидая один участок горки, они однозначно попадали на другой 

участок без изменения положения и направления движения;  

- постоянный контакт посетителя на инвентаре для спуска или без него  

с поверхностью покрытия на протяжении всего движения, включая участок 

остановки; 

- плавный переход между различными участками горки;  

- сохранение посетителем принятой позы от старта до полной остановки.  

 

7.4.2 Форма и профиль горки должны исключать: 

- изменение направления движения, разворот и опрокидывание посетителей 

при их движении;  

- соприкосновение и столкновение посетителей при их движении по выкату 

с естественными препятствиями, например, деревьями, кустарниками, 

скамейками, валунами и т.п.; 

- застревания тела/частей тела, одежды посетителей, а также инвентаря для 

спуска.  

 

7.4.3 Не допускается резкое изменение профиля горки.  

 

7.5 Требования к покрытию  

 

7.5.1 В горках может использоваться снежное, ледяное, комбинированное 

или искусственное покрытие.  

 

7.5.2 Допуск посетителей на горку разрешается только при наличии 

качественного покрытия и при отсутствии неисправностей. 

 

7.5.3 Качество покрытия определяется с помощью пробных спусков  

с использованием разрешенного инвентаря.  

 

7.5.4 Во время подготовки покрытия на горке и выкате не должно быть 

посторонних лиц и домашних животных.  

 

7.5.5 Покрытие должно обеспечивать идентичные характеристики 

скольжения на всем протяжении горки, за исключением участка остановки.  

7.5.6 На поверхности покрытия не должно быть:  

- посторонних предметов, способных стать источниками опасностей  

и привести к резкому изменению направления движения или 

опрокидыванию посетителей;  

-трещин, размеры которых позволяют осуществить захват частей тела, 

одежды или инвентаря для спуска;  
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-острых или выступающих предметов; 

- неровностей и препятствий высотой более 2 см и длиной более 2,5 см. 7.5.7 

Поверхность покрытия должна обеспечивать сохранение посетителем 

принятой позы от старта до полной остановки.  

 

7.6 Требования к участку старта 

 

7.6.1 Участок старта должен обеспечивать:  

- принятие посетителем разрешенной для спуска позы;  

- начальное направленное движение посетителя по горке.  

 

7.6.2 Участок старта должен располагаться на стартовой площадке горки.  

 

7.6.3 Размеры участка старта должны быть достаточными для принятия 

посетителем позы, разрешенной для спуска.  

 

7.6.4 Ширина участка старта должна быть равна ширине профиля горки.  

 

7.7 Требования к выкату  

 

7.7.1 Выкат должен состоять из участка скольжения и участка остановки.  

 

7.7.2 Выкат должен представлять собой горизонтальную или близкую к ней 

поверхность.  

 

7.7.3 Выкат должен прокладываться с учетом исключения воздействия на 

посетителей природных препятствий в виде пней, камней, деревьев, 

кустарников, ям и искусственных препятствий, например, скамеек, 

пешеходных бордюров, заборов, оборудования детских игровых площадок 

и т.п.  

 

7.7.4 Не допускается пересечение выката:  

- с выкатами других горок; - с пешеходными дорожками;  

- с проезжей частью дорог или с маршрутами возможного движения 

транспорта. 

 

7.7.5 Ширина профиля выката, покрытого льдом должна быть равной 

ширине участка ската горки.  

 

7.7.6 Места перехода поверхности ската горки в поверхность выката  

и участка скольжения в участок остановки должны не иметь выемок и быть 

плавными, без выступов и иных препятствий, способных изменить позу  

и нанести вред посетителю. 

 

 

 



 

 
150 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

7.8 Требования к участку остановки 

 

7.8.1 Участок остановки должен обеспечивать:  

- эффективное и безопасное торможение и остановку посетителей без 

изменения направления движения и позы посетителя;  

- быстрое и безопасное покидание посетителями участка остановки;  

- свободный выход посетителей.  

 

7.8.2 Размеры участка остановки (длина, ширина), а также подготовленная 

поверхность покрытия должны обеспечивать гарантированную остановку 

посетителя без использования различных способов торможения, включая 

ступни ног, при его движении в разрешенной позе для спуска  

с использованием разрешенного инвентаря для спуска, не допуская касания 

с ограничительной системой. 

  

7.8.3 Участок остановки может иметь противоуклон.  

 

7.8.4 Участок остановки должен быть чистым и свободным от любых 

препятствий и сооружений, которые могли бы нанести ущерб упавшему или 

двигающемуся посетителю. 

 

7.9 Требования к ограничительной системе  

 

7.9.1 Ограничительная система должна:  

- обеспечивать эффективную и безопасную остановку посетителей, 

двигающихся на полной скорости с использованием разрешенного 

инвентаря для спуска при штатных и не штатных ситуациях;  

- исключать покидание выката посетителем при его движении при штатных 

и не штатных ситуациях;  

- изолировать опасные участки выката;  

- обеспечивать защиту зрителей.  

 

7.9.2 Ограничительная система должна быть установлена по периметру 

выката и огибать все естественные и искусственные препятствия таким 

образом, чтобы они оставались с внешней стороны выката.  

 

7.9.3 Ограничительная система может быть выполнена из сетчатого 

материала, выдерживающего нагрузку от максимального количества 

посетителей, которым разрешен одновременный спуск.  

 

7.9.4 Ограничительная система может состоять также из защитных 

устройств.  

 

7.9.5 Защитные устройства должны обязательно устанавливаться перед 

камнями, деревьями, столбами, опорами и другими препятствиями, 

способными причинить вред посетителям и находящимися  
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в непосредственной близости от выката или по границам выката.  

 

7.9.6 В качестве защитных устройств рекомендуется использовать маты.  

 

7.9.7 Материалы, используемые в защитных устройствах, должны быть 

огнестойкими.  

 

7.10 Требования к маркировочным знакам  

 

7.10.1 Маркировочные знаки могут быть указательными, 

предупреждающими и запрещающими.  

 

7.10.2 Маркировочные знаки должны размещаться таким образом, чтобы 

исключить случаи наезда на них и причинение вреда посетителям  

и зрителям.  

 

7.11 Требования к подходам 

 

7.11.1 Подходы к участку старта и выходы с участка остановки должны быть 

свободны от препятствий.  

 

7.11.2 Должны быть предусмотрены безопасные зоны ожидания для 

зрителей.  

 

7.12 Требование к освещению  

 

7.12.1 Горка, а также прилегающая к ней территория должны в темное время 

суток иметь освещение, обеспечивающее:  

- контроль за посетителями, двигающимися по горке и выкату;  

- видимость посетителям для их безопасного движения по горке и выкату.  

 

7.12.2 Освещение должно быть равномерным и обеспечивать одинаковую 

яркость вдоль всей горки и всего выката.  

 

7.12.3 Горка не должна освещаться с одного направления.  

 

7.12.4 Сила света, измеренная в темное время суток, параллельно скату  

и выкату должна быть не менее 80 люкс.  

 

7.12.5 Светильники должны быть расположены таким образом, чтобы свет: 

- исключал образование теней;  

- отражался от элементов горки и ограничительной системы;  

- ослеплял посетителей.  

 

7.12.5.1 Световые пятна от светильников должны перекрывать друг друга.  
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7.12.6 Свет должен обеспечивать посетителю визуально точную картину 

местности и не должен влиять на точность и оценку расстояний при 

движении по горке.  

 

7.12.7 Светильники и арматура должны быть установлены на достаточном 

расстоянии от любого объекта, с которым может столкнуться посетитель 

при движении по горке.  

 

7.13 Требования к инвентарю для спуска  

 

7.13.1 Для движения по горке посетитель может использовать инвентарь, 

указанный в эксплуатационной документации.  

 

7.13.2 Инвентарь для спуска должен исключать риски причинения вреда 

посетителем самому себе или другим посетителям. 

 

7.13.3 Посетитель должен быть уверен в безопасности своего личного 

инвентаря для спуска и его исправности.  

 

7.13.4 Запрещается использовать для спуска с горки санки, лыжи и их 

разновидности, снегокаты, а также любой другой инвентарь, способный 

содержать скрытую опасность или стать источником опасности причинения 

вреда самому посетителю, другим посетителям, а также покрытию горки.  

 

8 Требования к обслуживающему персоналу  

 

8.1 Эксплуатация горки с выкатом должна осуществляться обслуживающим 

персоналом эксплуатанта.  

 

8.2 Функции, права и обязанности обслуживающего персонала 

устанавливают в должностных инструкциях и других документах 

эксплуатанта. 

 

8.3 Должностные инструкции обслуживающего персонала должны 

определять уровень их компетентности, необходимый для выполнения 

процедур эксплуатации и оказания услуг.  

 

8.4 Должностные инструкции обслуживающего персонала разрабатывает 

эксплуатант с учетом действующих нормативных документов, 

рекомендаций, представленных в эксплуатационной документации, 

собственного опыта и требований настоящего стандарта.  

 

8.5 Должностные инструкции утверждает руководитель эксплуатирующей 

организации.  
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8.6 Обслуживающий персонал должен пройти обучение и быть 

аттестованным.  

 

8.7 Подготовку обслуживающего персонала осуществляет эксплуатант по 

специальным программам.  

 

8.8 Эксплуатант определяет возможные методы обучения, форма которых 

зависит от имеющихся ресурсов и поставленных целей.  

 

8.9 Подготовка обслуживающего персонала может проходить:  

- по месту работы или за его пределами;  

- в форме лекций, семинаров, демонстраций и практических занятий.  

 

8.10 Целью аттестации обслуживающего персонала является 

документальное подтверждение, что он обладает необходимыми знаниями 

и практическим опытом для осуществления самостоятельной безопасной 

эксплуатации горки.  

 

8.11 Аттестация обслуживающего персонала должна проходить не реже, 

чем один раз в год.  

 

8.12 Порядок аттестации должен быть документально оформлен.  

 

8.13 Форму аттестации обслуживающего персонала определяет 

эксплуатант.  

 

8.14 Протокол аттестации должен быть оформлен ясно, в письменной форме 

и содержать:  

- фамилию и инициалы обслуживающего персонала;  

- номера приказов о проведении обучения и аттестации;  

- форму обучения и практические навыки; - состав членов аттестационной 

комиссии;  

- решение аттестационной комиссии.  

 

8.15 Руководитель эксплуатирующей организации на основании решения 

аттестационной комиссии допускает обслуживающий персонал  

к эксплуатации горки. 

 

9 Требования к информации для посетителей  

 

9.1 Визуальная информация для посетителей, выполненная в виде 

информационной таблички, должна быть установлена перед входом  

на горку.  
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9.2 Визуальная информация для посетителей может быть представлена в 

виде одной или нескольких информационных табличек, а также иными 

способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.  

 

9.3 Визуальная информация должна быть доступна для чтения 

посетителями и зрителями.  

 

9.4 Визуальная информация, может состоять, из текста, слов, символов, 

используемых по отдельности или вместе и служащих для передачи 

информации.  

 

9.5 Визуальная информация доводится до потребителя на русском языке и 

по усмотрению эксплуатирующей организации, на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также родных языках народов 

Российской Федерации. 

 

9.6 Рекомендуется для визуальной информации для посетителей указывать: 

- правила пользования горкой для посетителей;  

- ограничения по возрасту, росту;  

- остаточные риски;  

- рекомендации по безопасному спуску, включая разрешенные  

и запрещенные позы при спуске, необходимость соблюдать дистанцию  

в процессе спуска и после спуска сразу отходить в сторону;  

- разрешенный для спуска инвентарь;  

- рекомендуемые расстояния (интервал) между двигающимися 

посетителями;  

- информацию об ограничениях пользования горкой;  

- медицинские противопоказания, не позволяющие воспользоваться горкой; 

- информацию об адресах и телефонах экстренных служб (службы спасения, 

скорой помощи).  

 

9.7 Эксплуатант должен периодически проверять эффективность 

информационного обеспечения и в случае необходимости его уточнять, 

изменять или улучшать. 

 

10 Требования безопасности при эксплуатации горки  

 

10.1 Проверки после монтажа  

 

10.1.1 После установки горки и подготовки поверхности скольжения 

должны быть проведены проверки и оценена:  

- правильность монтажа горки;  

- чистота поверхности вокруг горки;  

- правильность расположения, установки и фиксации ограничительной 

системы;  

- достаточность контуров безопасности;  
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- качество покрытия;  

- эффективность покрытия участка остановки;  

- наличие и эффективность ограничительной системы;  

- отсутствие резких переходов покрытия с одного участка в другой;  

- правильность и полнота оформления эксплуатационной документации;  

- правильность и полнота оформления внутренней документации; 

- наличие и полнота информационного обеспечения.  

 

10.1.2 Результаты проверки должны быть документально оформлены.  

 

10.2 Требования к эксплуатации  

 

10.2.1 Горка должна использоваться согласно назначению, 

предусмотренному эксплуатационной документацией.  

 

10.2.2 Не допускается эксплуатация горки:  

- без надзора со стороны эксплуатанта;  

- не по назначению;  

- при наличии повреждений и разрушения покрытия на скате и выкате;  

- при отсутствии или повреждении элементов конструкции горки;  

- при отсутствии необходимого расстояния от выката до ограничительной 

системы;  

- при отсутствии ограничительной системы и защитных устройств (при 

необходимости);  

- при отсутствии подготовленного участка остановки;  

- при наличии возможности покидания посетителем участка выката при 

движении по нему;  

- при наличии возможности нанесения посетителю вреда на участке 

остановки; - при отсутствии, установленных перед входом на горку, правил 

для посетителей и другой информации необходимой для безопасной 

эксплуатации горки с выкатом;  

- при отсутствии подготовленного персонала;  

- при отсутствии эксплуатационной документации;  

- при отсутствии внутренней документации.  

 

10.3 Требования к правилам поведения  

 

10.3.1 Правила пользования горкой для посетителей разрабатывает 

эксплуатант на основе рекомендаций, изложенных в эксплуатационной 

документации и настоящем стандарте, с учетом собственного опыта 

предоставления услуг на аналогичном оборудовании. 

 

10.3.2 К ограничениям для посетителей обычно относят:  

- наличие у них электрокардиостимуляторов;  

- болезни сердца,  

- нарушения вестибулярного аппарата;  



 

 
156 Центр компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ СО «ИнЭС» 

 

- слабое зрение;  

- наличие любых медицинских проблем, которые могут усилиться из-за 

использования горки.  

 

10.3.3 На горке запрещается:  

- двигаться вдоль выката;  

- скатываться (двигаться) в запрещенной позе для спуска;  

- скатываться (двигаться) с помощью инвентаря, не разрешенного для 

применения;  

- находиться в очках;  

- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- иметь на себе острые, твердые или опасные предметы;  

- брать с собой крупные предметы или животных;  

- курить, есть, пить, жевать жевательную резинку.  

 

10.3.4 Движение посетителей по горке и выкату должно осуществляться 

только в разрешенной для спуска позе.  

 

10.3.5 Посетитель обязан сохранять дистанцию по отношению к едущим 

впереди него посетителям и избегать столкновения с ними.  

 

10.3.6 Посетитель не должен начинать движение в случае присутствия на 

горке и выкате любых видов преград.  

 

10.3.7 Преградами следует считать, находящихся на горке и выкате:  

- зрителей и животных;  

- упавших посетителей;  

- посторонние предметы, брошенные зрителями;  

- инвентарь, потерянный предыдущими посетителями;  

- зрителей, оказывающих помощь упавшим посетителям;  

- элементы ограничительной системы, сбитые предыдущими 

спускающимися и не поставленные вовремя;  

- другие преграды, способные независимо от навыков и умения посетителя 

повлиять на безопасность спуска.  

 

10.3.8 Посетитель несет полную ответственность за столкновение  

с посетителями, которые движутся впереди него, и вызванные этим 

столкновением последствия.  

 

10.3.9 Посетитель после остановки должен покинуть участок остановки.  

 

10.3.10 Если произошло падение, то посетитель должен как можно быстрее 

освободить участок остановки или зону выката и перебраться  

за ограничительную систему, где можно привести себя в порядок.  
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10.3.11 Должен быть обеспечен доступ взрослых к участку остановки для 

помощи детям.  

 

10.3.12 Запрещается покидать участок остановки перемещаясь по выкату 

или вдоль него навстречу спускающимся посетителям.  

 

10.3.13 Если посетитель вынужден перемещаться пешком вдоль выката, 

чтобы поднять потерянный инвентарь для спуска (например, ледянку, 

ускользнувшую в результате спуска или падения), он должен производить 

данное перемещения, не мешая другим посетителям — на столько, 

насколько это возможно. 

 

10.3.14 Запрещается посетителям и зрителям без основания стоять вдоль 

выката.  

 

10.4 Требования к ежедневному техническому осмотру  

 

10.4.1 Горка и выкат должны подвергаться ежедневному техническому 

осмотру.  

 

10.4.2 Цель ежедневного технического осмотра — выявление на горке  

и выкате неисправностей, повреждений и посторонних предметов, 

вызванных эксплуатацией, климатическими условиями или актами 

вандализма, оценка их возможных последствий, а также принятие решения 

о техническом состоянии и о допуске к эксплуатации горки.  

 

10.4.3 Ежедневный технический осмотр осуществляется визуально, путем 

внешнего осмотра горки и выката. 

 

10.4.4 При ежедневном техническом осмотре горки поверхность 

скольжения должна быть очищена от выпавшего снега.  

 

10.4.5 При осмотре горки проверяют:  

- целостность элементов конструкции на наличие повреждений  

и надежности их крепления, пятен неизвестного происхождения, инородных 

или битых предметов и иных повреждений в результате воздействия на 

горку и трассу спуска посетителей и зрителей, включая акты вандализма;  

- состояние ступеней и участка старта;  

- состояние покрытия, стыков элементов и сопряжений на наличие резких 

переходов;  

- соответствие контуров безопасности установленным в эксплуатационной 

документации требованиям с учетом позы разрешенной для спуска;  

- целостность ограничительной системы и защитных устройств, надежность 

их крепления и наличие механических повреждений;  

- чистоту поверхности вокруг горки;  

- состояние и достаточность информационного обеспечения.  
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10.4.6 При осмотре выката проверяют:  

- состояние ледяного (снежного) покрытия на наличие видимых 

повреждений, участков без ледяного (снежного) покрытия и вмерзших 

инородных предметов;  

- состояние поверхности участка остановки и достаточность его длины для 

остановки посетителей после спуска.  

 

10.4.7 Обнаруженные повреждения сопоставляют с их допустимыми 

значениями, указанными в эксплуатационной документации, и, при 

необходимости, устраняют способами, указанными в эксплуатационной 

документации.  

 

10.4.8 Ежедневный технический осмотр предусматривает также проверку 

функционирования горки путем трех-пяти пробных спусков  

с использованием разрешенного инвентаря и весовых имитаторов.  

 

10.4.9 Посетители допускаются на горку только после устранения всех 

неисправностей и замечаний, установленных при проведении ежедневного 

технического осмотра.  

 

10.4.10 Сведения о ежедневном техническом осмотре, выявленных 

неисправностях, замечаниях и способах их устранения должны быть 

занесены в журнал, регистрирующий проведение ежедневных проверок.  

 

11 Требования к техническому обслуживанию  

 

11.1 Техническое обслуживание горки и выката осуществляет 

обслуживающий персонал эксплуатанта в соответствии с эксплуатационной 

документацией и с учетом требований настоящего стандарта.  

 

11.2 Техническое обслуживание горки должно предусматривать:  

- очистку от снега ступеней и стартового участка,  

- подготовку поверхности (заливка льда и замена или подготовка снежного 

покрытия),  

- замену или восстановление ограничительной системы и защитных 

устройств,  

- удаление вмерзших и брошенных предметов.  

 

11.3 При интенсивной эксплуатации покрытие горки и участка остановки 

необходимо своевременно восстанавливать.  

 

12 Требования к ремонту горки  

 

12.1 Ремонт горки должен выполняться в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации.  
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12.2 При ремонте не допускается изменение основных характеристик горки 

без разрешения предприятия-изготовителя, а также любых конструктивных 

изменений, приводящих к ухудшению безопасности горки.  

 

12.3 Сведения о выполненном ремонте должны быть документально 

оформлены.  

 

12.4 По завершении ремонта должна быть проведена оценка технического 

состояния горки.  

 

12.4.1 Результаты оценки технического состояния горки после ремонта 

должны быть оформлены документально. 

 

13 Требования к ремонту покрытия  

 

13.1 Ремонт покрытия должен предусматривать его своевременное 

восстановление и обеспечение плавных переходов на всех участках.  

 

14 Требования к ремонту ограничительной системы  

 

14.1 Ремонт ограничительной системы должен предусматривать 

восстановление или замену поврежденных элементов и фиксации. 
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ГОСТ Р 55872—2013  

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации  

и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)  

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 455 

«Оборудование детских игровых площадок»  

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 

г. ℓ 1973-ст  

 

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных 

положений европейского стандарта ЕН 1176-11:2008 «Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Часть 11. Дополнительные 

требования безопасности конструкции и методы испытаний 

пространственных сетей» (EN 1176-11:2008 «Playground equipment and 

surfacing — Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for 

spatial network», NEQ)  

 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. ℓ 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему 

стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 

года) информационном указателе «Национальные стандарты», а 

официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном 

информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». 

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются 

также в информационной системе общего пользования — на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК  

Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных 

игровых сетей  

Общие требования  

Children’s playgrounds equipment and surfacing. Spatial network’s safety 

of structure and test methods.  

General requirements 

 

Дата введения – 2014 – 07 – 01  

 
1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на пространственные игровые сети, 

устанавливаемые на детских игровых площадках. Стандарт устанавливает 

требования к безопасности конструкции и методам испытаний 

пространственных игровых сетей всех типов. Стандарт не распространяется 

на спортивные сооружения для альпинизма.  

 

2 Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: ГОСТ Р 52169 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования 

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который 

дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 

версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию 

изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 

которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 

данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 

части, не затрагивающей эту ссылку.  
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3 Термины и определения  

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52169, а также 

следующие термины с соответствующими определениями:  

 

3.1 сеть: Изделие из гибких элементов растительных или синтетических 

материалов (волокон, веревок, канатов), имеющее ячеистую структуру.  

 

3.2 пространственная игровая сеть: Трехмерное игровое пространство, 

образованное двумя или более плоскими сетями.  

Примечание — Примеры пространственных игровых сетей приведены на 

рисунке 1. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Примеры пространственных игровых сетей 

 

4 Требования безопасности  

 

4.1 Защита от падений в пространстве игровой сети  

 

Ячейки пространственной игровой сети должны быть такого размера, чтобы 

цилиндрический шаблон диаметром 650 мм и длиной 800 мм, помещенный 

в пространство сети, мог быть легко извлечен (см. рисунки 2 и 3). 

а) б) 

в) 
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Рисунок 2 — Испытание пространственной игровой сети циндрическим 

шаблоном 

 

Если цилиндрический шаблон проходит через пространственную игровую 

сеть, то высота свободного падения и свойства ударопоглощающего 

покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169. Примечание 

— Размеры цилиндрического шаблона получены из антропометрических 

данных детей и выбраны так, чтобы гарантировать надежную опору и 

поддержку пользователя в любой точке пространственной игровой сети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 — Безопасные соотношения 

 

4.2 Защита от падений для пространственных игровых сетей с 

горизонтальными поверхностями  

Для пространственной игровой сети с горизонтальными поверхностями 

согласно рисунку 4 при высоте свободного падения h более 1000 мм 

внутренний диаметр ячейки в ненагруженном состоянии должен составлять 

не более 420 мм (см. рисунок 4 б—д). Если диаметр ячеек верхней и нижней 

сетей более 420 мм, ударопоглощающее покрытие под пространственной 

игровой сетью должно иметь критическую высоту падения, 

1 — пространственная 

игровая сеть; 

2 — цилиндрический 

шаблон 
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соответствующую уровню размещения верхней сети. Если высота 

свободного падения h менее 1000 мм, применяют требование 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 4 — Пространственная игровая сеть с горизонтальными 

плоскостями 

 

4.3 Защита от падений для пространственных игровых сетей с наклонными 

боковыми поверхностями Высоту свободного падения h по ГОСТ Р 52169 

для пространственных сетей с наклонными боковыми поверхностями 

определяют в соответствии с рисунком 5. 

 

 

 

а) 

б) в) 

г)

)  

а) 

д)

) 

а — пространственная 

игровая сеть с 

горизонтальными 

плоскостями; 

 б, в, г, д — требование 

к диаметру ячеек 
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Рисунок 5 — Высота свободного h падения пространственных сетей с 

наклонными боковыми поверхностями 

 

Примечание — Пользователи во время подъема на пространственные сети 

с наклонными боковыми поверхностями (например, пирамиды) падают 

внутрь пространственной сети, а не наружу.  

 

Если гибкие элементы пространственной игровой сети не расположены 

наклонно и имеют эластичные поверхности, они обладают свойством 

снижать силу удара. Максимальная высота свободного падения внутрь 

игровой сети может быть увеличена согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 — Высота свободного падения пространственной сети 

Отклонение гибких 

элементов сети от 

горизонтали 

Коэффициент Высота свободного 

падения h, 

эквивалентная 600 мм 

по вертикали 

30° 1,15 700 

45° 1,41 850 

60° 2,00 1200 

70° 2,92 1750 

80° 5,76 ≢3000 

Примечание — В настоящей таблице приведены только параметры, 

необходимые для расчета конструкции пространственной сети. При 

выборе покрытий необходимо учитывать демпфирующие свойства. 

 

Несущие элементы пространственных игровых сетей при проектировании 

не считают жесткими в условиях эксплуатации.  

 

б) а) 

а, б — пространственные сети с наклонными боковыми 

поверхностями; h — высота свободного падения 
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4.4 Соединение элементов сети  

Если два элемента сети соединяются, то по крайней мере один из них 

должен быть упругим. Угол, образованный между соединяющимися 

элементами сети и горизонтальной поверхностью, должен быть более 20°. 

Угол, образованный между соединяющимися элементами сети  

и горизонтальной поверхностью, измеряют транспортиром.  

 

5 Методы испытаний  

 

5.1 Методы испытаний — по ГОСТ Р 52169.  

 

5.2 Испытание пространственной игровой сети цилиндрическим шаблоном 

— по 4.1.  

 

5.3 Испытание пространственной игровой сети с горизонтальными 

поверхностями — по 4.2.  

 

5.4 Испытание пространственной игровой сети с наклонными боковыми 

поверхностями — по 4.3.  

 

5.5 По результатам испытаний составляют отчет. 

 

6 Обозначение и маркировка 

Обозначение и маркировка — по ГОСТ Р 52169, раздел 6. 
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ГОСТ Р 34995—2023  

Предисловие  

 

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "Центр по 

обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых 

аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок" 

(ООО "Центр по безопасности аттракционов") 

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по 

стандартизации МТК 551 "Безопасность оборудования и покрытий детских 

игровых площадок" 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от 31 августа 2023 г. N 164-П) 

 

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 сентября 2023 г. N 1011-ст межгосударственный стандарт 

ГОСТ 34995-2023 введен в действие в качестве национального стандарта 

Российской Федерации с 1 января 2024 г. 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 59010-

2020  

 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 

публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих 

государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих 

национальных органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта 

соответствующая информация будет опубликована на официальном 

интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные 

стандарты" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459361&dst=100006
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26247
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26247
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК 

Дополнительные требования безопасности и методы испытаний 

универсальных игровых площадок 

 

Дата введения – 2024 – 01 – 01  

 
1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на стационарное оборудование для 

универсальных игровых площадок. 

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к конструкции 

и методам испытаний стационарного оборудования универсальной игровой 

площадки, обеспечивающей общий уровень равной легкодоступности, в том 

числе использования детьми с ограничениями жизнедеятельности (ОЖД). 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 33602 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Термины и определения 

ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Оборудование и покрытия игровых 

площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний 

ГОСТ 34614.2 (EN 1176-2:2017) Оборудование и покрытия игровых 

площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний качелей 

ГОСТ 34614.3 (EN 1176-3:2017) Оборудование и покрытия игровых 

площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний горок 

ГОСТ 34614.5 (EN 1176-5:2008) Оборудование и покрытия игровых 

площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний каруселей 

ГОСТ 34614.6 (EN 1176-6:2017) Оборудование и покрытия игровых 

площадок. Часть 6. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний качалок 

ГОСТ 34614.7 (EN 1176-7:2008) Оборудование и покрытия игровых 

площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому 

обслуживанию и эксплуатации 

ГОСТ 34615 (EN 1177:2018) Покрытия ударопоглощающие игровых 

площадок. Определение критической высоты падения 

 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на 

официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по 

указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, 

указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=13380
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25476
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25463
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25464
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25477
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25466
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30165
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25713
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национальных органов по стандартизации. Если на документ дана 

недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 

на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то 

следует использовать указанную версию этого документа. Если после 

принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 

которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного 

изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 

в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 

эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33602, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

 

3.1 ассистивное устройство: Любое устройство (включая приборы, 

оборудование, инструменты и средства программного обеспечения), 

специально изготовленное или общедоступное, используемое людьми с 

ограничениями жизнедеятельности: 

- для участия; 

- защиты, поддержки, тренировки, измерения или замены функций 

тела/структур и видов деятельности; 

- предотвращения нарушений, ограничений активности или ограничений 

возможности участия. 

 

3.2 доступная среда: Окружающая среда, в которой отсутствуют или 

сведены к минимуму физические и навигационные барьеры для 

маломобильных групп населения, в т.ч. детей с ограничениями 

жизнедеятельности. 

 

3.3 зона доступности: Размеры пространства, необходимые для 

взаимодействия ребенка, размещенного в кресле-коляске, с элементами 

игрового оборудования. 

 

3.4 дети: Социально-демографическая группа населения в возрасте до 14 

лет, имеющая специфические потребности и интересы, социально-

психологические особенности. 

 

3.5 дети с ограничениями жизнедеятельности; дети с ОЖД: Дети в 

возрасте до 14 лет с физическими и/или психическими нарушениями, 

обусловленными врожденными, в т.ч. наследственными, приобретенными 

заболеваниями или последствиями травм. 

Примечание - Это дети: 

- с нарушением слуха, зрения или речи; 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=13380
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- с умственной отсталостью; 

- с задержкой психического развития. 

 

3.6 доступность оборудования и/или пространства: Комплекс 

архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, 

конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих 

нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности. 

 

3.7 зонирование игровой поверхности: Разделение игровой поверхности 

по целевым назначениям и режимам использования, в т.ч. для различных 

возрастных групп детей и детей с ограничениями жизнедеятельности. 

 

3.8 игровой стол (стол для игры): Оборудование с плоской поверхностью 

с опорами, расположенной на уровне, удобном для игр, в т.ч. для детей с 

ограничениями жизнедеятельности. 

 

3.9 маршрут доступа: Путь следования к оборудованию на универсальной 

игровой площадке. 

 

3.10 марш пандуса: Сплошная наклонная поверхность между двумя 

горизонтальными платформами игрового комплекса. 

 

3.11 оборудование альтернативного уровня: Игровое оборудование, 

расположенное выше или ниже платформы игрового комплекса. 

 

3.12 оборудование на игровой поверхности: Игровое оборудование, 

использование которого начинается с поверхности универсальной игровой 

площадки и которое имеет свободное пространство и зону приземления. 

 

3.13 оборудование универсальной игровой площадки: Легкодоступное 

оборудование универсальной игровой площадки, с которым или на котором 

могут играть дети всех возрастов, в т.ч. дети с ограничениями 

жизнедеятельности. 

 

3.14 пандус: Сооружение, предназначенное для перемещения с одного 

уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей 

(имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и 

горизонтальных платформ (для отдыха и/или маневрирования). 

 

3.15 подъем пандуса: Расстояние по вертикали марша пандуса между 

нижней и верхней горизонтальными платформами игрового комплекса. 

 

3.16 пользователь универсальной игровой площадки: Ребенок в возрасте 

до 14 лет, в т.ч. с ограничениями жизнедеятельности. 
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3.17 принцип универсального дизайна: Принцип формирования 

доступной среды, в основе которого лежит положение о том, что дизайн 

предметов, обстановок, программ и услуг призван сделать их в максимально 

возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без 

необходимости адаптации или специального дизайна. 

 

3.18 пространство для маневра: Пространство, необходимое для разворота 

на 180° кресла-коляски с сопровождающим. 

 

3.19 реконструкция игровой площадки: Изменение планировки игровой 

площадки или состава оборудования, которое влияет на степень 

легкодоступности. 

Примечание - Изменение порядка обслуживания не является 

реконструкцией. 

 

3.20 трансферная платформа: Платформа игрового комплекса, которую 

ребенок на кресле-коляске или в другом индивидуальном средстве 

передвижения может использовать для того, чтобы подняться или 

переместиться на игровое оборудование или комплекс, оставив кресло-

коляску или другое средство передвижения на уровне поверхности 

универсальной игровой площадки. 

 

3.21 трансферная система: Система перехода, обеспечивающая доступ к 

игровому оборудованию различного уровня без использования кресла-

коляски и/или других средств передвижения. 

 

3.22 универсальный дизайн: Проект (дизайн) предметов, обстановок, 

программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной 

степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости 

адаптации или специального дизайна. 

Примечание - Универсальный проект (дизайн) может включать 

ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп 

детей с ограниченными возможностями, где это необходимо. 

 

3.23 универсальная игровая площадка: Специально оборудованная 

территория, включающая в себя оборудование для пользователей в возрасте 

до 14 лет, в т.ч. с ограничениями жизнедеятельности, и лиц, их 

сопровождающих, а также ударопоглощающее и информационно-

техническое обеспечение. 

 

4 Требования безопасности 

4.1 Общие положения 
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Оборудование универсальных игровых площадок должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 34614.1 и требованиям настоящего стандарта. 

Пользование качелями, горками, качалками, каруселями и другим 

оборудованием, которые допускают перемещение ребенка в различных 

направлениях, для детей в возрасте от трех до семи лет и детей с 

ограничениями жизнедеятельности допускается только под наблюдением 

взрослых или ответственных лиц. 

 

4.2 Универсальный дизайн игровой поверхности и оборудования 

 

4.2.1 Игровая поверхность и оборудование универсальных игровых 

площадок должны обеспечивать условия для совместной игры детей с ОЖД 

и без них, содержать в себе образовательно-развивающий компонент. 

 

4.2.2 Универсальная игровая площадка должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними по 

отношению к универсальной игровой площадке транспортными и 

пешеходными коммуникациями от жилой застройки, остановочных пунктов 

пассажирского транспорта общего пользования, парковочных мест; 

- парковочные места рекомендуется располагать не далее 100 м от входа на 

универсальную игровую площадку; 

- вход-выход на универсальную игровую площадку должен быть 

легкодоступным для детей с ОЖД; 

- иметь маршруты доступа как минимум к каждому виду оборудования; 

- иметь стенды, таблички с информацией в соответствии с ГОСТ 34614.1 и 

ГОСТ 34614.7; 

- условия для беспрепятственного, безопасного передвижения по 

универсальной игровой площадке, с соблюдением требований к уклонам, с 

учетом перепадов высот; 

- наличие мест отдыха с подлокотниками и спинкой; 

- обеспечение доступности оборудования для взрослых сопровождающих (в 

целях контроля или непосредственной помощи на игровом оборудовании); 

- наличие безопасного синтетического или резинового ударопоглощающего 

покрытия на универсальной игровой площадке и маршрутах доступа; 

- наличие на покрытии универсальных игровых площадок и путях 

передвижения тактильно-контрастных указателей, а также 

предупредительного мощения вокруг отдельно стоящих опор, стоек или 

стволов деревьев. 

 

4.2.3 Оборудование и покрытия универсальной игровой площадки должны 

обеспечивать: 

- наличие доступа к оборудованию, в т.ч. для детей с ОЖД; 

- наличие опознавательных знаков и элементов для организации доступной 

среды для детей с ОЖД, например тактильной плитки, световых и звуковых 

маяков, информационных щитов, оснащенных шрифтом Брайля; 
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- наличие на оборудовании пандусов с поручнями, трансфертных систем для 

детей с ОЖД с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- наличие игровых поверхностей различного уровня, позволяющих играть 

ребенку, сидящему в кресле-коляске или передвигающемуся с помощью 

дополнительных опор; 

- учет потребностей детей с нарушениями зрения, детей с нарушениями 

слуха и для детей с расстройством аутистического спектра. 

 

4.3 Легкодоступность игрового оборудования для детей с ОЖД 

 

Легкодоступность игрового оборудования для детей с ОЖД определяется 

следующим: 

- наличие легкодоступного оборудования на уровне универсальной игровой 

площадки и легкодоступного оборудования альтернативного уровня; 

- количество дополнительного легкодоступного оборудования на игровой 

поверхности зависит от количества недоступного оборудования 

альтернативного уровня (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – требование к количеству единиц оборудования на игровой 

поверхности в зависимости от количества оборудования альтернативного 

уровня 

Количество 

единиц 

оборудования 

альтернативного 

уровня 

Минимальное 

количество единиц 

оборудования на 

игровой поверхности 

Минимальное 

количество единиц 

оборудования, 

расположенных на 

маршруте доступа 

1 Не применимо Не применимо 

2-4 1 1 

5-7 2 2 

8-10 3 3 

11-13 4 3 

14-16 5 3 

17-19 6 3 

20-22 7 4 

23-25 8 4 

Более 25 8+1 на каждые 

дополнительные 3 

свыше 25 (или их часть) 

5 

Примечание - Цель данного требования - предоставление возможности 

для разнообразных игровых действий для тех детей, которые 

пользуются приспособлениями для передвижения или предпочитают не 

пользоваться оборудованием альтернативного уровня. 
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4.4 Оборудование универсальной игровой площадки, применяемое для 

детей с ОЖД 

Универсальную игровую площадку оборудуют с учетом особенностей 

психофизического развития пользователей. 

Оборудование может предусматривать наличие: 

- пандусов, платформ; 

- тактильных полос, индикаторов, наклеек, табличек, панелей, содержащих 

знаки и надписи, в т.ч. выполненные шрифтом Брайля; 

- световые, цветовые, звуковые, светозвуковые отражатели, маяки, 

визуальные подсказки и др.; 

- игровые развивающие панели; 

- травмобезопасные конструкции (полосы препятствий, фигуры, формы и 

пр.); 

- оборудование для развития основных видов движений и физических 

качеств (ползание, лазанье, скольжение и др.); 

- приспособления для развития вестибулярного аппарата (качели, гамаки, 

карусели, балансиры и др.) и проприоцептивных тренировок (качалки на 

жестких пружинах, устройства для прыжков и др.); 

- места для отдыха и уединения (домики, скамейки, палатки и др.). 

 

4.5 Зонирование игровой поверхности 

 

4.5.1 Для уменьшения риска травм рекомендуется осуществлять 

зонирование игровой поверхности, в т.ч. по разным возрастным группам. 

Игровые зоны, разработанные для разных возрастных групп, следует 

рассматривать раздельно. 

Предлагается зонирование для следующих возрастных групп детей: 

- до трех лет; 

- от трех до семи лет; 

- от семи до 14 лет. 

Если игровые зоны расположены на одном объекте (участке), они являются 

отдельными универсальными игровыми площадками. В каждой зоне 

должно быть размещено оборудование согласно таблице 1. 

 

4.5.2 Зоны универсальных игровых площадок оборудуют с учетом 

возрастных и психофизических особенностей детей. 

 

4.5.2.1 Дети до трех лет 

В данной группе ребенок большую часть времени заинтересован собой и 

познанием окружающего мира. 

Ведущий тип деятельности - предметно-манипуляционный. 

для детей до трех лет должна быть изолирована от остальных игровых зон 

ограждением высотой не менее 550 мм. 

Данное ограждение может предусматривать перемещение внутри зоны 

детей старше трех лет. 

Рекомендуемое оборудование: 
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- песочница; 

- игровой стол (стол для игры); 

- игровой стол (стол для игры), оборудованный поддоном с песком или 

водой; 

- горка, в т.ч. для детей с ОЖД, с высотой свободного падения не выше 450 

мм согласно 5.5; 

- качалки пружинные типов 1 и 3в с высотой свободного падения не выше 

450 мм согласно 5.4; 

- лесенки с высотой свободного падения не выше 450 мм; 

- тоннели длиной не более 1000 мм; 

- домики размером не более 2000 x 2000 мм (Д x Ш) с дверным проемом не 

менее 700 x 700 мм; 

- качели с сиденьем колыбель; 

- карусель типа В, в т.ч. для детей с ОЖД, согласно 5.6. 

В составе оборудования универсальной игровой площадки в зоне для детей 

младше трех лет не допускается наличие: тоннельных и винтовых горок, 

подъемов (трапов, пандусов) с уклоном более 30, пространственных сетей, 

гибких элементов для лазания, веревочных лабиринтов, канатных трапов, 

плетеных лестниц, сетчатых тоннелей и мостиков. 

Рекомендуемые размеры универсальной игровой площадки 50 - 75 м2. 

 

4.5.2.2 Дети от трех до семи лет 

В этом возрасте ребенок отличается большой подвижностью, 

любознательностью и воображением. 

Ведущий тип деятельности - сюжетно-ролевой. 

Рекомендуемое оборудование: 

- детские городки (игровые комплексы), в т.ч. тематические (например, "В 

гостях у сказки"); 

- пристраиваемые и отдельно стоящие горки, в т.ч. для детей с ОЖД с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, согласно 5.5; 

- качалки, в т.ч. для детей с ОЖД, типов 1 и 3в согласно 5.4; 

- качели с прямым сиденьем, в т.ч. для детей с ОЖД, оборудованные 

сиденьем со спинкой и сиденьем "Гнездо", согласно 5.3; 

- карусель, в т.ч. для детей с ОЖД, типа В согласно 5.6; 

- канатная дорога; 

- пространственные игровые сети с высотой свободного падения не выше 

1000 мм; 

- песочницы; 

- игровые домики; 

- лабиринты. 

Для развития мелкой моторики и интеллекта детей оборудование оснащают 

счетами, меловыми досками, играми с выбором геометрических фигур. 

Рекомендуемые размеры универсальной игровой площадки 70 - 150 м2. 

 

4.5.2.3 Дети от семи до 14 лет 
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Дети в этом возрасте больше заинтересованы в общении со сверстниками, 

активных играх и коллективном времяпрепровождении. 

Ведущий тип деятельности - сюжетно-коммуникативный, 

соревновательный. 

Рекомендуемое оборудование: 

- детские городки (игровые комплексы), в т.ч. тематические детские городки 

(игровые комплексы) в виде пиратских кораблей или замков с элементами 

развития силы (перекладины, шведские стенки, рукоходы); 

- пристраиваемые и отдельно стоящие горки любых типов, в т.ч. для детей с 

ОЖД, согласно 5.5; 

- качалки любых типов, в т.ч. для детей с ОЖД, типа 1, оборудованные 

сиденьями со спинкой и ремнями безопасности или платформой для кресла-

коляски, и типа 3в согласно 5.4; 

- качели любых типов, в т.ч. для детей с ОЖД, оборудованные сиденьем со 

спинкой или сидением "Гнездо" согласно 5.3; 

- карусели любых типов, в т.ч. для детей с ОЖД, типа В согласно 5.6; 

- канатная дорога с сиденьем и/или подвесами, в т.ч. жесткими; 

- пространственные игровые сети. 

Рекомендуемые размеры универсальной игровой площадки 100 - 300 м2. 

 

4.6 Оборудование на игровой поверхности 

 

В случае, когда пандусы и трансферные системы обеспечивают доступ не 

менее чем к 50% оборудования альтернативного уровня, которые включают 

в себя не менее трех разных типов игровых действий, дополнительное 

оборудование на уровне поверхности универсальной игровой площадки не 

требуется. 

Примечание - Например, если комплекс имеет четыре элемента 

альтернативного уровня (панель с шариками, горка, вращающееся колесо, 

панель "крестики-нолики"). В соответствии с таблицей 1 необходим 

минимум один элемент другого типа на уровне поверхности универсальной 

игровой площадки. Качалка на пружине или качели могут быть 

достаточными для удовлетворения этого требования. 

 

4.7 Оборудование альтернативного уровня 

 

Если единиц оборудования альтернативного уровня более 20, то для доступа 

как минимум к 25% из них следует использовать пандусы, еще к 25% 

допустимо использовать трансферные системы. 

Если единиц оборудования альтернативного уровня менее 20, то для детей 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата допустимо 

использовать только трансферные системы. 

 

4.8 Маршруты доступа 

 

Типы маршрутов доступа: 
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- маршрут доступа на уровне поверхности универсальной игровой 

площадки; 

- маршрут доступа альтернативного уровня. 

Маршрут доступа должен соединять все точки входов и выходов 

оборудования. 

Размеры свободного пространства вокруг оборудования могут выходить за 

пределы маршрута доступа. 

Увеличение свободного пространства вокруг наиболее популярных видов 

оборудования создает дополнительные возможности для движения всем 

пользователям. 

 

4.8.1 Маршрут доступа на игровой поверхности 

Размеры маршрута доступа, соединяющего игровое оборудование на 

игровой поверхности: 

- ширина не менее 2000 мм; 

- уклон не более 1:12 (8%). 

Маршрут доступа может постепенно сужаться на длине не более 1525 мм до 

ширины не менее 1200 мм. 

Универсальные игровые площадки площадью менее 100 м2 может иметь 

маршруты доступа шириной не менее 1200 мм без обеспечения встречного 

движения, но должны быть оборудованы зонами для маневрирования на 

кресле-коляске на расстоянии не более 1525 мм. 

Поверхности оборудования, расположенные на высоте от 0,3 до 2,1 м от 

игровой поверхности, не должны выступать за плоскость вертикальной 

конструкции более чем на 0,1 м. 

 

4.8.2 Маршрут доступа к оборудованию альтернативного уровня 

Маршрут предназначен для соединения элементов альтернативного уровня. 

Маршруты доступа к оборудованию альтернативного уровня должны 

соединять точки входа и выхода не менее 50% оборудования 

альтернативного уровня, расположенного на универсальной игровой 

площадке. 

Доступ к оборудованию альтернативного уровня обеспечивают: 

- пандусы; 

- системы перехода (трансферные системы). 

Поручни должны отсутствовать на маршруте доступа игровой поверхности, 

чтобы не стать препятствием на свободной поверхности. 

 

4.9 Пандусы 

Пандусы позволяют пользователям, использующим кресла-коляски и 

другие средства передвижения, оставаясь в них получить доступ к 

оборудованию альтернативного уровня, входящего в состав игрового 

комплекса. 

Для каждого марша пандуса предусмотрено следующее: 

- высота подъема не более 305 мм; 

- уклон не более 1:20 (5%); 
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- ширина не менее 915 мм. 

В верхней и нижней частях каждого пандуса должна быть ровная 

поверхность. 

Габаритные размеры горизонтальных платформ в начале и в конце пандуса 

и на промежуточных платформах через каждые 305 мм высоты подъема 

должны быть не менее 1750 x 1750 мм. Платформа на пандусе без изменения 

направления движения может быть шириной, равной ширине пандуса. 

 

4.10 Пространство для маневра 

Пространство для маневра должно быть вокруг каждой единицы 

оборудования. 

Пространство для маневра должно иметь уклон не более 1:48 во всех 

направлениях. 

Пространство для маневра должно иметь диаметр не менее 1800 мм. 

Необходимо предусмотреть не менее одного участка для маневра на том же 

уровне, на котором расположено игровое оборудование альтернативного 

уровня. 

При обеспечении доступа к оборудованию на игровой поверхности, а также 

при использовании пандусов для доступа к оборудованию альтернативного 

уровня необходимо предусмотреть место для размещения кресел-колясок и 

индивидуальных средств передвижения: 

- поворотный круг с диаметром 1800 мм, позволяющий ребенку на кресле-

коляске совершить разворот; 

- Т-образный участок разворота размером 1800 мм, позволяющий изменить 

направление кресла-коляски путем совершения серии частичных поворотов. 

Уклон участка разворота не более 1:48 во всех направлениях; 

Устройство поворотного круга и Т-образного участка для разворота 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Устройство поворотного круга и Т-образного участка 

 

Поворотный круг Т-образный участок для 

разворота 
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На рисунке 3 показаны варианты пространства для маневра вокруг качелей 

при использовании круга и Т-образного участка для разворота. 

 
Рисунок 2 - Схема размещения пространств для маневра возле качелей 

 

4.11 Поручни 

С обеих сторон лестниц и пандусов к оборудованию альтернативного 

уровня и соединяющих оборудование альтернативного уровня устраивают 

поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. В игровой зоне для детей до семи лет 

дополнительно устанавливают поручни на высоте 0,5 м. 

Требования к поручням: 

- диаметр 16 - 45 мм; 

- расстояние между внешней поверхностью поручня и прилегающими 

стационарными объектами должно быть не менее 45 мм; 

- поверхность захвата поручней не должна иметь препятствий для захвата 

рукой сверху по бокам по всей длине. 

Нижняя часть поверхности захвата поручней не должна быть перекрыта 

более чем на 20% длины. 

Вдоль открытых сторон пандусов устанавливают ограждение, верхний край 

которого располагают на расстоянии не менее 45 мм ниже поверхности 

захвата поручня. 

Продление поручней за пределы марша лестницы и пандуса в игровую зону 

не допускается, если существует опасность столкновения детей с 

поручнями, выступающими в игровую зону. 

 

4.12 Трансферные системы 

Минимальная необходимая ширина трансферной системы для 

передвижения по комплексу составляет 1200 мм. 

Необходимо минимизировать расстояние между точкой, в которой ребенок 

покидает кресло-коляску или устройство передвижения, и местом 

назначения оборудования альтернативного уровня. 

 

4.13 Трансферные платформы 

Трансферная платформа входит в состав трансферной системы. Размеры 

трансферной платформы: 

1 - поворотный круг;  

2 - Т-образный участок 

разворота 

https://www.dokipedia.ru/document/5348664?pid=155
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- высота a до верхней поверхности трансферной платформы должна быть не 

менее 200 и не более 529 мм; 

- длина трансферной платформы b должна быть не менее 610 мм; 

- ширина трансферной платформы c должна быть не менее 355 мм. 

Возле трансферной платформы требуется наличие свободного пространства 

на поверхности универсальной игровой площадки, которое используется 

для парковки кресел-колясок или других устройств для передвижения, как 

правило, такое место называют "парковка для кресел-колясок". 

Длинная сторона "парковки для кресел-колясок" d должна быть размером не 

менее 1200 мм и должна быть параллельна стороне b трансферной 

платформы как показано на рисунке 3. 

. 

 

Рисунок 3 - Трансферная платформа 

 

4.14 Ступени системы перехода к оборудованию 

 

Размеры ступеней: 

- ширина ступеней должна быть не менее размера b, равного 610 мм; 

- глубина ступеней должна быть не менее 355 мм; 

- высота ступеней должна быть не более 205 мм. 

Игровые зоны, предназначенные для детей от трех до семи лет, оснащают 

ступенями с уменьшенной высотой, например 120 - 150 мм. 

 

4.15 Поручни системы перехода к оборудованию 

На всех уровнях, на которых системы перехода являются способом доступа 

к оборудованию, трансферные платформы и ступени оснащают поручнями 

по ГОСТ 34614.1 и настоящему стандарту. 

Пример устройства поручней представлен на рисунке 4. 

 

1 - парковка для колясок; 2 - трансферная платформа; а - высота до 

верхней поверхности трансферной платформы; b - длина платформы; 

с - ширина трансферной платформы; d - длинная сторона «парковки 
для кресел-колясок» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25476
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Рисунок 4 – Конструкция поручней перехода к оборудованию 

 

4.16 Свободное пространство 

Свободное пространство - по ГОСТ 34614.1. 

Свободное пространство может пересекаться с маршрутом доступа и 

пространством для маневра. 

 

4.17 Универсальный дизайн размещения игрового оборудования 

При проектировании доступной среды в размещении игрового 

оборудования необходимо учитывать размеры пространства, в котором 

ребенок, сидящий в кресле-коляске, может протянуть руку или кисть руки 

для прикосновения, манипулирования, перемещения или другого 

взаимодействия с объектом. При размещении игрового оборудования для 

использования детьми на креслах-колясках необходимо учитывать размеры 

зоны доступности относительно уровня поверхности, на которой находится 

кресло-коляска, согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 – Размеры зоны доступности 

Возраст 

ребенка, лет  

Вертикальный доступ  Боковой доступ  

Нижний 

уровень 

досягаемости, 

мм, не менее  

Верхний 

уровень 

досягаемости, 

мм, не более  

Нижний 

уровень 

досягаемости, 

мм, не менее  

Верхний 

уровень 

досягаемости, 

мм, не более  

От 3 до 4  500  900  500  920  

От 5 до 8  450  1000  460  1020  

От 9 до 14  440  1110  400  1120  
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Габаритные размеры зоны доступности представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Зоны доступности 

 

4.18 Покрытия универсальной игровой площадки 

С учетом обеспечения безопасности использования кресел-колясок детьми 

с ОЖД на универсальной игровой площадке необходимо применять 

ударопоглощающее покрытие, выполненное из резины (в т.ч. 

переработанной) или синтетических материалов. 

Выбор покрытий в зависимости от игровой зоны осуществляют согласно 

ГОСТ 34614.1. 

Тип и толщина выбранного материала покрытия влияет на безопасность 

пользователей, частоту его обслуживания и ремонта. 

Допустимый уклон поверхности покрытия различной толщины для 

перехода на границах игровых зон должен составлять 1:48 (2%). 

Поверхности искусственного покрытия необходимо регулярно проверять и 

поддерживать в исправном состоянии в соответствии с ГОСТ 34614.7. 

 

4.19 Реконструкция игровой площадки 

Реконструкция игровой площадки включает в себя изменение планировки, 

состава оборудования и/или покрытия (например, оборудование для лазания 

демонтируют и заменяют на качалку на пружине и/или заменяют покрытие 

универсальной игровой площадки на новое покрытие другого вида). 

Реконструкция предоставляет возможность повысить доступность 

оборудования и игровых зон. 

 

5 Требования безопасности к отдельным видам оборудования 

 

5.1 Оборудование универсальных игровых площадок может иметь 

различные формы и размеры, обеспечивающие широкий спектр различных 

активностей. 

 

5.2 Игровой стол (стол для игры) 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25476
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У игрового стола (стола для игры) для детей от трех до пяти лет, 

расположенных на маршруте доступа, минимальные размеры пространства 

для коленей при игре в положении сидя в кресле-коляске составляют: 

- высота H игровой поверхности - не менее 630 мм; 

- высота h - не менее 610 мм; 

- ширина b игровой поверхности - не менее 430 мм; 

- ширина l - не менее 760 мм. 

Пример игрового стола (стола для игры) для детей с ОЖД представлен на 

рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Пример игрового столика для детей с ОЖД 

 

5.3 Качели 

 

5.3.1 Общие требования 

Качели универсальной игровой площадки, в т.ч. для детей с ОЖД, должны 

соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по 

ГОСТ 34614.1, ГОСТ 34614.2 и требованиям настоящего стандарта. 

На универсальной игровой площадке, в т.ч. для детей с ОЖД, 

устанавливают качели типа 1 по ГОСТ 34614.2, оборудованные сиденьями 

со спинкой и ремнями безопасности или качели с "сиденьем-гнездо". 

Примеры качелей представлены на рисунках 7 и 8. 

Н - высота игровой поверхности столика; h - высота пространства 

для коленей; l - ширина пространства для коленей; b - глубина 
пространства для коленей 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25476
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Рисунок 7 - Пример качелей универсальной детской площадки с сиденьем 

со спинкой, в том числе для детей с ОЖД 

 

 

Рисунок 8 - Пример качелей универсальной детской площадки с 

платформой, в том числе для детей с ОЖД, использующих кресло-коляску 

 

5.4 Качалка 

 

5.4.1 Качалка универсальной игровой площадки, в т.ч. для детей с ОЖД, 

должна соответствовать общим требованиям безопасности и 

дополнительным мерам безопасности по ГОСТ 34614.1, ГОСТ 34614.6 и 

требованиям настоящего стандарта. 

На универсальной игровой площадке, в т.ч. для детей с ОЖД, 

устанавливают качалки типов 1 и 3в по ГОСТ 34614.6, оборудованные 

посадочным местом в виде сиденья или платформы с поручнями, 

позволяющим ребенку сидеть, держаться и приводить в движение качалку. 

Пример качалки типа 1 представлен на рисунках 9 и 10. 

 

1 - балка;  

2 - цепь;  

3 - ремни 

безопасности;  

4 - сиденье со спинкой;  

5 - стойка;  

6 - опора  

1 - балка;  

2 - цепь;  

3 - стойка;  

4 - платформа качелей для кресла-

коляски;  

5 - откидной пандус;  

6 - цепь крепления откидного 

пандуса;  

7 - устройство самораскачивания;  

8 - ограждение платформы 
качелей  
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Рисунок 9 - Пример качалки типа 1 универсальной детской площадки, в 

том числе для детей с ОЖД 

 

 

 
1 - сиденье; 2 - поручень; 

3 - балансир; 4 - опора с демпфером 

 

Рисунок 10 - Пример качалки типа 1 универсальной игровой 

площадки, в т.ч. для детей с ОЖД 

 

Пример качалки типа 3В представлен на рисунках 11 и 12. 

 

 

1 - сиденье; 2 - ремни безопасности; 3 - балансир; 4 - демпфер 
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Рисунок 11 - Пример качалки типа 3В универсальной детской площадки, в 

том числе для детей с ОЖД 

 
1 - платформа;  
2 - основание с пружинными опорами  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 12 - Пример качалки типа 3В универсальной игровой площадки, в 

т.ч. для детей с ОЖД 

 

5.5 Горка 

 

5.5.1 Горка универсальной игровой площадки, в т.ч. для детей с ОЖД 

должна соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты 

по ГОСТ 34614.1, ГОСТ 34614.3 и требованиям настоящего стандарта (см. 

рисунок 13). 

 

5.5.2 Ширина профиля горки - не менее 950 мм. 

1 - сиденье;  

2 - пружинная опора;  

3 - основание  
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